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انا مبتدئ في ale‏ المتفجرات والسموم فمن اين ابدا ؟۲ ! إله إلاالك 


إن الا لا 


( عبد الله ذو البجادین ) 


بيتك الا أنت 


الاختبارات التى سوف اضعها تباعا 


4 - على كل مبتدئ ان لا يشغل نفسة حينما يرى بعض الإخوة يضعون طرق لصنع مواد متفجرة فل يضعها جانبا ولتركز 
حاليا أخى المبتدئ بالدورة فقط وكل ما تجدة فى المنتدى 3 يتحميلة وتصفحة يشكل طبيعي اك 1 تقرا جريدة أو مجلة ولا 


5 - سنبدأ الدورة بنفس أسلوب موسوعة الثمر المستطاب أي سنبدأ فى معرفة المواد الأولية التى يمكن للشخص العادی 
شرائها من البقالة او الصيدلية بدون شك او ريبة وسنعرف فائدة كل مادة أولية وفيما تستخدم 


6 - ربما لا يشترك فى هذة الدورة الكثير ویکفینی شخص واحد يتابعها ويشارك فيها وان شاء الله لو لم يعطلنا عن الدورة 


أي شئ فبعد ثلاثة اشهر نخرج مجاهد مبتدى إلى مجاهد متمكن. 


7 - سيكون برنامجنا كالتالى اولا كيف نحصل على المواد الاولية فى صناعة المتفجرات والسموم سواء بشرائها او 
بتحضيرها وتاكد اخي الحبيب لو استوعبت هذا الجزء فقد تجاوزت اكثر من 60 % من هذا ا 


8 - الدورة غير مقيدة بحاجز زمنى وقد نضيف بعض الافكار السهلة وملفات الفيديو من الشبكة العنكبوتية تساعد فى 
التطوير الذاتى للمجاهد المبتدئ 


9 - ربما خلال الدورة التدريبية ستشعر انك انسان أخر - بمعنى حينما تجد انك تستطيع صناعة قنبلة او مادة سامة ببساطة 


ستأتيك نوبة من التفاخر وربما قد تكون تتمشى أنت وبعض أصدقائك ومن فخرك بنفسك ستبدأ تحكى لهم وتقول لهم انك 


نبدأ الدورة 


سؤال : ماهي المواد المتفجرة ؟؟ 


e 


هى ببساطة إما إن تكون بودرة كالدقيق أو عجينية كعجينة الخبز أو سائلة كالماء 


( التعريف العلمى ) 


المتفجرات : ( هى عبارة عن خلائط أو مركبات كيميائية قادرة على التحول إلى غازات ذات حرارة عالية في وقت زمني 
محدود جدا وبتأثير عامل خارجی e‏ محدثة ضغطا كبيرا يسبب التدمير لما حولها ). 


سؤال : ماهو الصاعق ؟ 


الصاعق ببساطة أنبوب صغير يتم حشوة بالمادة الحساسة والنصف حساسة لكى تفجر المواد القاصمة ويكون حجمة من 1 


الى 10 غرام, 


سوال : كيف يمكن لمادة عجينية او سائلة او بودرة ان تمزق الاجساد وتدمر البنايات ؟؟ 


ببساطة عندما نعرض هذة المادة المتفجرة ( لصدمة او صاعق او شعلة ) تتحول فى اقل من ثانية إلى غازات باضعاف 


حجمها وكتبسيط مثال توضیحی: 


تخيل انك فى غرفتك و معك کاس بة ماء ورميت عليه عود كبريت - وفجأة تحول الماء الذي بالكأس الى شلال كبير 
وبالطبع غرفتك صغيرة وبالتالى سوف تتدمر غرفتك لان الشلالولاتكفية مساحة غرفتك فستخرج المياة من النوافذ وربما 
تندفع بقوة وتدمر جدران الغرفة , اذا كاس الماء هى المتفجرات وعود الكبريت هو الصاعق او الحرارة والشلال هى 


الغازات المتشكلة والمتحولة من المتفجرات .. وتخيل إن فترة التحول هى جزء من الثانية فخلال جزء من الثانية يتحول 


محدثة ضغطا كبيرا: كما تعرفون فان الضغط يحدث بسبب اختلاف الحجم . وهذه المواد المتفجرة يكون حجمها قبل التفجير 


المادة قبل وبعد التفجير » لا شك أنه ضغطا كبير جدا. 


يسبب التدمير: إن الضغط المتكون بسبب الاختلاف الكبير فى الحجم يسبب موجة ضغط انفجارية هائلة تدك وتدمر كل من 


سواء كان هذا العامل الخارجى (( طرقا أو احتكاكا أو حرارة أو شرارة كهربائية أو أشعة ضوئية معينة 


وتختلف حساسية كل متفجر عن الآخر بحسب تأثره بالعامل الخارجى فمثلا متفجر النيتروجليسرين ينفجر إذا سقط من 
ارتفاع ( 30 بينما متفجر نترات الأمونيوم لا ينفجر حتى لو سقط من الفضاء الخارجى الأرض. 


والمتفجرات إما: 
1 - حساسة جدا ) محرض ) 
2 - متوسطة الحساسية ( منشط ) 
3 - ضعيفة الحساسية ) قاصمة ومدمرة ). 


الشرح | 


أقسام متعددة ولكن اث 


بقوة ولفترة مطولة وتستخدم في تفجير المواد القاصمة ) 


3 - مواد قاصمة أو مدمرة ( أقوى من الكل وغير حساسة ولا تنفجر الا بصاعق وأيضا نادرا تنفجر بالحرارة BY)‏ 


الظروف السابقة ) 


سوال : ما هی سلسلة التفجیر ؟؟ 


سلسلة التفجیر : لا یمکن تکوین سلسلة بدون حلقات e‏ وحلقات سلسلة التفجیر هی وجود ( حلقة المادة المحرضة — حلقة 


المادة المنشطه — حلقه المادة القاصمة ( والتی بها تتکون سلسلة التفجیر » وسمیت بسلسلة التفجیر ¿Y‏ حلقاتها مرتبطة 


بعضها ببعض ویمکن فهم ذلك إذا عرفنا الاتی: 


ه لا يمكن تفجير bile‏ قاصمه الا بوجود Bale‏ منشطه تنشطها الانفجار. 


« ولا يمكن انفجار مادة منشطة الا بوجود مادة محرضه تحرضها (( تثيرها الانفجار, 


ه ولا يمكن تفجیر مادة محرضة الا بوجود عامل خارجی یتسلط علیها لتبدأ الانفجار مثل حرارة أو شعلة أو احتکاك. 


بعد فهمنا لماهية المواد المتفجرة بشکل عام هذة قانمة بأهم المواد الأولية التی سوف نصنع منها اغلب المواد المتفجرة 


وهذة المواد الأولية متوفرة من حولنا ویمکن للشخص العادی الحصول علیها سواء من البقالة او السوبر مارکت او 
الصيدلية او يقوم بتحضیرها بسهوله, 


بالتسطیر مثل الصور القادمة واکتب کل ما فى الصور من معلومات 


lal JA 


وا هبرل al a‏ رن هل 
i‏ مان is‏ 


H280, Sulphuric acid‏ ترکیزماء البطارية- 
Ang‏ ات د ومعامل 


نترات الامونيوم NH,NO; | Ammonium‏ تستخلص من الاسمدة الزراعية 
nitrate‏ 


Er KNO; | POTASSIUM E 
تفاعل ملح الطعام‎ NaNO, منوت‎ E ax = 


اليوريا 


Sala‏ البنزین : وقود السیارات المعروف 
وقود السيارات | C6H6 | Gasoline‏ محطات - Sah‏ 


ودحد في المحلات ١‏ تبیه 
gg formaldehy‏ 


۱ مستلزمات العامل الطبية والكيميائية 
5 هاش Oca onl‏ زب se‏ 

Hydrochloric acid ab‏ يستخد في تنظيف راديثر السيارات 

bo ;‏ ويستعمل في منظفا ت الحمامات ايضا 
pT EET IC‏ 


نشارة الخشب نشارة الخشب المعروفة 
وتوجد تحت مناشر الخشب 


وقود السيارات المعروف 


برادة ١‏ کچد 
=p :‏ نس س = e er‏ = 


5 
- 


Ley chloride البوتاسيوم‎ 


0 | نترات الرصاص | LEAD NITRATE‏ یتم تحضيرها بتفاعل رصاص 


البطاريات مع حمض النيتريك 


| اس )| | 
لصو دیوم وهو ملح الطعام | 


KCLO, Posi 
chloride 
Sodium chlorate 
كه‎ p 
و عون ای ور‎ ee Ta Nigella sativa 
: ای من محلات البهارات والبقالات‎ 


ن استخلاص من موازين الحرارة 


و من محلات مستلزمات الاسئان 


البهارات کعلاج تلبهق = مثلا 


Hho, oe برو کسید‎ 30 | 
peroxide الميدروجين‎ 


pe amis Acetone] سیتون‎ | + 
9۹ بات کات‎ 


A | يفوص‎ ES 

omar rg Potassium إبرمنجنات البوتاسیوم‎ 4 

Permanganate |‏ المستلزمات الزراعية والاسمدة | 

۱ يستخد النهاز 

۱ التولوین CsHsCH? | toluene‏ د الع 
N Be 5‏ 


fo | صو‎ [ee Im Te 
u sco, eam اعت‎ 
m sodium stone بيكربوناتٌ الصوديوم‎ 
سم للقوارض مثل النثران وغيرها‎ Aluminium 


ER Sulfur powder | بودرة الكبريت‎ 


E رن‎ | 
- ومحلات البهارات‎ 
Bel PAT C;HsOH ethyl alcohol | ÈX الكحول‎ k 
0 silver | 
silver nitrate 


COTTAN [essen | ٩ 
Te Te] 


۳ سس 4 ۳4 [acs‏ 
مادة TCHCI3 CHLOROFORM | 34, gs)‏ 1 
+ الكيمائية و الخبرية 


tation 155]‏ + زیت الزيتون | E ]NIVEA‏ 
هید روكسيد الامونيوم Ammonium‏ ي ویباع : 
hydroxide‏ 


ورق الالمنيوم هو نفسة ورق القصدير الذي تلف بة الاطممةّ|] متؤفر بالبقالات 


u ra =~ مخ‎ ut, wed at} 


مصابيح الانارة الصغيرة يتم شرائيها او انتزاعها من كشافات 
الاضاءة الصغيرة او من انارة الحفلات 


لبات الاضضاءة الصغيرة 


متؤفرة بالبقالات والسوبرماركت 


الكربون يستخرج من البطاريات 
والجرافيت يستخرج من اغلام الرصاس 


كربونة النشادر العروفة متؤفرة بالبقالات والسوبرماركت 
البوطش الستخدم ي الطیخ ومحلات البهارات 


عن هذة al gall‏ واستعن بمحرکات البحث والفترة هى يومين - اجمع أي شی بالعربی أو الإنجليزي من المنتدیات العربية او 


5 


الكيميائية او أي مكان - صور - لون المادة - خواصها - مميزاتها - عيوبها - كل شئ عنها - فقط قم بجمع أي معلومة 


المواد المختارة هى : 
- مادة كلورات البوتاسيوم - 


- مادة البدزين = 
- مادة حمض الهيدروكلوريك - 


- مادة حمض الكبريتيك - 


- مادة نترات البوتاسيوم - 


وبعد يومين سأضع خلاصة لكيفية الحصول على تلك المواد وبذلك سيكون المشارك مستفيد من الناحيتين فمن ناحية سوف 


a gull‏ الذين تکونون فية آمراء å‏ لجیوش الإسلامية بدل إن تكونوا مجرد = عادیین وسيأت الیو الذى سوف 


أخوكم / عبد الله ذو البجادین 


ee jad أن"‎ ras ی‎ ee ha 
ا إله إلاالك‎ :: Ja) المتفجر ات والسموم فمن ابن‎ alc A انا ميتدئ‎ 


اله الا | لد 


( عبد الله ذو البجادین ) 


قد يظهر للمبتدی إن الدورة غير مرتبة ولکنها في الاطار العام فهی مرتبة ومنسقة طالما أن EYI‏ المبتدی ajila‏ بالشروط 
السابقة بعدم التفکیر Lilla‏ فى صناعه المواد المتفجرة بل Lilla‏ کل تفکیره وترکیزه منحصر فى كيفية الحصول المواد 


الأولية المواد الأولية و اكرر لا تستعجل آخی المبندی ولا تحاول أن تفهم کل شئ في لبلة وضحاها بل انتظر حتی تنضج 
الثمرة وحینها تقطفها وهی فى اکمل صورها والذ واشهی ,, 


ولا یستقل احدکم بهذة المعلومات ویقول انها للمبتدنین فقط بل انها من جهة اخری للمحترفین وستعرفون ما اقصد من 


خلال هذة الدورة الله انى شخصيا لو وجدت احدا يؤفر لى هذة المعلومات جاهزة ومنسقة هکذا قبل عشر سنوات 


المتفجرات والسموم وهذا مفا هيم ومصطلحات ونصائح وأفكار تساعد المبتدئ أكثر فأكثر 


شئ جديد ومتعة جديدة Lalla‏ نت ملتزم بالتانی وعدم الاستعجال 


( مفاهيم ومصطلحات ونصائح ) 


فى الصفحة الثانية من مفكرتك اكتب أهم المعلومات التى تعتقد انها مهمة من الصور التى سوف أضعها ألان - سجلها — 
ف — ولماذا - تعود ان تكتب بيدك لا تكتفى بحفظها الكمبيوتر , وبعد الكتابة فكر وابتكر طالما انك فهمت المبدا 


وهذه نصائح وار شادات سريعة للمجاهد gall‏ يريد 
التخصص فى اعداد المتة 
يجب عليه أن í‏ 


aiia‏ ها 
| يجب أن المجاهد أنه 


مصطلحات يجب على المجاهد المبتدئ أن يفهمها وسوف [Kin‏ 
المصطلحات كثيرا فى هذه ۱ | 
| سؤال Ll‏ من جات اند ما هی یم عة المتفجرات | 
; ماهو المطلوب هنا وكيف يكون هذا الحمام الثلجي ؟؟ - 


الجواب :- الحمام الثلجي يتكون من وعانيين وعاء كبير ووعاء صغير e‏ 
الوعاء الكبير تضاف إليه كمية من الماء والثلج والوعاء الأصغر هو 
glo sll 3‏ التي تصنع فيه المادة المتفجرة z‏ 
| فاندة الحمام الثلجي : - توفیر الحرارة المناسبة للمواد المختلطة عن dolia‏ ۱ 
of gall‏ المتفجرة و غالبا تکون درجة الحرارة المناسبة لصناعة المواد 
í‏ المتفجرة ما بين ۱۰ إلى ۲۰ درجة ولا تتجاوز اله" درجة . 
TEET ii‏ رهم تساه من آهم الأدراع التي يجب ta A‏ عند Folica‏ أي 
; مواد متفجر . وأيضا من فوائد الحمام الثلجي gia‏ حدوث ظواهر جانبية - 
<) الخزات السام K‏ درجة الحرارة التي تسبي اتلج IE u‏ وجهة i im‏ 
يجب توفر كمية من الثلج الإضافي في حالة ذوبان الثلج أثناء لتجربة تضاف | 
٠‏ الكمية الإضافية لكي لا تتغير درجة الحرارة بشكل مفاجئ . : 


| يمكن اضافة كمية من 


الملح الي الثلع وسوف يبرد اكثر فأكثر 


ید 0 


LED x 
Per O ر‎ - 
T يها‎ D e 0 
اش‎ 2 
~ 


0103 2005,..05:56 


سؤال ۰ ماهو الحمام الساح* 


القرق بينهما بسيط وهو ان التمسذين مباشر يتم uyy‏ 


اما التسخين il‏ مباشر فهو وجود وسيط بين کاس 
التجربة والنار مثل الصورتين التي في اليسار 

والوسيط كان في انصورة الاونی الماء المغني وفي 

الثانية كانت قطعة الحدید Sally‏ التسنين الاير مباشر 
وهو ان الحرار؟ تتوزع ع فيال الي باتوی وش 
المپاشر التي تكون الحرارة مباشر لنقطة م 


سؤال :- في بعض o‏ التچارب يطلب - يطنب أن تتعرض بعض العواد slant din aij‏ سلخن 
TA‏ ۳ نة وان لا ترتلع درجة > حرارة اتفال عن كذا TEER‏ 
الحالات يجب ان تنخفض م درجة حرارة ال يط الي درج Lima ás‏ كيذ كيف يتم ذلك ETT‏ 


الجواب :- بعد فهم نقطتي الحمام الثلجي والساخن يجب توفر شيء آخر مهم أيضا وهو 
المكمل للحمام الثلجي او الساخن - إنه المقياس الحراري ( (Thermometer‏ . 


المقياس الزنبقي يوجد في > 
المحلات التي تبيع المستلزمات 
الطبية والمعملية ويمكن شراء 
المقياس الذي يقاس به حرارة 
المريض من الصيدلية بشرط أن 
يكون زنبقي . او من محلات التي 
تبيع اسماك الزينة بحجة ان لديك 
حوض سمك m. y‏ أنواع 
كثيرة من ( Therr ar‏ ) 
وهذه صور ر ابع الانواع 


بلاستيكية فصيرة لكي يمكن وضعه داخل المواد المختلطة . 
۵د 
شكل مقرب 0 J i‏ 


De للمقياس‎ 

` y pr ۱ 5 

27 الزنبقي ” د‎ 
À IB 
+ 


` 
A 
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وهنالك أيضا المقياس الرقمی ) digital thermometer‏ ( 
حسب الإمكانيات المادية لديك اخی المجاهد 


2 OS 


لاحظ اخي المجاهد كيفية استخدام مثل هذه المقاييس 
المتطورة وكيفية وضعها بداخل المواد المتفاعلة . 


سوال :- في بعض التجارب يطلب هنا معرفة درجة حموضة العادة او 
السائل الذي نحضرة كيف يتم ذلك ؟؟؟؟ 
| الجواب :- اولا طريقة الکشف هن الحامضية أو القاعدية باستخدا ۱ 

3 او ما يطلق علية ورق عباد | تباع | z u PH‏ 
| اذهب الى اماکن بیع الکیماویات المستخدمة فى التحالیل ونقول نرید علبة شرانط | 
بول تحتوی على PH‏ يعني الحموضة فاذا نظرت الیها ستجد بها ثلاث خانات 
رأسية الخانة الثالثة ستجد كلمة بى اتش لونها الاول قیها برتقالی خفيف 
( رقم © ) وهی درجة من درجات الحمضی بحیث اذا غمست الشریط واصبحت 
الخانه الثالثه لونها البرتقالی المصفر [ رقم ” ) فهو حمضی ایضا ولکنه اخف 
درجات الحمضی واذا اصبح اکثر احمرارا فهذا يدل على شدة inada‏ المحلول 
| ثم بعد ذلك ستجد على العلبه بداية اللون الاخضر[ رقم Y‏ ) وهذا هو المتعادل ثم 
| بعد ذلك الاخضر الغامق ( رقم ۸ ) و هو بداية القلوی ثم بعد ذلك الاخضر المزرق | 
| [ رقم ٩‏ ) وهو الاشد قلویه وکلما زاد الزرقان كلما دل على شدة قلوية المحلول | 
وكل هذه البیانات موضحه على العلبه نفسها من رقم )©( الحمضی مرورا برقم 
(۷) المتعادل حتی رقم )٩(‏ القلوی ویستخدم ورق الشمس لمعرفة وسط 
المحلول من حيث الحامضية والتعادل والقلوية . 


۲ ETA Lo 7 + + em = 1 =! + ~ = we: 


هذا اخواني هو مقياس ال بوم 
للاحماض والقواعد 
Universal‏ 
6۱ 5 4 3 


هن NES‏ الى 17 منك 


قاعدة 


الرقم ۷ من الرقم ١‏ الى 1 liso‏ 
olive‏ تعادل حامضي 


نظراً لحاجة المجاهد الى كاشف للحمض ( ورقة تباع الشعس وغيرها ) ونظرا لعدم توفر 
| وخاصة عند صناعة أغلب المتفجرات والخوف من أن المادة مازالت حمضية غير مستقرة 4 
: طريقة لصنع ورقة كاشف للحموض والقواعد بمواد متوفرة باي بيت 
الادوات : كرنب احمر ( ملفوف احمر ) - ورق ترشیج - كيس بلاستيك - برطمان 
الخطوات  :‏ قطع الكرنب( الملفوف ) إلى أجزاء صغيرة وضعها في وعاء . حوالي 
( ۰۰۰ مللتر ) أي سعة لايهم اضف اليها pla‏ مغلي حتى تغطي الكرنب Y‏ الملفوف) 


| حوالى ( ٠5١‏ مطلتر ) اي كمية لايهم ولكن النسب ليكون عملا علمي حرك المخلوط واتركه حتى 


يبرد - رشح المخلوط السابق باستخدام ورق ترشيج وقمع او عبر فصل الماء عن الملفوف 
ضع كميه من الماده التي تم ترشيحها في طبق . 
اغمس ورقة ترشيج في الطبق .والخرج الورق من الطبق واتركها حتى تجف . 
قطع الورق الى اجزاء وضعها في كيس بلاستيكي محكم الاغلاق . 


طريقه الاستخدام :- عندما يصبح لون الورقه وردي فان الماده حامضية بمعني ان المادة غير 
مستقرة وخطرة , اذا قم بتحيدها بواسطة كربونات الصوديوم ( بیکنج بودر ) 
وإذا اعطى لون أزرق او اخضر فلمادة قلوية آي قاعدية . 


em 
Æ 
hr 
5 
5-5 
de 
تیم‎ 
۲ a 


شرح طريقة تحويل ورق الملفوف الاحمر الى 


ضع الملفو ف الاحمر فى, و عاء و سکب الماء المغل, do‏ 


المادة المستخلصة ف 
dä‏ د 


الورقه وردى فان الماده التى نحضرها حامضبة بمعنى ان المادة ذ 
خطرة ویته تحبيدها بای مادة du off‏ نات ١‏ ۱ 


المجاهد ان يستغل كل شوم من حوله عند التحط 
د المتفجرة او | او الغازات » يجب علية ان 
c‏ يجب علية ان يستغل اشياء بستخدمها Laila‏ | 
يجدها فى منزلة | \ ماركت | 
الصيدليات e‏ اشياء يمكن ان تكون متعددة الاستخدامات 
| وقد قمنا بتسهيل Y‏ لدى المجاهد والصفحات القادمة 
| تبیه اهم الاشياء التى يمكن ان نستغلها فى جهادنا | 
فى التصنيع الشعبى خاصة تؤفر علينا المال وا 
ال القيل والقال وكما نقول دائما لك اخى المجاهد 
| ( خيالك هو حدودك ) وانتبه اخي المجاهد ان يوقفك عن | 
| جهادك الجهل بالشئ فسلعة الله غالية آلا ان سلعة الله الجنة | 


3 en mer ۰ 


الففازات ee‏ نم تأثر الجلد فى حالة تساقط قطرات من الحمط 
3 ند أي مادة حارقة ةذ ás‏ المتفجرات . 
لتى تباع بالصیدلیات . 
اليس القفازات دانما حتى 
E 31 Soy‏ ابا( 


ميان امطبخ دمكن اسهخداهه لوزن alg‏ لاستخدمة في إجراء الفجارب 


ي ج 


pl‏ فرن اخطیخ التجفيف والشجخير 


3963 اة 


او البوتاجار اطفوفر بكل مشرل للتسفين 


) hotplate يمكن استخدام الفرن الكهرپاني ر‎ LaS 
أو سضان تهرياني- ويفضل هذا الامطوب معنن نتسشن‎ 
gen 


| 
٠. 
i تس یم‎ 
7 
0 E, 


0 


w 


كها نمكن استخدام الاستشوار ر محفف الشهر ) لتجضير 


أخوكم / عبد الله ذو البجادين 


1 اله الا ال انا مبتدئ في ale‏ المتفجرات والسموم فمن اين ابدا ؟؟ 


الك الا ۱ لا 


( عبد الله دو البجادین ) 


الکرار : 
A A‏ 
هناك تعارض معلوماتى لم أفهمه: ذكر فى الدرس أن حمض النيتريك إذا كان لونه أصفر غامق يكون تركيزه 39% 


0 119% كان لونه شفاف يكون تركيزه ما بين 60 إلى 70 .ثم بعد ذلك بكم صورة ذكر أن حمض النيتريك 


المركز سائل شفاف اللون ورائحته...وكثافته ..ماهو لون المركز بالضبط؟ 


عبد الله ذو البجادين : 


لکن تعاماك المواد الكيميائية ستتعرف IT‏ ل - فمثلا نترات الامونیو بالاساس لوة ابيض نة 


ey گر‎ Gaal ذلك الى نسبة اكسيد النتروجين فى الحمض ونسبة تشبعة فية - فاك كانت كميقة کر يكو‎ a 
اللون الاحمر والعكس صحيح - العموم ستعرف هذة الامور خلال مسيرتك الجهادیة-‎ 


أسد الملحمة ٠‏ 


ماشاءالله اخي الكرار اسأل الله ان يبارك فيك وينفع بك 
لقياس كثافةالحمض نقوم بمايلى: نضع انبوب مدرج فوق ميزان الكتروني ونصفرالميزان- ثم نضع 100مل من 


الحمض فى الانبوب ونقيس الوزن- سبيل المثال كان الوزن 132 غم- اذا كيف نحسب الكثافة؟؟ JS‏ 


e awe e 


ثم نذهب لجدول التراكيزونبحث عن — رقم 32 .1 a‏ رقم اليها ونجد التركيز الذي هوالمطلوب ايجاده å‏ 


للنترات وحمض الكبريتيك فى تراب ساخن اوحمام مانی- زیادةالتسخین يعطى حمض محروق لذلك ينبه مرةاخرى 
ان يكون التسخين بهدوء 
بخصوص استخدام طنجرةالضغط فلابد ان تكون مصنوعةمن النورستا اومعدن الستانليستيل- هذا اذا كنت تريد عمل 


sil 3‏ وضعه اخونا ذوالبجادين- اما ان تقصد توصل انبوب 


زتقطير للكميات الكبيرةالمشروح فى الملف المر å‏ 


اما بخصوص الغلا ات والوقاية متها فأفضل ان 5 11111[ 7 
i i a...‏ ا وا Sada‏ 


طرد الابخرة بطريقةشعبية ويفيدكثيرا- 


اتمنى من اخی ذوالبجادين التعديل اذا كان هناك خطا- اوالاضافة اذا كان هناك نقص 


بارك الله فيك اخی الاسدالهصور- هذه صورةالانبوب المدرج: 


هوالذي يفضل استخدامه دائما فى قياس الكثافة- ولاتستخدم الكاسات لأنها لاتعطی نتجيةدقيقة فى الحساب 


بسم الله الرحمن الرحيم 
اخوانی عندي سماد سلفات البوتاسيوم 0050 


نسبة البوتاسيوم 50% على الأقل 


ياليت اخي الفاضل يتم التوضيح للاسمدة التى تستخدم في الدول العربيه والتى يستفاد منها انا ذهبت لمحلات 
الزراعه وسألة عن نترات الامنيوم وقالی هذي غير موجوده وقلته له ليه مع العلم انى اشتريتها قبل قالي ER‏ 


يستخدمونها الارهابيين كماده متفجره قلت اعوذبلله ههههههه مايدري عنى 
فيه سماد مركب وسكري وفوسفات وغيرها بس الان ابغى اعرف كيف احصل على المكونات ولا اجد اي ارقا 


على الكيس كيف احصل عليها ؟ 


أسد الملحمة ٠‏ 


اخى الحبيب الحربى- نترات الامونيوم والبوتاسيوم معروف لدى بائعى الاسمدةأنها تستخدم فى المتفجرات لذلك احذر 


كل الحذر من ذكر هذه الاسماء- اذكرحصل لى موثف قريب من موقفك قلت يعنى الارهابيين مالقوش غيرمحلات 
الاسمدة بيصنعو قنابل ( ابتسامةارهابية)- فالحذر اخى كل الحذر وجميع الاخوة 


الكيس- قل للبائع اريد سماد بودرةممتاز- للبيوت المحمية طبعا-الغرس الطبیعی سوف يعطيك سماد على شكل حبوب 


برمز 13-0-46 او 12-0-45 


و هذاالاقتباس من مشاركةسابقة فى موضوع الاسئلة قد يفيدكم: 
نعم بارك الله فيك ليس هناك اسماءللأسمدة ولکن هناك ارقام 


للتوضيح اكثر: كل سماد تجد له رقم مكون من ثلاثةخانات- N-P-K‏ الاول را 


وجود رقم للنتروجين 
واشهرالأسمدة هو السماد ذوالرقم 13-0-46 


ابحث عنه وسوف تجده ويمكنك استخلاص نترات البوتاسيوم منه بكل سهولة- اذهب الى محل الاسمدة وسوف تجد 


ظالتك هناك ان شاءالله 


وبالتأكيد كل الاسمدةتحتاج لتنقية حتى تستخلص النترات صافية- لأن النترات تكون من ضمن مكونات السماد فيجب 


استخراجها بشكلهاالنقى وبارك الله فيكم 


جزاك الله خير 
سؤال الموجود في السماد البودره نترات بوتاسيم ام نترات الامنيوم 


أسد الملحمة = 


السماد NPK‏ فتكون النترات الموجودة به هی نترات بوتاسيوم-لاحظ على سبيل المثال هذاالسماد 


:20-10-20 


GENERAL PURPOSE 


Guaranteed Analysis 
POON TR 20% 
7.77% ammoniacal nitrogen 

12.23% nitrate 

Available phosphate (P205) ..........<....-. 10% 

Soluble potash (K20) ........o.o.o.......... 20% 

Magnesium (Mg) (Total) .........-.=....... 0.05% 
0.05% Water Soluble Magnesium (Mg) 

0.0068% موم وم و cece‏ لثمي ءءء ء....(8) Boron‏ 

Copper (Cu) ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ موم موم موم و و‎ 0.0096% 
0.0036% Chelated Copper (Cu) 

Iron (FO) ۰۰۰۰۰۰۰ مهو و ووووو و موم‎ 0.05% 
0.05% Chelated Iron (Fe) 

Manganese (Mn)... cene 0.025% 
0.025% Chelatod Manganese (Mn) 

Molybdenum (Mo) ......ooooooooomm..... 0.0009% 

0.0025% و و و و و و و و و و و و و و ۰۰۰۵ Zine (EM)‏ 
Chelated Zinc (Zn)‏ 0.0025% 

Derived from: ammonium nitrate, potassium phosphate, 

potassium altrate, a A e ed un copper 

on pri 407 Ibs. calcium carbonate equivalent 

per ton. 


عندما ترکزفی المحتويات تجد ان النتروجين %20 والفسفور %10 والبتاسيوم 20 - ويوجد كذلك مواد اخرى 


۰ 


بنسب قليلةجدا مثل المغنیزیوم والحدید وغیرها- لذلك عندما نضع السماد فى الماءحتی الغلیان تذوب النترات فى 
r‏ فهم والا فان هناك 


الماء وتبقى المواد الاخرى لانها لاتذوب الافى درجات حرارةعالية وهکذا- هذاشرح بشكل مبسط 


ias تفصيل‎ 


نترات الامونيوم تجد مكتوب على الكيس ammonium nitrate‏ ونسبةالنتروجين ونسبةالامونيا- شاهد 


اريدك تخبرنى فى هذه الصورة أيهما الذى يحتوى نترات البوتاسيوم وايهماالذى يحتوى نترات 


وهذه اقتباس من مشاركةسابقة كنت اشرح لأحد الاخوة عن نترات الامونيوم لعلها تفيد 


المتفجرات وتعد معرفته من الاساسيات Sig‏ انه APT RCEF‏ القوية N ANE‏ 
والامونال والدینامون والاماتول ویستخدم ایضا فى تحضير بعض انواع المتفجرات کالاردي اکس وغیرها ویمکن 


کذلك استخدامه ذ تحضیرحمض النتريك ويستفاد منه ايضا ف ۽ عمل pua‏ : 


للتوضیح طريقة استخدامه: 


الكلام حقيقةيطول فى شرح هذه المادةوخلائطها واستخداماتها -ویکفی ان تعرف انها الاساس لكثيرمن العمليات التى 
نفذها المجاهدين وعمليات اخری عالمية مثل تفجيرأوكلهوما عام 1995 الذي قتل فيه اكثر من 160 شخص مع 
تدميرالمبنى بشكل شبه كلى- 


وكانت المادةالمستخدمة هی خليط الأنفو بكمية تقريبا 2طن ونصف من المواد المتفجرة- وكانت 


وكان التفجيرتوقيتي 


وايضا من العمليات التى استخدمت فيهاهذه المادة عملية بقيق المباركة فى بلادالحرمین- 


تى ينتج لك بودرة المنيوم تقوم بتنخيلها بمدخل نا تى تحصل بودرة الالمنيوم | 


زيادة حرارةالعبوات ورفع حساسية المواد عديمةالحساسية وغيرذلك من الاستخدامات 


ويمكنك د عند محلات ورش تفصيل الابواب والشباكات الالمنويم تجد عندهم بالكميات 


حفاظات JULY)‏ عالية الامتصاص PAMPIRZ‏ اوالفوط النسائية ALWAYS‏ عالية الامتصاص Cus‏ تحتوي هذه 
مادةجلية ولها مقدرة عالية على امتصاص السؤائل وتجميدها -حيث عند سكب المادة المتفجرةعلى الفوطة 


وتستخدمها اما فى حزام ناسف اوغيره 


لاتنسونی من الدعاء فى ظهرالغيب بالشهادة فى سبيل الله اخوانی الاحبة 


اتمنى ان يركزالاخوة هذاالنقاش الحالى لأنه هو خلاصةالكلام حول الاسمدة ومعرفة هل تنفعنا فى المتفجرات ١‏ 


جزاك الله خير وجعلها في موازين حسناتك يوم تلقاه 
المواد الذكرها بترتيب: 
نيتروجين %10 
فوسفات 10% 
بوتاسیم 10% 
كالكيوم %3 
سلفر %6 
والله اعلم 


أسد الملحمة ٠‏ 


احسنت ياأسد وبارك الله فيك- حسنا المواد التى يتكون منها هذاالسماد هى نتروجين وفسفوروبوتاسيوم وكالسيوم 


لو تلاحظ ان النتروجين N‏ والفسفور P‏ والبتاسيوم كا هى التى ارقامها مكتوبةبالخط الكبير على واجهةالكيس 10- 
10-0 وهذه نسبةكل مادة بالترتيب من اليسارلليمن (اليسار نتروجين والمنتصف فسفور واليمين بوتاسيوم )- 


عليها أو لا ) ركز فى الكلام هذا جيدا:( 


-اول امرهو ان تتأكد ان السماد بودرة وليس حبوب ( هذا الكلام فى Alla‏ اسمدة ال NP)‏ التی نستخرج منها نترات 


البوتاسيو 
-لابد ان کون هناك ارقا فى الخانتين ن الاو والأخيرة Lay‏ خانتا انتروج جين والبوتاسيو م N-P-K‏ واذا لم يكن 


الذی يكون رقمه 2 وهكذا( 
-كلما كانت الشوائب الاخرى ( المواد الاخرى مثل الكالسيوم والكبريت والمغنيزيوم والحديد وغيرها) كلما كانت اقل 


a 


يااخوة هذه المعلومات والله لم اقرأها فى اى موسوعة ولاكتاب ولاموقع غربى -وانما جاءت نتيجة تجارب 


انواع كثيرةمن الاسمدة وهذه الخلاصة فأرجو اعطاءها لكل اخ موحد يسأل عن هذه النقطةفيما بعد- وايضا اعادة 


at 


تنسيق الكلام وترتيبه بشكل افضل ووفقكم الله وبارك ذ 


الحربى : 
الله يجزاك خير الجزاء الان نترات البوتايسم انتهينا منها 100 % 


لاكن الامونيم ؟ 


حين اذهب لمحلات الاسمده يسأل ماهو نوع الزرع عندك ؟ 
وهنا مشكلة 


ماهو نوع المحصول الذي يستخدم فيه نترات الامونيم f‏ 


0-28-28 
مابذ 03 


الكرار : 


بالنسبة لتحضير نترات الأمونيوم كيميائيا من هيدروكسيد الأمونيوم (النشادر وحمض النيتريك أريد فقط أن تكتمل 


e 


المعلومة: نحن تعرفنا النشادر يشكل يودرة بلورية نوا هاذات Han,‏ و عر اها لكن هذا نکر 1 بهيئة 
محلول فما نسبة خلطها إلى الماء هل هی 1:3 ؟ 
أمر الأسمدة سهل بإذن الله إن وفقنا الله ووجدنا المناسب منها 
هذه البودرة البيضاء جدران الاسطبلات كنت اراها Bj y‏ كلوريد صوديو 


zn 


اوالشعير سوف تجد الاسماد التى نریدها- ممكن انت تقول للبائع عند ى التربةتفتقر للامونيا والله اء - اوتقول 
التربةمشبعةبالبوتاسيوم اريد سماد ليس به بوتاسيوم -فى الاخير اقول لك انت وعقلك والله يحفظك 


38-4-12 
28-28-28 
45-0-12 
50-0-0 
20-20-20 
46-0-13 
قم بترتيب ایهم الافضل لاستخراج نترات البوتاسیوم- واذا هناك سماد لايصلح لذلك اذكره 


واختصرلكم مصادرنترات البوتاسيو 
-1الاسمدةالزراعية 2 -بعض منتجات ازالة جذوع الاشجار 3- ترسبات الكهوف وجدران الاسطبلات والكهوف 4- 
بيتر 
وكلها ذكرها شيخناذوالبجادين فى موسوعاته السابقة Lil y‏ فقط جمعتها باختصار-وطريقةتنقيتها واستخراج نترات 
البوتاسيوم منها كلها طريقتها واحدة 


بنت الإسلام : 


اى هذا السماد غير صالح 


بينما فى صور الموسوعة وبالتحديد صورة 11فان سماد نترات الامونيوم كان فقط فى الخانة الاولى يوجد ر 


أسد الملحمة ٠‏ 


اختى الكريمةهذاالكلام ينطبة اسمدة ال ٥K‏ ل فقط كماذكرت سابقا وهی التى نستخرج منهانترات 


البوتاسيوم- اما اسمدةنترات الاموتيوم فالعادة ان يكون رقمها به اصفار مثل 34-0-0 ومن هنا نعرف ان 


نسبةالنتروجين فى السماد هى %34 وللعلم اقل نسبة للنتروجين تهمنا فى المتفجرات بخصوص اسمدةنترات 


0 


الامونیوم هی %y32‏ 


بارك الله فيك اخی 235235 لوتخبرنا كيف نحول بیکربونات الامونیوم الى هدروكسيدامونيوم وجزاك الله خير 


أسد الملحمة ٠‏ 


اخی_عواصف القاعدةبارك الله فيك- قولك : 
ذهبت الى محل د الاسمدة الزراعيه وطلبت منه سماد کیمیاوی فأعطانى كيس كتب عليه نترات كيف لى ان اعرف 


ما هی هی هی نترات أمونيا ام نترات بوتاسيوم او صوديوم ؟؟؟ 
en‏ ی الكيس كلمةاو رمز تدل a‏ 


ربما تجد على الكيس رموز كيميائية وهی التى تدلك على نوع النترات- لذلك هذه رموزآهم الاسمدة: 


نترات البوتاسيوم1[03>! 
نترات الامونیوم۱۱۳۱40!03 


نترات الصوديوم3 ١/2/0‏ 
لاحظ ان ای رمز کیمیا ينتهى بهذه الاحرف 3 ( فهذا al ins‏ اد on‏ ام a ae‏ 


أخي أسد الملحمة يعني نترات الامونيوم ما agi‏ نسبة الأمونيوم أهم شىء النيتروجين؟ 
اخى الكرار بارك الله فيك لايحتاج ان تعرف نسبة الامونیا- طالما ان السماد هونترات امونيوم فأهم شىء تنتبه له 


هونسبة النتروجين- حتى اكياس نترات الامونيوم غالبا لاتجد عليها في المقدمةالا نسبة النتروجين 
شاهد على سبيل المثال: 


اخواني هل شاهدتم الصورة جيدا- 
الكيس الواحد نصف طن- وعملية اوکلاهوما التى سقط فيها 160امريكى- كانت بخليط الانفو 


مثل الاسمدةالأخر ی التى تكلمنا 


Tu nn ua 


AA 


ويستفيدالجميع باذن الله 


نترات الامونيوم 
0-0-3 


اخی الكرار حفظك الله السماد الذى تكلمت عنه هوسماد اليوريا- وليس هناك سماد اسمه نترات يوريا لان هذه 
مادةمتفجرة لوحدها- ويمكن خلطها مع الكبريت وبودرةالالمنيوم لزيادةقوتها حتى تصير ضعفی التى ان تى- 
سماد اليوريا لايعتبرله تلك الاهمية بسبب انه ليس نترات ففائدته محصورة فى وجود حمض النتريك اواي نترات 
وذلك حتى نحوله الى نترات يوريا- اما بحالته الطبيعيةفمثله مثل السكر ليس له فائدةتذكر وربما يستفاد منه فى 


بعض التجارب الكيميائية ولكن فى المتفجرات لاأعتقد له فائدة غيرتحويله الى نترات بوریا- اتمنى يكون كلا 
واضح واى غموض اخبرونى- وبارك الله فى الاخت بنت الاسلا النتيجةالتى توصلت اليها وهذا مانريده من 


اخي جندی دولةالاسلام بارك الله فيك- 
اولا البودرةالسوداء ليست مادةمتفجرة- ولكنها Bale‏ سريعة الاشتعال وعند كبحها بكابح حديدي مثل اكواع الحديد 


اوطنجرة الضغط تتحول الى انفجار قوی- فبالأساس لانستطيع ان نقول انها مادةمتفجرة لانها تندرج تحت تصنيف 


عبد الله ذو البجادين : 


اخوانی - جدت على بعض الامور ولذلك سوف اتاخر بوضع الدورة - ربما ايام او اسبوع - وادعوا الاخوة اسد 
الملحمة والاخ zaza‏ بمواصلة افادة اخوانهم -بارك الله فيكم اخواني 


صوراضافية لسماد نترات الامونيوم من الانترنت: 


القبض على كميةمن الاكياس التى تحوى نترات الامونيوم المهمة لاعداد الخلائط المتفجرة 


إلى هنا انتهت النقاشات وننتظر عودة الأستاذ الغالى عبد الله ذو البجادين 


وبارك الله فى الاخوة الذين قاموا بافادة اخوانهم وعلى رأسهم الأخ أسد الملحمة حفظه الله 


3 


1 اله الا ال انا مبتدئ في ale‏ المتفجرات والسموم فمن اين ابدا ؟؟ 


الك الا ۱ لا 


( عبد الله دو البجادین ) 


الکرار : 
A A‏ 
هناك تعارض معلوماتى لم أفهمه: ذكر فى الدرس أن حمض النيتريك إذا كان لونه أصفر غامق يكون تركيزه 39% 


0 119% كان لونه شفاف يكون تركيزه ما بين 60 إلى 70 .ثم بعد ذلك بكم صورة ذكر أن حمض النيتريك 


المركز سائل شفاف اللون ورائحته...وكثافته ..ماهو لون المركز بالضبط؟ 


عبد الله ذو البجادين : 


لکن تعاماك المواد الكيميائية ستتعرف IT‏ ل - فمثلا نترات الامونیو بالاساس لوة ابيض نة 


ey گر‎ Gaal ذلك الى نسبة اكسيد النتروجين فى الحمض ونسبة تشبعة فية - فاك كانت كميقة کر يكو‎ a 
اللون الاحمر والعكس صحيح - العموم ستعرف هذة الامور خلال مسيرتك الجهادیة-‎ 


أسد الملحمة ٠‏ 


ماشاءالله اخي الكرار اسأل الله ان يبارك فيك وينفع بك 
لقياس كثافةالحمض نقوم بمايلى: نضع انبوب مدرج فوق ميزان الكتروني ونصفرالميزان- ثم نضع 100مل من 


الحمض فى الانبوب ونقيس الوزن- سبيل المثال كان الوزن 132 غم- اذا كيف نحسب الكثافة؟؟ JS‏ 


e awe e 


ثم نذهب لجدول التراكيزونبحث عن — رقم 32 .1 a‏ رقم اليها ونجد التركيز الذي هوالمطلوب ايجاده å‏ 


للنترات وحمض الكبريتيك فى تراب ساخن اوحمام مانی- زیادةالتسخین يعطى حمض محروق لذلك ينبه مرةاخرى 
ان يكون التسخين بهدوء 
بخصوص استخدام طنجرةالضغط فلابد ان تكون مصنوعةمن النورستا اومعدن الستانليستيل- هذا اذا كنت تريد عمل 


sil 3‏ وضعه اخونا ذوالبجادين- اما ان تقصد توصل انبوب 


زتقطير للكميات الكبيرةالمشروح فى الملف المر å‏ 


اما بخصوص الغلا ات والوقاية متها فأفضل ان 5 11111[ 7 
i i a...‏ ا وا Sada‏ 


طرد الابخرة بطريقةشعبية ويفيدكثيرا- 


اتمنى من اخی ذوالبجادين التعديل اذا كان هناك خطا- اوالاضافة اذا كان هناك نقص 


بارك الله فيك اخی الاسدالهصور- هذه صورةالانبوب المدرج: 


هوالذي يفضل استخدامه دائما فى قياس الكثافة- ولاتستخدم الكاسات لأنها لاتعطی نتجيةدقيقة فى الحساب 


بسم الله الرحمن الرحيم 
اخوانی عندي سماد سلفات البوتاسيوم 0050 


نسبة البوتاسيوم 50% على الأقل 


ياليت اخي الفاضل يتم التوضيح للاسمدة التى تستخدم في الدول العربيه والتى يستفاد منها انا ذهبت لمحلات 
الزراعه وسألة عن نترات الامنيوم وقالی هذي غير موجوده وقلته له ليه مع العلم انى اشتريتها قبل قالي ER‏ 


يستخدمونها الارهابيين كماده متفجره قلت اعوذبلله ههههههه مايدري عنى 
فيه سماد مركب وسكري وفوسفات وغيرها بس الان ابغى اعرف كيف احصل على المكونات ولا اجد اي ارقا 


على الكيس كيف احصل عليها ؟ 


أسد الملحمة ٠‏ 


اخى الحبيب الحربى- نترات الامونيوم والبوتاسيوم معروف لدى بائعى الاسمدةأنها تستخدم فى المتفجرات لذلك احذر 


كل الحذر من ذكر هذه الاسماء- اذكرحصل لى موثف قريب من موقفك قلت يعنى الارهابيين مالقوش غيرمحلات 
الاسمدة بيصنعو قنابل ( ابتسامةارهابية)- فالحذر اخى كل الحذر وجميع الاخوة 


الكيس- قل للبائع اريد سماد بودرةممتاز- للبيوت المحمية طبعا-الغرس الطبیعی سوف يعطيك سماد على شكل حبوب 


برمز 13-0-46 او 12-0-45 


و هذاالاقتباس من مشاركةسابقة فى موضوع الاسئلة قد يفيدكم: 
نعم بارك الله فيك ليس هناك اسماءللأسمدة ولکن هناك ارقام 


للتوضيح اكثر: كل سماد تجد له رقم مكون من ثلاثةخانات- N-P-K‏ الاول را 


وجود رقم للنتروجين 
واشهرالأسمدة هو السماد ذوالرقم 13-0-46 


ابحث عنه وسوف تجده ويمكنك استخلاص نترات البوتاسيوم منه بكل سهولة- اذهب الى محل الاسمدة وسوف تجد 


ظالتك هناك ان شاءالله 


وبالتأكيد كل الاسمدةتحتاج لتنقية حتى تستخلص النترات صافية- لأن النترات تكون من ضمن مكونات السماد فيجب 


استخراجها بشكلهاالنقى وبارك الله فيكم 


جزاك الله خير 
سؤال الموجود في السماد البودره نترات بوتاسيم ام نترات الامنيوم 


أسد الملحمة = 


السماد NPK‏ فتكون النترات الموجودة به هی نترات بوتاسيوم-لاحظ على سبيل المثال هذاالسماد 


:20-10-20 


GENERAL PURPOSE 


Guaranteed Analysis 
POON TR 20% 
7.77% ammoniacal nitrogen 

12.23% nitrate 

Available phosphate (P205) ..........<....-. 10% 

Soluble potash (K20) ........o.o.o.......... 20% 

Magnesium (Mg) (Total) .........-.=....... 0.05% 
0.05% Water Soluble Magnesium (Mg) 

0.0068% موم وم و cece‏ لثمي ءءء ء....(8) Boron‏ 

Copper (Cu) ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ موم موم موم و و‎ 0.0096% 
0.0036% Chelated Copper (Cu) 

Iron (FO) ۰۰۰۰۰۰۰ مهو و ووووو و موم‎ 0.05% 
0.05% Chelated Iron (Fe) 

Manganese (Mn)... cene 0.025% 
0.025% Chelatod Manganese (Mn) 

Molybdenum (Mo) ......ooooooooomm..... 0.0009% 

0.0025% و و و و و و و و و و و و و و ۰۰۰۵ Zine (EM)‏ 
Chelated Zinc (Zn)‏ 0.0025% 

Derived from: ammonium nitrate, potassium phosphate, 

potassium altrate, a A e ed un copper 

on pri 407 Ibs. calcium carbonate equivalent 

per ton. 


عندما ترکزفی المحتويات تجد ان النتروجين %20 والفسفور %10 والبتاسيوم 20 - ويوجد كذلك مواد اخرى 


۰ 


بنسب قليلةجدا مثل المغنیزیوم والحدید وغیرها- لذلك عندما نضع السماد فى الماءحتی الغلیان تذوب النترات فى 
r‏ فهم والا فان هناك 


الماء وتبقى المواد الاخرى لانها لاتذوب الافى درجات حرارةعالية وهکذا- هذاشرح بشكل مبسط 


ias تفصيل‎ 


نترات الامونيوم تجد مكتوب على الكيس ammonium nitrate‏ ونسبةالنتروجين ونسبةالامونيا- شاهد 


اريدك تخبرنى فى هذه الصورة أيهما الذى يحتوى نترات البوتاسيوم وايهماالذى يحتوى نترات 


وهذه اقتباس من مشاركةسابقة كنت اشرح لأحد الاخوة عن نترات الامونيوم لعلها تفيد 


المتفجرات وتعد معرفته من الاساسيات Sig‏ انه APT RCEF‏ القوية N ANE‏ 
والامونال والدینامون والاماتول ویستخدم ایضا فى تحضير بعض انواع المتفجرات کالاردي اکس وغیرها ویمکن 


کذلك استخدامه ذ تحضیرحمض النتريك ويستفاد منه ايضا ف ۽ عمل pua‏ : 


للتوضیح طريقة استخدامه: 


الكلام حقيقةيطول فى شرح هذه المادةوخلائطها واستخداماتها -ویکفی ان تعرف انها الاساس لكثيرمن العمليات التى 
نفذها المجاهدين وعمليات اخری عالمية مثل تفجيرأوكلهوما عام 1995 الذي قتل فيه اكثر من 160 شخص مع 
تدميرالمبنى بشكل شبه كلى- 


وكانت المادةالمستخدمة هی خليط الأنفو بكمية تقريبا 2طن ونصف من المواد المتفجرة- وكانت 


وكان التفجيرتوقيتي 


وايضا من العمليات التى استخدمت فيهاهذه المادة عملية بقيق المباركة فى بلادالحرمین- 


تى ينتج لك بودرة المنيوم تقوم بتنخيلها بمدخل نا تى تحصل بودرة الالمنيوم | 


زيادة حرارةالعبوات ورفع حساسية المواد عديمةالحساسية وغيرذلك من الاستخدامات 


ويمكنك د عند محلات ورش تفصيل الابواب والشباكات الالمنويم تجد عندهم بالكميات 


حفاظات JULY)‏ عالية الامتصاص PAMPIRZ‏ اوالفوط النسائية ALWAYS‏ عالية الامتصاص Cus‏ تحتوي هذه 
مادةجلية ولها مقدرة عالية على امتصاص السؤائل وتجميدها -حيث عند سكب المادة المتفجرةعلى الفوطة 


وتستخدمها اما فى حزام ناسف اوغيره 


لاتنسونی من الدعاء فى ظهرالغيب بالشهادة فى سبيل الله اخوانی الاحبة 


اتمنى ان يركزالاخوة هذاالنقاش الحالى لأنه هو خلاصةالكلام حول الاسمدة ومعرفة هل تنفعنا فى المتفجرات ١‏ 


جزاك الله خير وجعلها في موازين حسناتك يوم تلقاه 
المواد الذكرها بترتيب: 
نيتروجين %10 
فوسفات 10% 
بوتاسیم 10% 
كالكيوم %3 
سلفر %6 
والله اعلم 


أسد الملحمة ٠‏ 


احسنت ياأسد وبارك الله فيك- حسنا المواد التى يتكون منها هذاالسماد هى نتروجين وفسفوروبوتاسيوم وكالسيوم 


لو تلاحظ ان النتروجين N‏ والفسفور P‏ والبتاسيوم كا هى التى ارقامها مكتوبةبالخط الكبير على واجهةالكيس 10- 
10-0 وهذه نسبةكل مادة بالترتيب من اليسارلليمن (اليسار نتروجين والمنتصف فسفور واليمين بوتاسيوم )- 


عليها أو لا ) ركز فى الكلام هذا جيدا:( 


-اول امرهو ان تتأكد ان السماد بودرة وليس حبوب ( هذا الكلام فى Alla‏ اسمدة ال NP)‏ التی نستخرج منها نترات 


البوتاسيو 
-لابد ان کون هناك ارقا فى الخانتين ن الاو والأخيرة Lay‏ خانتا انتروج جين والبوتاسيو م N-P-K‏ واذا لم يكن 


الذی يكون رقمه 2 وهكذا( 
-كلما كانت الشوائب الاخرى ( المواد الاخرى مثل الكالسيوم والكبريت والمغنيزيوم والحديد وغيرها) كلما كانت اقل 


a 


يااخوة هذه المعلومات والله لم اقرأها فى اى موسوعة ولاكتاب ولاموقع غربى -وانما جاءت نتيجة تجارب 


انواع كثيرةمن الاسمدة وهذه الخلاصة فأرجو اعطاءها لكل اخ موحد يسأل عن هذه النقطةفيما بعد- وايضا اعادة 


at 


تنسيق الكلام وترتيبه بشكل افضل ووفقكم الله وبارك ذ 


الحربى : 
الله يجزاك خير الجزاء الان نترات البوتايسم انتهينا منها 100 % 


لاكن الامونيم ؟ 


حين اذهب لمحلات الاسمده يسأل ماهو نوع الزرع عندك ؟ 
وهنا مشكلة 


ماهو نوع المحصول الذي يستخدم فيه نترات الامونيم f‏ 


0-28-28 
مابذ 03 


الكرار : 


بالنسبة لتحضير نترات الأمونيوم كيميائيا من هيدروكسيد الأمونيوم (النشادر وحمض النيتريك أريد فقط أن تكتمل 


e 


المعلومة: نحن تعرفنا النشادر يشكل يودرة بلورية نوا هاذات Han,‏ و عر اها لكن هذا نکر 1 بهيئة 
محلول فما نسبة خلطها إلى الماء هل هی 1:3 ؟ 
أمر الأسمدة سهل بإذن الله إن وفقنا الله ووجدنا المناسب منها 
هذه البودرة البيضاء جدران الاسطبلات كنت اراها Bj y‏ كلوريد صوديو 


zn 


اوالشعير سوف تجد الاسماد التى نریدها- ممكن انت تقول للبائع عند ى التربةتفتقر للامونيا والله اء - اوتقول 
التربةمشبعةبالبوتاسيوم اريد سماد ليس به بوتاسيوم -فى الاخير اقول لك انت وعقلك والله يحفظك 


38-4-12 
28-28-28 
45-0-12 
50-0-0 
20-20-20 
46-0-13 
قم بترتيب ایهم الافضل لاستخراج نترات البوتاسیوم- واذا هناك سماد لايصلح لذلك اذكره 


واختصرلكم مصادرنترات البوتاسيو 
-1الاسمدةالزراعية 2 -بعض منتجات ازالة جذوع الاشجار 3- ترسبات الكهوف وجدران الاسطبلات والكهوف 4- 
بيتر 
وكلها ذكرها شيخناذوالبجادين فى موسوعاته السابقة Lil y‏ فقط جمعتها باختصار-وطريقةتنقيتها واستخراج نترات 
البوتاسيوم منها كلها طريقتها واحدة 


بنت الإسلام : 


اى هذا السماد غير صالح 


بينما فى صور الموسوعة وبالتحديد صورة 11فان سماد نترات الامونيوم كان فقط فى الخانة الاولى يوجد ر 


أسد الملحمة ٠‏ 


اختى الكريمةهذاالكلام ينطبة اسمدة ال ٥K‏ ل فقط كماذكرت سابقا وهی التى نستخرج منهانترات 


البوتاسيوم- اما اسمدةنترات الاموتيوم فالعادة ان يكون رقمها به اصفار مثل 34-0-0 ومن هنا نعرف ان 


نسبةالنتروجين فى السماد هى %34 وللعلم اقل نسبة للنتروجين تهمنا فى المتفجرات بخصوص اسمدةنترات 


0 


الامونیوم هی %y32‏ 


بارك الله فيك اخی 235235 لوتخبرنا كيف نحول بیکربونات الامونیوم الى هدروكسيدامونيوم وجزاك الله خير 


أسد الملحمة ٠‏ 


اخی_عواصف القاعدةبارك الله فيك- قولك : 
ذهبت الى محل د الاسمدة الزراعيه وطلبت منه سماد کیمیاوی فأعطانى كيس كتب عليه نترات كيف لى ان اعرف 


ما هی هی هی نترات أمونيا ام نترات بوتاسيوم او صوديوم ؟؟؟ 
en‏ ی الكيس كلمةاو رمز تدل a‏ 


ربما تجد على الكيس رموز كيميائية وهی التى تدلك على نوع النترات- لذلك هذه رموزآهم الاسمدة: 


نترات البوتاسيوم1[03>! 
نترات الامونیوم۱۱۳۱40!03 


نترات الصوديوم3 ١/2/0‏ 
لاحظ ان ای رمز کیمیا ينتهى بهذه الاحرف 3 ( فهذا al ins‏ اد on‏ ام a ae‏ 


أخي أسد الملحمة يعني نترات الامونيوم ما agi‏ نسبة الأمونيوم أهم شىء النيتروجين؟ 
اخى الكرار بارك الله فيك لايحتاج ان تعرف نسبة الامونیا- طالما ان السماد هونترات امونيوم فأهم شىء تنتبه له 


هونسبة النتروجين- حتى اكياس نترات الامونيوم غالبا لاتجد عليها في المقدمةالا نسبة النتروجين 
شاهد على سبيل المثال: 


اخواني هل شاهدتم الصورة جيدا- 
الكيس الواحد نصف طن- وعملية اوکلاهوما التى سقط فيها 160امريكى- كانت بخليط الانفو 


مثل الاسمدةالأخر ی التى تكلمنا 


Tu nn ua 


AA 


ويستفيدالجميع باذن الله 


نترات الامونيوم 
0-0-3 


اخی الكرار حفظك الله السماد الذى تكلمت عنه هوسماد اليوريا- وليس هناك سماد اسمه نترات يوريا لان هذه 
مادةمتفجرة لوحدها- ويمكن خلطها مع الكبريت وبودرةالالمنيوم لزيادةقوتها حتى تصير ضعفی التى ان تى- 
سماد اليوريا لايعتبرله تلك الاهمية بسبب انه ليس نترات ففائدته محصورة فى وجود حمض النتريك اواي نترات 
وذلك حتى نحوله الى نترات يوريا- اما بحالته الطبيعيةفمثله مثل السكر ليس له فائدةتذكر وربما يستفاد منه فى 


بعض التجارب الكيميائية ولكن فى المتفجرات لاأعتقد له فائدة غيرتحويله الى نترات بوریا- اتمنى يكون كلا 
واضح واى غموض اخبرونى- وبارك الله فى الاخت بنت الاسلا النتيجةالتى توصلت اليها وهذا مانريده من 


اخي جندی دولةالاسلام بارك الله فيك- 
اولا البودرةالسوداء ليست مادةمتفجرة- ولكنها Bale‏ سريعة الاشتعال وعند كبحها بكابح حديدي مثل اكواع الحديد 


اوطنجرة الضغط تتحول الى انفجار قوی- فبالأساس لانستطيع ان نقول انها مادةمتفجرة لانها تندرج تحت تصنيف 


عبد الله ذو البجادين : 


اخوانی - جدت على بعض الامور ولذلك سوف اتاخر بوضع الدورة - ربما ايام او اسبوع - وادعوا الاخوة اسد 
الملحمة والاخ zaza‏ بمواصلة افادة اخوانهم -بارك الله فيكم اخواني 


صوراضافية لسماد نترات الامونيوم من الانترنت: 


القبض على كميةمن الاكياس التى تحوى نترات الامونيوم المهمة لاعداد الخلائط المتفجرة 


إلى هنا انتهت النقاشات وننتظر عودة الأستاذ الغالى عبد الله ذو البجادين 


وبارك الله فى الاخوة الذين قاموا بافادة اخوانهم وعلى رأسهم الأخ أسد الملحمة حفظه الله 
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حامل أنابيب الاختبار 
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مخبار أسطواني مدرج 
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ضرورى للغاية, العديد من المعدات 


المذكورة هنا يمكن شراءها من 
محلات البقالة.. 


"| كل شيء له مكانه الخاه 
| وقي متناول «al‏ حاول 
جعل مكان عملك قريبا 
فى لطي ها سسا 
لإحقا بعون الله _. 
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من الأمثل جدا العمل في مجال خاص بك لا 
يشاطرك به tol‏ في ركن من أركان غرفتك 


في القيو او الى العرانيد استعمل رقا خشبيا 

هذه الاشیاء الواجد توفرها لديك: للعمل»ضع المواد 

تفى بالغرض هناء غلف الخشب بغلاف a AA‏ 
E‏ | خشبى يسهل قتحه واغلاه 

بلاستيكى لحماية الخشب من التلف. 


-مصدر ماء: في حال تواجد حنفية ماء بقربك ene ae‏ 
فهذا جید, إن لم يكن لديك فاستعمل قارورة > 
طرد الماء. 

-سلة مهملات: ضع المخلفات في كيس بلاستيكي 
داخل سلة المهملات. لا تتخلص من الفضلات 
-مصدر حرارة: ۳ المخابر يوجد عادة مصدر 
للغاز» لکن في المختبر المنزلي من الممکن 
استعمال موقد الکحول.ضع طبقا نحیفا تحت 
الموقد للامان. 

5 التخزين: A‏ حال وحودك لوحدك. وضعك 
للمواد في رف خشبي جید. في حال تواجد 

غيرك معك من الافضل وضع المواد في صندوق 
خشبي مع مزلاج الغلق. 

-أواني: ضع المواد الكيماوية في أواني وقوارير 
بلورية مع كتابة أسماء المواد بخط عريض. 
-حمالات: اصنع حمالاتك الخاصة من مشابك 
حمل الملاس لمسك المواد عند تسخينها 
آوغیره.. 


يمكنك صنع مكان نصب 
أنابيب الإختبار باستعمال 
صندوق صفیح, اثقب LIS‏ 


بالاعلی والأسفل للسماح 
للأنابيب بالانتصاب. 
بالإمكان صنع النموذج المخبري 
باستعمال خشب بسماكة 0.6 


سم» اتبع الصور لصنع جانبين 
وثلاث مثيتات آفقبة» اثقب 


بالمثقاب وجمع بصمغ قوي. 


صناعتها من سلك حامل الملابس 
مع تشكيله بواسطة كلاب قفوي | 


في حال عدم وحود حنفية 
فى مكان bles‏ اصنع أداة 
طرد الماء (سيفون) بواسطة 
قارورة daw‏ 4.5 لتر. لفنح 
السیفون افتح ثقب آنبوب 
| البلور دي الشکل L‏ لنعدیل 
. سرعة تدفق الماء أو إغلاق 
| السيفون استعمل ماسك 
/الملابس. 


اصنع موقد کحول باستعمال 
قارورة ماحى sb‏ الاظافر 
الزجاجي, حاوي أحمر الشفاه 


6 سم 
يمكن استعمال ورق مقوى لحمل 
أنبوب الإختبار» كما يمكنك 

صنع حامل بنفسك باستعمال 
سلك حامل الملابس 
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لتصميم مسارات أنابيبك, 
اتبع مقاييس الأواني وأبعادها 
لديك» هذه ew BY‏ هی 
مسارات مود غاز الأمان 
(ضمن الدروس القادمة 
بعون الله) 


- لصنع مسار تفاعل يجب عليك تعلم كيف تقطع 
آنبوب بلور» كيف تقوم بحنيه, كيف تقوم بجعله 
أغلب التفاعلات الكيماوية تتم A‏ أنابيب الاختبار أو الاواني من الافضل استعمال آناببب بلورية ذات قطر واحدء 
لكن في بعض الأحيان قد تحتاج لصنع مسار للتفاعل, المسار مع سدادات مطاط بنفس القطر أيضاء الأنابيب 
مكون من قوارير وسدادات. مع أنابيب بلورية ومطاطية. البلورية ذات القطر الخارجي 6مم تسع جبدا 
الکیمیائی البارع يعتبر مسار تفاعله فخره. ليس فقط من في ثقوب سدادات المطاط العادية. أنبوب المطاط 
dob‏ جمالية شکله, بل من alos LOU‏ الآمن. المسار ذي القطر الداخلي 0.5 سم يسمح للأنبوب البلوري 
الذي به تسرب غاز خطر جدا. قبل تجميع المسار يجب قطر 6مم بالولوج داخله. لمعرفة القياس 
عليك أن تقوم برسمه في ورقة لتعرف مالذي يكونه. بعد المناسب لسدادة قارورة معينة, قم بمقارة القطر 
ذلك اختر المواد المكونة اللازمة واجمعها معا. الداخلي للقارورة مع القياسات المذكورة أسفله, قم 
بترتيب السدادات بأرقام لتسهيل فهم تناسقهاء 
حاول امتلاك أكبر قدر من السدادات... 
17 مم 


23 مم 


هذه الأشكال تمثل الأبعاد الحقيقية للسدادات المطاطية, بقياسك لها تبعا لأدوات مخبرك ستعرف كيف 
ترتبها رقمياء مثلا هنا رقم 0 هو سدادة يتسع لأنبوب الإختبار قطر 16 مم» الرقم 5 يسع قارورة 113 مل.. 


قطع أنابيب البلور 


Sn 
fik ن‎ 
ادر طرف الآنبوب على الموقد‎ 
3 ۱ ال‎ je “te | e 


طرف الأنبوب الدقيق 
سج 


1 سخن مكان القطر الدقيق المراد عمله ببطئ مع الإدارة 
2 عندما يصبح الانبوب ليناء آدره ببطوع, اقطعه عندما يكون صلا 2 
حني الأنابيب البلورية 


E + 

:1 === وح 
ha ¥‏ 
de 2 De‏ 


| 
1 سخن المكان المراد حنيه 
مع الإدارة > وذهابا 


2 عندما يصبح البلور لينا 
أبعده عن النار واحنه 
.| بسرعة امسكه MIS‏ إلى 


تكون النتائج سيئة 


في ميدان العلوم وحدة القيس المفضلة هي AY prod]‏ 
عوض استعمال آليات الضرب فى 12 و 32 و 16 

في المقاییس الامبراطورية المملة جدا (الإنش واليارد 
والغالون والقدم.... أوف أكرههم). 

من المهم تذكر نقطتين: 

-1 وحدة قيس الطول هي المتر واختصاره «م» أما 
وحدة السوائل فهى اللتر واختصاره «ل» ووحدة 
الأوزان هي الغرام واختصاره KE»‏ 

-2 وحدة من 1000 تسمى كيلو, 100 تسمى هكتو, 
0 تسمى دیکاء 1 من 10 تسمى ديسي, 1 من 100 


تسمى سانتي, 1 من 1000 تسمى ملي . 

وحدات الوزن المترية: وحدات الحجم المترية: وحدات الطول المترية: 
1-0 كيلوغرام (كلغ) J1‏ = 1000 سم مكعب 1000 =a‏ 1 كلم 

1- 1000 مليغرام (مغ) J1‏ = 1000 مل 1م - 1000 مم 

$1= 0.035 آونصة =J1‏ 1.06 كوارتات 1م - 39.37 ió)‏ 
1=J0.946_ da 1 =§28.35‏ کوارت 0 سم- 1 |نش 
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محيط المربع الوردي هو 


(lee EEE E‏ حط انر اوي د 
ال 1 | eos‏ 
_ 1 دیسیمتر مکعب-1 لتر = 1000 سم3 =1000مل___ حجم المکعب الوردي 
القند = a; | | ۱ AL PLE‏ ال 3 ita‏ 2 ۷ هو 1 د يسيمدر AÑO‏ 
(دم3) أو 1000 سنتيمتر 
مكعب (سم3) أو 1000 
مليلتر (مل) أو 1 لتر (ل). 
1 لتر من الماء وزنه 1 


كيلوغرام (كغ أو كلغ) 
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استعمل الشكل أزق اللون 


alg‏ صاع هیکل المیزان* 


معدنية. قص بحذره اثن 
حسب الخط المتقطع. ثم 


اصنع ثقوبا بواسطة مسمار 


القراءة ليما 4 


تكون أسفل قوس | | ۱ 
لسائل 


يمكنك اتباع الشکل الازرق لصنع y‏ 
صفيحة معدنية حسب الشکل 


وحاول قدر المستطاع الحصول 


أداة اا تستعمل 1 

في قياس السوائل. ركب مكونات الميزان كما ! 

N ۴ A ga ۶‏ < 
للقياس التقديري, أنبوب \ | الميزان عندما يكون فارغاء | 
| غير مليء تماما سعته $020 | قطعة معدن في sl‏ 

| الأخف لكي يتوازن مع‎ | P D an 


ابا | لقياس الكميات الصغيرة 
Gall ۳‏ المسطرة بشريط لاصق 
| مقلوبة وراء الأنبوب وبهذا 


اصنع كفتي المیزان من 
الغطاء العلوي والسفي _ 


من الجانب وقص بحذر 


J 
يمكنك‎ AG لأوزان‎ JUS 
استعمال قطع نقود ذات وزن‎ 
5غ 7.5غ أو 10غ...‎ 5 
هنا مثلا وزن قطعة 10 سنت‎ 
هو £2.5 وزن قطعة ال5 سنت‎ 


يمكنك تقدير المليلترات 


0 شکل القطعة الأفقية فقبة (حامل الكفتين) 0 


شكل القطعة العمودية 
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على ميزان شبيه بالذي في الصورة 


عند الإنتهاء ضع 


جهز جمیع المواد © ۱ 
والکیماویات اللازمة SA‏ 


في مخبرك المنزليء ثلاث نقاط مهمة للغاية: -2 النظافة: تعلم جمع الكيماويات المستعملة على 
الأمان, النظافة والدقة. حدة والأخرى غير المستعملة على جانب آخر» مع 
-1 الامان: جميع ما سيذكر في هذه السلسلة من جعل المسافة agin‏ نظيفة دائما. ابعد الكيماويات 
تفاعلات آمن, عند التطبيق السليم واتباع نفس ونظف الأواني البلورية في أقرب وقت بعد إنجازك 
التعليمات. لتفاعلاتك. 

تعامل مع الكيماويات باحترام, لا تتذوق أو تشم -3 الدّقة: اكتب slow)‏ المواد بخط عريض على كل 
شيئًا دون أن يطلب منك US‏ في حال تواحد الآواني المستعملة, في حال لم تتعر ف على مادة 
أطفال عندك تأكد من إغلاق مكان عملك. i‏ اعمل على كمية صغيرة منها تجربة لمعرفة 
un‏ استعمالك لموقد الكحول راقب التفاعلات الكيماوية بانتباه واكتب ملاحظاتك 
ضع تحته صفيحة معدنية للأمان. في كراس 


عندما تصنع مسارا لعملية كيماوية, AST‏ من أن تعامل برفق عند وضع أنبوب زجاجي داخل ثقب 
arom‏ النقاط محكمة السد ولا تواجد لاي ae ud‏ سدادة, احم بديك بمنشفة مع بل الأنبوب والسدادة 
استعمل السدادة المناسبة لفوهة القارورة, الآنبوب بالماء. ثم ادخل الآنبوب E‏ السدادة بحركة 


المناسب وآنبوب المطاط الاضیق آیضا. ادخال ۳ e‏ 


Us > ۱ 0 ۲۱ ٠. 4‏ أا 
الكيميائيون المدریون ل احعل من عاداتك 
يضعون سدادة قارورة قوق A E 2 iss‏ 

۱ ۱ Ei, => e 
الطاولة أبداء بل يتركونها قراءة اسم المكو‎ 
في يد.‎ 
انزع السدادة بيدك‎ 1- 
اليسرى.‎ 
اترك السدادة في يدك‎ 2- 
اليمنى للمادة في الانبوب‎ 
ترك وركة اسم £ 0 = كه‎ E أو غیره‎ 
SITE: il المكون موجهة للاعلى.‎ 
3 A بعد ذلك يىم اغلاق القارورة‎ 


عند القيام بوزن مادة 
كيماوية جافة» ضع 
منديلين ورقيين متساويي 
الوزن على كلا الكفتين, 
أو انقر عليها بسبابتك A‏ ظ 


استعمل Lad‏ بلوريا لتوجيه | 
تيار السائل حين سكبه من | 


- 


وعاء لاخر . 


عند تسخينك لمادة صلبة فى آنبوب 

¿lol اختبار, امسك الانبوب‎ ۲ 1 TN E 

> mn : | lo s. 
الأنبوب = ۱ مل وحرك مسك. مع ترك الانبوب في حالة‎ rai ۱ 
لهب الموقد للامام والخلف لتسخين تحرك. لا تسخن قعر الأنبوب»‎ 
فبامکان المادة الانفحار والانقذاف‎ 
خارحا. لا توحه فتحة الأنبوب نحوك‎ 


لا توجه الانبوب لانفك إذا Mee e‏ 
بدك 


استعمل فرشاة الت ORE? ۱ N‏ / 
اشطف بماء بارد. - 


عام 6 قامت عالمة بولسكية اسمما ماري قاما بتنقية المادة المتحصل عليها بطرق هما من قام 
كوري مع زوجها الفرنسي بيار بمحاولة لاكتشاف بها لاول مرة, بهد عامين من المحاولات المتكررة, وفي 


سبب انبعاث أمواج من مادة البيتشبليند. ليلة دخلا لغرفة مختبرهما دون اشعال الأنوار, بعد 
قاما بتخزين طن من الخامات المسحوقة من صرف نظريهما نحو المادة التي كانا يعملان عليها 
منجم في شمال بوهيميا وبدآ العمل. آولا اكتشفا أنها تنتج ضوءا في الظلام, لقد اكتشفا مادة 


قاما بتغلية المسحوق في حمض قوي لاستخراج مشعة أكثر إشعاعا مليون مرة من الیورانیوم: الراديوم. 
المادة السرية الموجودة داخله. ثم قاما بترشيح 
Tea‏ ونغليته ASL‏ اد 
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-3 التصفة (التر شیح): لازال المحلول -2الترقيد (الترسيب): اترك المحلول 1- محلول: امزج slo‏ في مزيج من 
عكراء لتصفیته. صبه على ورق الترشيح برتاح إلى حين ترسب التراب تماماء الملح والتراب. الماء سيقومبتحليل 
للحصول على المحلول الملحي. اسكب السائل العلوي في وعاء نظيف. الملح وليس التراب. الآن تحصل على 


تقليد الزوجين كوري 


-1 امزج ملعقة أكل من التراب مع ملعقة أكل من ملح الطعام, الآن حاول استرجاع الملح من المزيج . كما حاول 


-2 اجمع ما تعرفه عن المادتين في ذهنك, التراب بني, والملح a‏ أحجام التراب مختلفة لكن الملح مكون 
من مكعبات دقيقة, التراب لا ينحل في الماء بينما الملح ينحل. 


-3 الآن فكر في طريقة مناسبة لفصل المادتين» يمكنك فصل المادتين بملقاط دقیق. لكن ذلك يتطلب منك قرابة 
العامين لفعل ذلك. أو يمكنك ببساطة حل الخليط في الماء ثم فصله بما أن التراب لا ينحل في الماء. 


-4 لقد قررت اتباع الطريقة الثانية, باتباعك للمراحل أسفله, آنت تقلد ما فعله الزوجان لاستخراج مادتيهماء أي 
تتبع آهم الخطوات المخبرية من ترسیب, ترشیح, تبخير وصنع الكريستالات. 


-5 أخيراء تقوم بالتأكد من النتائج المادة البیضاء الناتجة من التبخیر يجب أن تکون الملح آلیس كذلك؟ ان 
طعمها کطعم الملح وشکلها شکل ملح, بالتجارب الكيماوية يمكنك التأكد من کونه ¿Lalo‏ 


-5 صنع الکریستالات: -4 التبخیر : المتر شح يحوي الملح. -3 الترشیح: لف ورق التر شیح 
بتبخر الماء یعود الملح لشکله یمکن التحصل الآن على الملح كما ذكرنا سابقا لتسع القمع. ثم 
الحقيقي» مکعبات کريستالية. بتبخير الماء» تسمی العملية صب السائل في ورق التر شیح. 

التبخیر ناتج الترشیح یسمی المتر شح. 


العناصر: هی مواد مكونة من ذرة واحدة, يمكن تقسيمها إلى معادن, آشباه المعادن, اللامعادن, 
آغلب اللامعادن هى غازات. 


— : - a wi — Tn e ییحی‎ ee ی‎ 


أشباه المعادن 


ق تا 


المرکبات الغیرعضویة: جلها 
لا تحتوي | 


المركبات العضوية: هي بالأغلب منتجة من قبل الكائنات الحية, جلها يحوي SST‏ بون 
هیدروکر بونات» كحول, أحماض عضوية... Y‏ 
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مكونة من العناصر أو المركبات» بعضها حاف. والبعض الآخر مكون 
من جزيئات دقيقة, Lol‏ غيرها من السوائل فلها تجانس جيد 


TH | 
TIA Y) 


۱1 ۲ 
\ 


الا 


4 


ا —= 


وزن الماء الهبائي 7 7 
هو 18 وله كثافة ‏ 7" ١‏ 
1 يغلي في درجة 
0 سلسیوس 
(212 فهرنهایت) 
ویتجمد في درجة 
0 سلسيوس 

(32 فاهرنهايت). 


الماء کمحفز : الماء كمحل (بضم المیم» كسر الحاء وشد اللام): 
الماء محفر يعني تسهیله لتفاعل مزیج paí‏ دور للماء في التفاعلات الكيماويّة هو کونه 
من الکیماویات دون الدخول في نتيجة المحل, أي المادة التي بها تنحل الکیماویات. 
التفاعل. l‏ يمكنك التأكد من أن زيادة حرارة الماء تساعد 
كثيرا في تسريع عمليّة حل الكيماويات. 

-1 اسكب ملعقة أكل من صودا الطبخ في نصف 
كوب من الماء البارد. ثم قم بالمزج» بعض 
الصودا لن ينحل بسرعة فى الماء. 

-2 حاول Jo‏ ملعقة صودا فى كوب slo‏ ساخن, 
ستلاحظ الانحلال السريع للمسحوق. تذكر, 
الماء الساخن هو المفضل في تحضير المحاليل. 


= = 
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-1 ضع ملعقة من صودا الطبخ في 

مرطبان صغيرء أشعل شمعة وثبتها 
فوق المسحوق. 

-2 الآن اسكب ماءا حارا على 
المسحوق, سيتضخم هذا الأخير 
غاز ثنائي أكسيد الكربون المنبعث 


يحوي الهواء الا کسحین: 

-1 ثبت شمعة على طبق, املئ الطبق Gene,‏ 
یا ا ۹99 ضع مرطبانا | | 
فارغا على الشمعة. 


بعد مدة ستنطفی ال الشمعة ويصعد 
ر الماء اا oleae‏ 


HO‏ مقدار صعير من ال كسحجين: 
املئ زجاجة لحد الربع ببيروكسيد 
الهيدروجين تركيز 3 بالمائة. 
اضف عليه قطعا من ديؤ وكسيد 
المانغانيز (المادة السوداء فى 
داخل البطار بات) ۱ : 


إنتاج aS‏ 
-1 لجمع مقدار من الأكسجين يجب عليك صنع 
حوض من الماء مع جسر معدني. 
we $]‏ أثقل من -2 سد الزجاجة بسدادة مع إدخال أنبوب بلوري 
الهواء لذا اترك ذي شكل 1 داخلها من جهة ویائبوب مطاطي من 
trees‏ الجانب الآخر بطول كاف لجعله fay‏ للجسر. 
الزجاجة منتصبة -3 املی ربع الزجاجة ببير وكسيد الهيدروجين 
تركيز 3 بالمائة, أضف ثمن ملعقة شاي من دي وكسيد 
low 6.2‏ المانغانيز, ثم آعد اغلاق الزجاجة. 
۷ -4 املئ زجاجة ثانية بالماء وضعها مقلوبة فوق الجسر 
j Sa‏ المعدني, بحیث یعوض الا کسجین المتصاعد من 
> الأسفل الماء الذي بالداخل لاحقا. 
ا 0 | -5 عندما تمتلی الزجاجة AGW‏ بالاكسجين مرر 
> تحتها طبقا أو سدها بسدادة, ثم انصب الزجاجة 
ach YIL bl ۱‏ چ : 7 5 5 * 5 
اصنع"الجسر من صفيحة ازمریر من المواد تحترق فى الأکسجین: 
معدنیه بعرض 6.5 م٠‏ -1 جرب تسخین اسلاك تنظیف معدنية بموقد الکحو 
إلى حد الاحمرار, ثم آدخلها فى زجاجة الأكسجين, 
-2 ضع | لقليل من الکبر یت فى صفيحة حديدية واشعلها, 
ثم آدخلها وهی مشتعلة داخل زجاجة الا کسجین» سيشتعل 
الکبریت بسرعة منتجا lego‏ ساطعا آزرق. 


ee 


-1 اصنع مسار الزجاجتين SMI‏ 


ETT ting 


لوحي A‏ .2 سم من الحصى في 

م قاع الزجاجة B‏ ثم ارم قطع من الزنك فوقها. 

| سد القارورة جیدا. 

N‏ | -5 صب الحمض من الزجاجة ۸ فى الزحاجة 

|| ر | أو اکبه بامالة الزجاجة ۸ مع فتح الأنبوب 
.c 9‏ 

-6 سد آنبوب القارورة A‏ بماسك الملابس. 

-7 عند انطلاق خروج فقاعات الهید روجین 

من نهاية آنبوب الحوض, اجمع القلیل año‏ 

فى آنبوب اختبارلتجربة التجارب آسفله, 

اترك الأنبوب مقلوباء الهیدروجین أخف مادة 

علی الاطلاق. 

-8 عند جمعك للهیدروجین انزع ماسك 

الملابس من آنبوب A‏ وضعه في الأنبوب 

B‏ سیدفع الهید روجین الحمض من 

B dole JI‏ نحو الزجاجة A‏ عندما لا 

پلامس الحمض الزنك» سیتوقف انتاج 

الهيدروجين. 


عند وجود الهيدروجين مع الهواء يصبح 
متفجراء اتبع النصائح التالية: 

انتج فقط كميات صغيرة من الهيدروجين, 
استعمل فقط أنبوب بسعة 100 مل للعمل, 
مع التأكد من سد کل المناقذ. 

تأكد من نقاوة الهيدروجين وذلك بتقريب 
شعلة من الأنبون المنکس الحاوي للهيدروجين, 
الهيدروجين غير النقي ينفجر بصوت 
باهت. بينما النقى فينتج فرقعة سريعة 

1 

E‏ اترك الزجاجة الأساسية بعيدة عن اللهب. 
بعد التأكد من نقاوة الهيدروجين» ادخل لا تشعل إلا كميات قليلة غير ممزوجة 
شمعة تحت الانبوب المنکس» ستسمع بالهواء. 

الفرقعة الس بعة وتنطفی الشمعة بعد‌ها. 


يقة انتاج الهید روجین 


-1 اصنع المسار الكيماوي الموضح 
على اليمين. اسكب 2.5 سم من صناعة الكلور 


سائل التبييض (جافال» كلوروكس) 
في الزجاجة A‏ الزجاجة 8 فارغة, 
n=‏ الز حاحة C‏ تحوي ماء تم به حل Vis à‏ 
u ۱‏ 1 احا ا سے MES a er O‏ 


| Se =— E 


A |-2انزع سدادة الزجاجة‎ A 
اسكب نصف ملعقة شاي‎ ta 
من مسحوق تنظيف‎ 
المراحيض الأبيض‎ 
بيسولفات الصوديوم‎ £ $ en 
(ساني فلاش).ثم رد السدادة.‎ [FS = = i 
ست -3 ینکون غاز الكلور ويمر‎ N 
.8 أضف نحو الزجاجة‎ j نون التفاعل‎ ne 


شيعن بيسولفات الصوديوه -4 an : waa‏ ا 


| زائد من غاز الكلور. 
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لتتأكد من کون الكلور كثير الإنحلالء 


Rie =|‏ آغلب المواد الكيما (ay‏ 
صب قليلا من الماء في زجاجة تحوي Is > E‏ 2 


[E ||]‏ بالأخص منها الهيدروجين 


1 b , [A 1 i 
۰ A ۳ چم‎ D 


غاز الكلور ثم سدها بر احة يدك | pl E‏ ۱ 

8 لكلور تم E 0 td a‏ كل مرة And‏ فیها 38 _ | والمواد الحاوية للهیدروجین 
الآن خظ الزجاجة, وستلاحظ التصاق ره تبجعا ا ۱ 

۱ 55 | زجاجة جمع الكلور »)أ اغمس شمعة مشتعلة داخل 
همها براحة يدك بسبب دوبان الكلور oe‏ . 5 ۳ 

فى الماء (انحلاله) B‏ اربط الزجاجة A‏ زجاجة تحوي غاز الكلور, 

i‏ ۱ و© لضمان عدم تسرب ستتكون غيمة كثيفة من 
الكلور يتمسك مع الهيدروجين 
الناتج من الشمعة مما يسبب | 
تحرير الكربون. 


هل تعلم أن الحديد يحترق 


-1 املی مرطبانا بغاز الکلور, علق 
فوقه قطعة فلين أو كرتون متصلة 


بقطعة قماش ملون» لن يتغير لون اربط القليل من أسلاك 


القماش. الحديد التنظيفية بسلك 

Jb 2-‏ القماش وعلقه ثانية E‏ وسخنه بواسطة موقد 
المرطبان» سنبداً الألوان الصابغة الکحول, ثم غطسه 
بالاختفاء فقط الأصلية ستبقی. RS‏ في الزجاجة التي تحوي 
سبب ذلك هو اتحاد الکلور مع ۱ غاز الكلور» سیحترق الحدید 
الهیدروجین, محررا الا کسجین» منتجا آبخرة من غاز کلورید 


هذا الاخیر هو المسؤول عن التبييض. الحديد. 


المحاليل المشبعة: 

المحلول المشبع هو ذلك 

7 الذي لا يقدر المنحلّ الإنحلال 
في المحل أكثر في درجة 


حرارة معينة 


-1 صب 20 مل من الماء بدرجة 

حرارة الغرفة في وعاء. أضف 

6 من الملح الصخري (نيترات 

البوتاسيوم) أو ملح الطعام. 

امزج لحين انحلال الملح تماما. 

-2 أضف 3 من الملح, بعض 

الملح المضاف لن ینحل في 

"= الماء, لأن المحلول قد تم إشباعه. 
e‏ (في حرارة 20 سلسيوس» 

3 من الملح الصخري يسبب 

إشباع 20مل من الماء) 


as ¿all ضع الوعاء فوق موقد الکحول, أضف 10غ من الملح‎ 3- CA 
بعد مدة سينحل كامل الماح في الماء. في الحرارة العالية,‎ = 
تقل قدرة إشباع المحاليل. (20مل من الماء المغلي قادر على حل‎ ee 
9ع من الملح الصخري).‎ 98 I. 

A‏ : -4 عند إبعاد الوعاء عن النار. سیشر & الملح الصخري في الترسب 
في شكل كريستالات» المحلول مشبع الآن. 
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وين الكريستالات: 
T‏ کر يستالات MgS04 J)‏ 
ا / Wow)‏ الماغنيزيوم). 
/ في أنبوب اختبار قم 
بتسخين مزيج من 5مل 
ig: [E‏ من الماء وملعقة شاي 
مختلف أنواع الكيماويات من السولفات لحين 
تصنع كريستالات ذات آشکال انحلال هذه الأخيرة. ثم 
2 أو اسكب المحلول الساخن 
مر ؟ سولفات الحديد قوق صفيحة بلورية, 5 : 
را ی سو 2 (ar‏ شارت ای وت نم صب فى جمیعها 
ستتشكل شبكات إبرية. و 
e IAE!‏ دعس القدر من الماء, 


استعمل مقياس سوائل مبتكر كما شرحنا أضف فى الاول ۶5 
سابقا. ذى daw‏ 10مل. استعمله لقباس 50 = Er a‏ 

ee e‏ ۳ الثا 
من الماء في وعاء ضيق الفم. ثم قم بتعيين A‏ الملح» قي ی 
مستوى ال50مل بواسطة قلم حبر. 210¿ إلى اخره.. 


محلول تركيز 10 بالمائة: قس 40مل من ضع الجميع فى الثلاجة, 
الماء وصبه في sleg‏ اضف 5 من المسحوق i‏ 


الكيماوي وامزج (لتسریع الانحلال استعمل سیب المحلول 
ماء حارا). صب المحلول الذي تحصلت عليه الا کثر ملوحة سريعا. 


في الوعاء ضيّق الفم, أضف الماء لحين بلوغ | دحا غلیا. 
علامة 50مل التي رسمتها بالقلم. لمحاليل لها درجان غليان 


محلول تركيز 2 بالمائة: قس 40 مل من الماء في اعلى من المحل, غليان 
وعاء» أضف 1غ من المادة الكيماوية, ثم slo‏ يحوى 250 من الملح 
امزج لإحلال المسحوق في الماءء صب المحلول y‏ 1 | وقتا أطول منه 


في الوعاء ضيق الفم,أضف الماء لحين الوصول 8 
لخط ال50مل المحددة بالقلم الحبري. بالنسبة لماء دون ملح. 


لدى الحوامض قواسم مشتركة, طعمها 

حامض, تسبب تغییر بعض الألوان النباتية 

التي يطلق علیها حینها موْشرات» تحوي 

على عنصر الهیدروجین, الذي یمکن 

تعویضه بمعدن. كما آنها تسبب تحیید 

OLAS! 

لكن ماهو الحامض؟ 

تذكر أن نواة الذرة تحوي بروتونا 

ذا شحنة 90 «du>‏ الأحماض فى المحاليل 

تطلق بروتونا Loge‏ هو عبارة عن آيون 

هید روجین موجب (+H)‏ أي بعبارة آخری 

الحمض هو مکون يقدم بروتونا للمواد 

„azo المتفاعلة‎ 

الكبريتيك 112504 حمض النتر يك ¿HNO3‏ 

وحمض الهيدر رو كلوريك HCI‏ 

الحمضان الأولان هما الأهم والأخطر فقد 

يسببان تدمير الملابس وحرق الجلد في 
حال الاستعمال بلا مبالات. 


اقطع أو ابشر ورق الملفوف 
البنفسجى, ضعه فى وعاء من الماء 
المغلى لمدة cial‏ ساعة, استعمل 
السائل المتحصل عليه كمؤشر 


العديد من الأزهار أو الثمار 
الملونة تحوي مؤشرات يمكن 
اسخراجها والعمل بها بنفس 
الطريقة المذكورة أعلاه 


-1 الأحماض طعمها حامض 


VERS AZ 7 | 
fo | ظ‎ a Fe ee 


صب 5مل من حمض الهيدر وكلوريك N‏ 
DPR‏ 
اصبعك في المزیج وتذوق. 


-2 الاحماض تتفاعل مع المؤشرات 
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قطر قطرة من حمض الهيدروكلوريك 
على ورق صبغ SLE‏ الشمس الازرق» 
سيتحول لونه إلى الآحمر . 
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اختبار, أضف لها القليل من e‏ , 
| الهيدروكلوريك, سيتاكل الزنك محررا 0 
هيدروجين الحمض كغاز. / 


اليب 


-1 لون 2مل من الغسول EDITED‏ 
بقطرة من الفينولفتالين 
-2 صب المزيج في انبوب آخر يحوي 
حمض الهيدروكلوريك, سيختفي اللون 
الوردي 


العمل مع القلويات: 


القلويات أجاجية الطعم, تقوم بتغيير 
' لون المؤشرات, تحوي مكونا من الأكسجين 
والهيدروجين يطلق عليه اسم الهیدرو كسيل 
«(OH)‏ وهى تحيد الأحماض. 
لكن ماهي القلويات؟ عندما تنحل القلويات 


الصوديوم NaOH‏ في 50مل مر 


الما قطر 5قطرات من aue 7 7 Su ٠‏ 5 ۱ 
المحلول في كوب ماء, في الماء فإنها تحرر Dub‏ سالبة من الهید رو کسیل 
اغمس اصبعك في الكوب (OH)‏ عندما تحيد القلويات» 29 تقوم بقبول 

ل آیونات موجبة من المواد المتفاعلة الاخرى, 


أهم المواد القلوية هي هيدر وكسيد الصوديوم 
(NaOH)‏ هید رو کسید الآمونيوم (NH4OH)‏ ويطلق 
عليها أيضا إسم الأمونياء وأيضا هيدروكسيد الكالسيوم 


.(CaO2H2) 
قطر قطرة من هيدرو كسيد‎ 3 
الس آ‎ A ۴ 6 ۱ SLE الصودیوم المنحل على ورق‎ y 
1 الشمس الأحمرء سيتغير لونه المؤشرات المخبرية‎ 
à للازرق‎ 
| = 5 50 oe ضع القليل من الدهنيات في‎ 
= أنبوب اختبار وأضف 5مل -3 القلويات تتفاعل م الدهون‎ 
2 | << ۱ من محلول هيدرو کسید‎ 
2 > a = ال ۱ مخن الأنبوب,‎ 
الشمس هو‎ SLE دہوب ورق‎ JAY لصوديوم‎ 


أشهرهاء القلويات تحول 
الأحمر للون الأزرق 
والاحماض تحول الازرق 


ستتحصل على صابون. 


الفينولفتالايين الابیض 
> يتحول للوردي مع القلویات؛ 
شتر المسحوق وأحل 
> 0.05غ منه في 50مل 
من الكحول الايتيلي 


= 


کے — 7 
اضف قطرة من الفبنولفتا ل A‏ 
ل2مل من حمض الهيدر 9 كلوريك, ل 
-2 صب المزيج في أنبوب يحوي 
محلول هيدرو كسيد الصوديوم, 
المزيج يتحول للون الوردي 


علبة لولبية الغطاء 
سعة 568 مل 


< 


معدات للعمل المخبري: 
Jos!‏ مخيلتك» استعمل أي Shiro‏ 
تجدها في منزلك, اشتر فقط ماهو 
ضروري للغاية, العديد من المعدات 
المذكورة هنا يمكن شراءها من 
محلات البقالة.. 


co E 2 : 

ee a 

| في مخابر الكيماويات» 

" ] كل شيء له مکانه الخاه 

3 وفي متناول الید. حاول 

| في تنظیمه لما سیذ کر 
| لاحقا بعون الله _.. 


i A 


من الأمثل جدا العمل في مجال خاص بك لا 
يشاطرك به أحد» في ركن من أركان غرفتك, 
في القبو أو فى المرأب. 


هذه الأشياء الواجد توفرها der‏ 7 ا 
-مكتب عمل: مکتب اوطاولة قديمة قه الكيماوية في صندوق 

تفي بالغرض ت ee RE‏ قارورة طرد خشبي يسهل فتحه وإغلاقه 
بلاستيكي لحماية الخشب من التلف. الماء لحماية الأطفال من الخطر 


-مصدر ماء: في حال تواحد حنفية ماء بقربك 
فهذا جید. إن لم يكن لديك فاستعمل قارورة 
طرد الماء. 

-سلة مهملات: ضع المخلفات في كيس بلاستيکي 
داخل سلة المهملات, لا تتخلص من الفضلات 
في بالوعة الحمام أو المطیخ. 

-مصدر حرارة: في المخابر يوجد عادة مصدر 
GLU‏ لكن في المختبر المنزلي من الممكن 
استعمال موقد الكحول.ضع طبقا نحيفا تحت 
الموقد للأمان. 

- التخزين: في حال وجودك لوحدك» وضعك 
للمواد في رف خشبي جيد» في حال تواجد 
غيرك معك من الأفضل وضع المواد في صندوق 


خشبي مع مزلاج العف ___ ۲ 
-أواني: ضع المواد الكيماوية في آواني وقواریر ۱ 
يلورية مع كتابة أسماء المواد بخط عريض. > 55 


-حمالات: اصنع حمالاتك الخاصة من مشابك 
حمل الملابس لمسك المواد عند تسخينها 
أوغيره... 


الورقية 


أنابيب الإختبار باستعمال في حال عدم وجود حنفية 

صندوق «io‏ اثقب ثقوبا في مكان عملك, اصنع أداة 

بالأعلى Jinata‏ للسماح طرد الماء (سيفون) بواسطة 

للانابیب بالإنتصاب. قارورة سعة 4.5 لتر. لفتح 
بالإمكان صنع النموذج المخبري السيفون افتح ثقب أنبوب 
باستعمال خشب بسماكة 0.6 البلور ذي الشكل L‏ لتعديل 
سم» اتبع الصور ara‏ جانبین و Se‏ اليه أو إغلاق 
وثلاث مثيتات أفقية, اثقب ie ih =i e‏ 
بالمثقاب وجمع بصمغ قوي. 


3 سم‎ 76 Si 
کے آدخل حاوي أحمر‎ 
ناه الشفاه داخ نة‎ 0.6 


Aba 


جميع تصاميم الحمالات یمکن Di‏ جا 


اصنع إثنين من هذه. قص تبعا للخط المنقط: 
ب = قص 9 ی 


9 اصنع موقد كحول باستعمال 
aa‏ من سلك حامل الملابس + قارورة ماحي طلاء الأظافر 
الزجاجي, حاوي أحمر الشفاه 
0 سم ò g‏ فلينة, ثم اشتر AS‏ 


7.6سم 

يمكن استعمال ورق مقوى لحمل 
أنبوب الاختبار. كما يمكنك 
صنع حامل بنفسك باستعمال 
سلك حامل الملابس 


الخاصه جدا - الى ان باتی البوم التی د ۳ E‏ اخل راسك y‏ عقلك 


وهذه نصانج وارشادات سريعة للمجاهد الذى يريد 


alasi‏ | ت 6 ظ 
. هذه الاشیاء | 


هد أنه ma‏ 
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| ملابس فقط تستخدم وقت صناعته al pall‏ المتفجرة . 


- — : p em kk y = . m 


| الجواب :- الحمام الثلجي يتكون من وعائيين plog‏ كبير ووعاء صغير › 
| الوعاء الكبير تضاف إليه كمية من الماء والثلج والوعاء الأصغر هو 
الوعاء التي تصنع فيه المادة المتفجرة . 


:- توفير الحرارة المناسبة للمواد المختلطة عن صناعة | 

المواد المتفجرة وغالبا تكون درجة الحرارة المناسبة لصناعة المواد | 
المتفجرة ما بين ٠١‏ إلى ٠١‏ درجة ولا تتجاوز اله" درجة . 

| ويعتبر الحمام الثلجي رغم بساطته من آهم الأشياء التي يجب توفرها عند صناعة أي 

مواد متفجر . وأيضا من فوائد الحمام الثلجي منع حدوث ظواهر جانبية f‏ 

E : 


Th i 


الوعاء الصغير 
يمكن اضافة كمية من الملح الي الثلج وسوف يبرد اكثر فأكثر 


EB TEEN 
A cd ۳۹ =i. NEE Sok تج‎ 
۱ l چ‎ UTNE ۳ 
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Yolo: 
Un, La 
التحالیل ونقول ترید علبة شرانط‎ oh الخ کے بیع الکیماویات ایک‎ 
يعني الحموضة فاذا نظرت الیها ستجد بها ثلاث خانات‎ PH بول تحتوی على‎ 
رأسية الخانة الثالثة ستجد كلمة بى اتش لونها الاول فيها برتقالی خفیف‎ 
رقم * ) و هی درجة من درجات الحمضی بحیث اذا غمست الشریط و اصبحت‎ ( 
فهو حمضی ایضا ولکنه اخف‎ ) ١ الخانه الثالثه لونها البرتقالی المصفر ( رقم‎ 
درجات الحمضی واذا اصبح اکثر احمرارا فهذا يدل على شدة حامضية المحلول‎ 
وهذا هو المتعادل ثم‎ Y ثم بعد ذلك ستجد على العلبه بداية اللون الاخضر( رقم‎ 
بعد ذلك الاخضر الغامق ( رقم ۸ ) و هو بداية القلوی ثم بعد ذلك الاخضر المزرق‎ 
وهو الاشد قلویه وکلما زاد الزرقان كلما دل على شدة قلوية المحلول‎ ) ٩ رقم‎ ( 
وکل هذه البیانات موضحه على العلبه نفسها من رقم )0( الحمضی مرورا برقم‎ 
القلوی ویستخدم ورق الشمس لمعرفة وسط‎ )٩( المتعادل حتی رقم‎ (Y) 
. المحلول من حيث الحامضية والتعادل والقلویة‎ 


هذا اخواني هو مقياس ال بوم 
للاحماض والقواعد 


Universal 


2 حامضی ولا sacl‏ 
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التحالیل ونقول ترید علبة شرانط‎ oh الخ کے بیع الکیماویات ایک‎ 
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هذا اخواني هو مقياس ال بوم 
للاحماض والقواعد 


Universal 


2 حامضی ولا sacl‏ 
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الجواب :- بعد فهم نقطتي الحمام الثلجي والساخن يجب توفر شيء آخر مهم أيضا وهو 
المكمل للحمام الثلجي او الساخن - إنه المقياس الحراري ( Thermometer‏ ( . 


المقياس الزئبقي يوجد في 
المحلات التي تبيع المستلزمات 
الطبية والمعملية ويمكن شراء 
المقياس الذي يقاس به حرارة 
المريض من الصيدلية بشرط أن 
يكون زنبقي . او من محلات التي 
تبيع اسماك الزينة بحجة ان لديك 
حوض سمك زينة وهنالك أنواع 
كثيرة من ( ( 
وهذه صور لبعض الانواع 


الطرق laggy‏ بسيط وهو ان التسذين مبشر يتم کریش 
خاس التجربة للحرارة مباشرة كما في الصورة تحت 
اما التسخين الغير مباشر فهو وجود وسيط بين کاس 
التجربة والنار مثل الصورتين التي في اليسار 
والوسيط كان في الصورة الاولى الماء al‏ وفي 
الثانية كانت قطعة الحديد وااند؟ التسنين al‏ مبشر 
وهو ان الحرار؟ تقوزع أي كل UN‏ بالتدماوي بعکس 
العباشر التي تكون الحرار؟ مباشر انقطة معينة . 


لاحظ اخى المجاهد استخدام مثل هذه | 
المتطورة : اخل المواد المتفاعلة . 


3 


EYE 


وهنالك أيضا المقياس الرقمى ) digital thermometer‏ { 


حسب الإمكانيات المادية لديك il‏ المجاهد . 


ae ter 
1 


نظراً atal‏ المجاهد الى كاشف للحمض ( ورقة تباع الشعس وغیرها ) ونظرا لعدم توفرها 

وخاصة عند صناعة أغلب المتفجرات والخوف من أن المادة مازالت حمضية غير مستقرة فهذة | 
طريقة لصنع ورقة كاشف للحموض والقواعد بمواد متوفرة باي بيت 

الادوات : كرنب احمر ( ملفوف احمر ) - ورق ترشيح - كيس بلاستيك - برطمان ES‏ 


الخطوات : - قطع الكرنب( الملفوف ) إلى أجزاء صغيرة وضعها في وعاء . حوالي 
۱ ( ۰۰۰ مللتر ) أي سعة لايهم أضف اليها ماء مغلي حتى تغطي الكرنب ( العلفوف) . . | 
حوالی ( ۲۶۰مللتر ) اي كمية لایهم ولکن النسب لیکون عملا علمي حرك المخلوط واترکه حتى | 
| يبرد - رشح المخلوط السابق باستخدام ورق ترشیح وقمع او عبر فصل الماء عن الملفوف 
ضع کمیه من الماده التي تم ترشیحها في طبق . 
اغمس ورقة ترشیح في الطبق .وأاخرج الورق من الطبق واترکها حتی تجف . 
قطع الورق الى اجزاء وضعها في كيس بلاستيكي محکم الاغلاق . 


طریقه الاستخدام si‏ عندما یصبح لون الورقه وردي فان المده حامضية بمعني ان المادة غير 
مستقرة وخطرة , ادا قم بتحیدها بواسطة کربونات الصودیوم ( Carey‏ 
8 . واه اعطى لون أزرق او اخضر فالمادة قلوية أي قاعدية . 
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A‏ : فسلعة الله غالية آلا ان سل فة الله الجنة 


ابه س ست 
une o‏ وا کے 0 ov comp‏ 
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= << مسي‎ — e e e 
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کسیر ان adaki‏ نكسن اسفخد اجه لهزن المواد | a‏ شدهة ۱ 


كما yes‏ استخدام الفرن الكهرپاني ر hotplate‏ ( 
او سفان كهرياني- . فصل هذا wlan}‏ شغد لأسن 
نتم في ع mer‏ ب في اصداد التفجرات 


BET 
< s 
del - 


p 
e 5 = ۰ 3 
. a 
۰ = 5 دحي‎ 
4 - > 
۹ ۱ ۹ 
۰ 


o- ZOR -‏ س 
` .سم 
)$ توت 
e 9 a ra‏ 


YA — 4 ¿al io ام‎ 
CI sé 1 دات‎ E PRE) ay ۳ 


المادة الرطبة المراد 


5 "ala. 2 
من الماع‎ e oe 


۱ 7 


۱ يمكن استخدا م هذا الاسلوب وهو الحمام 
الماني لساخن IN‏ سهل الصنم ویزفر 
صا «Lal‏ شر ۶ ds aliens‏ 
مصدر حراري متواصل للفترة المطلوبة ۲ 


| A stad طدة 55 سأ‎ ail tea! el ied 


كدر بي 


. kad 


تصغير القطر بالنار قطع أنابيب البلور 


العملية مداعبة النار. 


1 سخن مکان القطر الذقيق المراد alos‏ ببطی مع الزدارة اخدش خدشا ولا تنشر @ 
2 عندما يصبح الانبوب ليناء أدره ببطئ, اقطعه عندما يكون صلبا RE‏ ا 
إقطعه لنصفين بكبسة سريعة 


حني الأنابيب البلورية 


مع الإدارة جيئة وذهابا 


2 عندما qua‏ البلور لينا 
أبعده عن النار واحنه 
بسرعة, امسكه كذلك إلى 
'حين تصلبه. 


KCLO; | Potassium‏ پحضر بأكسدة 
chloride‏ كلوريد البوتاسيو 
كلورات aay NaCLO3 | Sodium chlorate‏ بأكسدة 
الحصونيوم كلوريد الصودیوم 
Mercury‏ يمكن استخلاصة من موازين افحرارا 
وين فحلات سنلريات DD‏ 
الحبة السوداء EEE Nigella sativa‏ کت 
او حبة البركة العروفة أي من محلات البهارات والبقالات 
-A‏ 
بودرة 3 المنیوم Alluminum‏ ام فى محلات 
sj powder‏ ت E...‏ 


Magnesium 


هارت كدح سب ۰ سلا 
SEE‏ 


بروكسيد Hydrogen‏ يباع في الصيدليات 
الهيدروجين robes peroxide}‏ للجروح 


pr | ER] ee AA 
یس ات سا اه میتی‎ 


E A تا اصح‎ 
Potassium برمنجنات البوتاسيوم‎ 
۲ ۱ Permanganate 
١ 5 
ESE س سس‎ |E 
a) وصناعة‎ 
تست‎ ee 


A sodium carbon IEA‏ البقالات - صودا الطعام 
بيكربوناتٌ انصوديوم eu) NaHCO; sodium bicarbonate‏ 
Aluminium r =‏ سم للتوارض مثل النثران وغيرها 
الومنيوم phosphide | wz‏ ويشترى من محلات الي تبيع السموم 


في ميدان العلوم وحدة القيس المفضلة هي المترية, 
عوض استعمال آليات الضرب فى 12 و 32 و 16 

في المقاييس الامبراطورية المملة جدا (الإنش واليارد 
والغالون والقدم.... أوف أكرههم). 

من المهم تذكر نقطتين: 

-1 وحدة قيس الطول هي المتر واختصاره «م» أما 
وحدة السوائل فهى اللتر واختصاره «ل» ووحدة 
الأوزان هي الغرام واختصاره «غ». 

-2 وحدة من 1000 تسمى كيلو, 100 تسمی هکتو, 
0 تسمی ديكاء 1 من 10 تسمى ديسي, 1 من 100 
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تسمى سانتي, 1 من 1000 تسمى ملي. — 

وحدات الوزن المتریة: وحدات الحجم المتریة: وحدات الطول المتریة: 
0 کبلوغرام (US)‏ 1ل- 1000 سم مکعب 0 م- 1 کلم 

$1= 1000 مليغرام (مغ) J1‏ = 1000 مل 1م- 1000 مم 

1غ- 0.035 أونصة 1ل- 1.06 كوارتات 1م - 39.37 إنش 

5 - 1 أونصة 1-6 كوارت 0 سم- 1 إنش 


۰ z ننیمتر‎ 1 
1= 


er ۳ 
مليلتر (مل)‎ 1= Es 


الخط السفلي لليمين يمثل 
1 دیسیمتر (دم) أو 10 
سنتیمتر (سم) gl‏ 100 
ملیمتر (مم) 

محيط المربع الوردي هو 
1 دیسیمتر مربع (دم 2) 
آو 100 سم2 

حجم المکعب الوردي 
هو 1 دیسیمتر مکعب 
(دم3) أو 1000 سنتیمتر 
مکعب (سم3) أو 1000 
ملیلتر (مل) أو 1 لتر (J)‏ 
1 لتر من الماء وزنه 1 
کیلوغرام (کغ أو (US‏ 


formaldehy 


diesel Gi did all j مادة البنزين‎ 7 
cafe = مخطات‎ C6H6 | Gasoline Eos 


یت Hydrochloric a‏ يستخدم في ih‏ راديثر السيارات 
دورد مایت ديعم 


5 ۰ و فود السیارات المعروف 


برادة | Li‏ يمش الحصول عليها بننطیع اينه كد 
الصحون من الدهون الي فطع صغيرة 


Magnesium 
sulfate 


LA gd‏ الغاز | اسطوانة]) | اسطوانات 
غاز الطبخ Error fool‏ 


۰ 
- 
- 


Lua تستخدم فى‎ KCL Potassium 2 
الادوية‎ chloride البوتاسيوم‎ 


نترات الرصاص | LEAD NITRATE‏ البطاريات مع حمض toi‏ 


كلوريد ochum‏ يباع في البقالات 
i / NaCl‏ 
be‏ الصوديوم Ee‏ “نا وهو ملح الطعام 


رقم 5 
لتصميم مسارات آنابيبك, 
اتبع مقاييس الأواني وأبعادها 
لديك» هذه الأنابيب هي 
مسارات مولّد غاز الأمان 
(ضمن الدروس القادمة 
بعون الله) 

2 N 
لصنع مسار تفاعل يجب عليك تعلم كيف تقطع‎ 
أنبوب بلور, كيف تقوم بحنیه. كيف تقوم بجعله‎ 
منطقة ارتكاز...‎ 
أغلب التفاعلات الكيماوية تتم في أنابيب الاختبار أو الأواني» من الأفضل استعمال أنابيب بلورية ذات قطر واحد.‎ 
المسار مع سدادات مطاط بنفس القطر أيضاء الأنابيب‎ JOU لكن في بعض الأحيان قد تحتاج لصنع مسار‎ 
مكوّن من قوارير وسدادات, مع أنابيب بلورية ومطاطية. البلورية ذات القطر الخارجي 6مم تسع جيدا‎ 
الكيميائي البارع يعتبر مسار تفاعله فخره, ليس فقط من في قوب سدادات المطاط العادية. أنبوب المطاط‎ 
الآمن. المسار ذي القطر الداخلي 5 سم يسمح للأنبوب البلوري‎ alos LOU ناحية جمالية شكله» بل من‎ 
الذي به تسرب غاز خطر جدا. قبل تجميع المسار يجب قطر 6مم بالولوج داخله. لمعرفة القياس‎ 

عليك أن تقوم برسمه في ورقة لتعرف مالذي يكونه. بعد المناسب لسدادة قارورة معينة, قم بمقارة القطر 
ذلك اختر المواد المكونة اللازمة واجمعها معا. الداخلي للقارورة مع القياسات المذكورة «lil‏ قم 

بترتيب السدادات بأرقام لتسهيل فهم تناسقها, 
حاول امتلاك أكبر قدر من السدادات... 


pe 13 po 4 


po 6 


هذه الأشكال تمثل الأبعاد الحقيقية للسدادات المطاطية, بقياسك لها تبعا لأدوات مخبرك ستعرف كيف 
ترتبها رقمياء مثلا هنا رقم 0 هو سدادة يتسع لأنبوب الاختبار قطر 16 مم» الرقم 5 يسع قارورة 113 مل.. 


LES 
rs EEE 


al ao]‏ سل وباي u]‏ و 


jonas ۳ 


nn la 
بد‎ ٠ و الكيمائية‎ 
م ي تطهير المسابج‎ Ca OCh2 دأءاةء|]‎ 
Vo y ۹۵ ]رسب رس‎ HTH pool hypochlorite دي‎ — 
ننسة كلور‎ sodium مادة هيبو = يت‎ 
et NEE - 
وتنظيف اللابس العروف‎ hypochlorite ||: 5 3 
A NIVEA | مادة النيفيا + زیت الزیتون‎ 
ل‎ thes للمجاري‎ ae Ammonium هید روکسید الامونيوم‎ 
لستلزمات الطبية و‎ hydroxide 
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لیات الاناءة الصغيرة 


الابرة الطبية المعروفة 


السرنجة 


di ad! النشادر‎ u. 


anal) a gall‏ في المح 


y 


البارود am‏ هن الر as‏ 


متؤفر بالبقالات 
والسوبر ماركت 

يتم استخراجة من ذخيرة 
المسدسات والرشاشات 


Us v? اخها‎ u! او‎ hau! o نسم‎ 


الاضاءة الصغيرة لو من انارة الحفلات 


UA, 12 ae‏ والسوبرمارقت 


ومحلات البهارات 


Ara re aa)‏ رسف 


= مت ا 


CD ين‎ all A ‘PPRP ۲ 


الأرشيف الجامع ابو ماديا e MM‏ 


) القادمة‎ A EN 
| محولة من‎ 
18 المجد للتوزيع‎ ® 


هناك مجموعة من المالاحظات يجب ان تدركها 
قبل البدء : 


1د اشد الحذر من الذهاب الی من یبیع 


الاسمدة 


وتقول له (ارید سماد نترات الامونیوم) لان بهذه 


اذا ستقول لي كيف اذا اشتریه ؟ 


الطريقة هي ان تذهب وترى الانواع وتسجلها 
عندك وتاتي الى النت 


وترى ما هي محتويات هذه الاسمدة 


2 اخي الحبیب احذر اشد الحذر من العمل في 


© كان تکون غرفتك المغلقة التي ليس فیها نوافذ 


(AD oul N جه‎ “PPP ۲ 


الأرشيف الجامع ابو ماديا ec MM‏ 


دنت بحاجه ال daS‏ 
6 يوليو 


2- اخي الحبيب احذر اشد الحذر من العمل في 
‘alee da‏ 


كان تكون غرفتك المغلقة التي ليس فيها نوافذ 
لان هذه التحضيرات تنفث غازات سامة عادة . 


بالاضافة الى هذا اخي الحبيب تحتاج الى 
الادوات المناسبة للتصنيع 


وهي Las!‏ متوفرة بصورة واسعة وك مادة اذكر 
تحضيرها ساقوم بذكر المواد والادوات 


واخيرا اخي حافظ على سلامتك 
واستخدم الکفوف المطاطية 

و بزة عمل تعملها من اکیاس بلاستيكية 

>„ لا یتعلق شيء من هذه المواد على جسمك 


اذ وقع جزء من هذه المواد على جسمك 


Aral Saal ااا‎ AVAR ler Awe IX AM WES ná 


(AD oul N جه‎ “PPP ۲ 


5 الأرشيف الجامع ابوماريا o O‏ 


وهي is Las!‏ بچیورة واسعة وك مادة اذكر 
تحضيرها ساقوم بذكر المواد والادوات 


واخيرا اخي حافظ على سلامتك 
واستخدم الکفوف المطاطية 

و بزة Jac‏ تعملها من اکیاس بلاستيكية 

>„ لا یتعلق شيء من هذه المواد على جسمك 
اذ وقع جزء من هذه المواد على جسمك 


قم بغسل المکان عدة مرات ell‏ والصابون لمدة 


اخيرا : یجب التخلص من كل الادوات Al‏ 


استخدمتها بتحضير المواد 


وحاول قدر الامکان ان لا تبقيها في بيتك بعد 
ان اتممت استخدامها وقبل ان تنفذ ای عمل , و 
التخلص من هذه الادوات يكون بتغلیفها باکیاس 
بلاستك ودفنها او القائها في حاویات doled‏ 


6 بعيدة عن حيك . 


® المجد للتوزيع 18 


Ala.‏ القاعدة باللغة الانجليزية 


n 


CD ¥ ull © ‘PPRP ۲ 


: الأرشيف الجامع ابو ماريا e a‏ 


كلورات البوتاسيوم 
محولة من 
® المجد للتوزيع 18 
مادة : کلورات البوتاسیوم 
هو مركب يتكون من البوتاسیوم Calo K‏ 
والاکسجین O‏ , صيغته الكيمائية هي KCIO3‏ . 
ee‏ حالته الخام یکون عبارة عن بلورات clas‏ 
ای Heels‏ 


استخداماته ۰ 
TEL‏ 
Alle elle‏ 
يستخدم في الزراعة ( سماد) . 


خواصه : ينحل في الماء بشكل جيد بنسبة 
0غم/100مل . 

مصدر کلورات البوتاسيوم المنزلي هو اعواد 
„läd‏ تحدیدا رؤوس اعواد الثقاب 


حيث تحتوي هذه الرؤوس على کلورات 
البوتاسیوم بنسبة %35 


فلهذا نحتاج الى عملية فصل للكلورات عن باقي 
المواد 


ولعل افضل الطريقة هي الماء حيث ان الكلورات 
تذوب ف الماء ولا تذوب باق مواد الخلطة فيه 


O) ين‎ all 2 o ‘PPRP ۲ 


البوتاسیوم بنسبه 39 

6 يوليو 
فلهذا نحتاج الى عملية فصل للکلورات عن باقي 
المواد 


ولعل افضل الطريقة هي الماء حيث ان الکلورات 
تذوب في الماء ولا تذوب باقي مواد الخلطة فيه 


الکمية الناتجة من الاستخلاص ستكون كالتالي 
0 علبة کبریت فیها 15 غرام کلورات 


طريقة الاستخلاص هي کالتالي : 


1 اطحن رؤوس اعواد الثقاب واجمع ناتج 
الطحن في اناء 


2 قم بوضع المادة المطحونة في ell‏ زجاجي 
ees‏ بغلي الماء ( كلورات البوتاسيوم تنحل كليا 


3. قم بعرشيح ( تصفية ) المحلول الناتج 
Ian‏ لكي راق ی 
تتخلص من بقية المكونات التي لاتذوب في 
الماء , 


4. قم بتبخير المحلول تدريجيا حتى تتشكل 
عندك عجينة هذه العجينة هى كلورات 


البواتاسيوم 


CD ¥ all A ‘PPRP ۲ 


€ 3 


الأرشيف الجامع ابو ماريا 


N oC ae 
قم بتبخير المحلول تدريجيا حتى تتشكل‎ 4 
عندك عجينة هذه العجينة هي كلورات‎ 


البواتاسيوم 


اخرج العجينة وجففها عن طريق فردها على 
لوح زجاجي في الشمس 


وبعد الجفاف قم بطحنها وخزنها ویصبح لديك 
کلورات بوتاسیوم نقية وجيدة 


تستخدم کلورات البوتاسیوم قي : 

1 قنابل بدائية قوية المفعول 

2.وقود صواریخ صلب (تحتاج الى معالجات 
كثيرة حتی تصل لهذه المرحلة) 

خلیط کلورات مع الفازلین LAS‏ متفجر 
(بلاستيكي) 


® المجد للتوزيع 18 


1.001 
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كيف تصنع میزانا؟ << ©/ 


استعمل الشكل أزق ll‏ 


أسفله لصنع هيكل الميزان 

وابرته المثبتة من صفيحة الغطاء العلوي والسفلي 

معدنية. قص بحذر, اثن لحقة قصدیر, افتح الحقة 

حسب الخط المتقطع, ثم ٠‏ الحانب 3 A dow‏ 

اصنع ثقوبا بواسطة مسمار anata ee‏ للقيام بالعديد من 
كمثال لأوزان aut‏ يمكنك التجارب» يتوجب 
استعمال قطع نقود IS‏ 139 : عليك استعمال میزان 

قطع نقو وزن E2.‏ ۸ میزان 

2.5 5غ 7.5غ أو 10غ... >= 1 لوزن المکونات. 


وس سي ESTO‏ 


vale 5 
s 


أداة التدريج تستعمل 
في قياس السوائل. 
أنبوب ال6 إنش (15سم) 
سعته 22مل» يمكن استعماله 
للقياس التقديري, أنبوب 
غير مليء تماما سعته 20مل. 
مليء للنصف سعته 10مل» 
لقياس الکمیات الصغيرة 

۲ ألصق المسطرة del ly‏ 
| | مقلوبة وراء الأنبوب وبهذا 
يمكنك تقدير الملیلترات 


, في الصورة, ol‏ لم یتوازن ۱ 
ZN‏ الميزان عندما يكون فارغاء | 
ضع قطعة معدن في الجا ۳ 


شكل القطعة العمودية 


يمكنك اتباع الشكل الأزرق لصنع 
الميزان, انقله في ورقة ثم قص 
وحاول قدر المستطاع الحصول 
على ميزان شبيه بالذي في الصورة 


فى مخبرك المنزلی, ثلاث نقاط مهمة للغاية: 
الأمان, النظافة والدقة. 

-1 الأمان: جميع ما سيذكر في هذه السلسلة من 
تفاعلات آمن, عند التطبيق السليم واتباع نفس 
التعليمات. 

Lola‏ مع الكيماويات باحترام» لا تتذوق أو تشم 
شیئا دون أن يطلب منك US‏ في حال تواجد 
أطفال عندك تأكد من إغلاق مكان عملك. 

احم ملابسك بمنديل بلاستيكي. 

ضع تحته صفيحة معدنية للأمان. 


Lois‏ تصنع مسارا لعملية كيماوية, تأكد من أن 
جميع النقاط محكمة السد ولا تواجد لأي تسريب» 
استعمل السدادة المناسبة لفوهة القارورة, الأنبوب 
المناسب وأنبوب المطاط الأضيق أيضا. 


جهز جميع المواد@ 
والكيماويات اللازمة | 


-2 النظافة: تعلم جمع الكيماويات المستعملة على 
حدة والأخرى غير المستعملة على جانب آخرء مع 
جعل المسافة بينهما نظيفة دائما. ابعد الكيماويات 
ونظف الأواني البلورية في أقرب وقت بعد إنجازك 
-3 الدّقّة: اكتب أسماء المواد بخط عريض على كل 
الأواني المستعملة, في حال لم تتعرف على Bole‏ 
اعمل على كمية صغيرة منها تجربة لمعرفة 
كنهها. 
راقب التفاعلات الكيماوية بانتباه واكتب ملاحظاتك 


تعامل برفق عند وضع أنبوب زجاجي داخل ثقب 
سدادة» احم يديك بمنشفة مع بل الأنبوب والسدادة 
بالماء ثم ادخل الأنبوب في السدادة بحركة 

إدخال البرغي. 


عام 1896 قامت عالمة بولسكية اسمها ماري قاما بتنقية المادة المتحصل عليها بطرق هما من قام 
كوري مع زوجها الفرنسي بيار بمحاولة yo SUSI‏ بهد عامين من المحاولات المتكررة, وفي 


سبب انبعاث أمواج من مادة البيتشبليند. Al)‏ دخلا لغرفة مختبرهما دون إشعال الأنوار. بعد 
قاما بتخزين طن من الخامات المسحوقة من صرف نظريهما نحو المادة التي كانا يعملان عليها 
منجم في شمال بوهيميا وبدآ العمل. أولا اكتشفا أنها تنتج ضوءا في الظلام. لقد اكتشفا Bole‏ 


قاما بتغلية المسحوق في حمض قوي لاستخراج د اضعا مليون مرة من اليورانيوم: الرادیوم. 
المادة السرَية الموجودة داخله. ثم قاما بترشيح 
المحلول وتغلیته ASU‏ 7 


-3 التصفية (التر شیح): لازال المحلول -2 الترقید (الترسیب): اترك المحلول 1- محلول: امزج ماء في مزیج من 
عكراء لتصفیته. صبه على ورق الترشيح پرتاح إلى حين ترسب التراب تماماء الملح والتراب. الماء سيقومبتحليل 
للحصول على المحلول الملحي. اسكب السائل العلوي في وعاء نظيف. الملح ولیس التراب. الآن تحصل على 


تقليد الزوجين كوري 
-1 امزج ملعقة أكل من التراب مع ملعقة أكل من ملح الطعام» الآن حاول استرجاع الملح من au zoll‏ كما حاول 
الزوجان كوري استخراج المادة المجهولة من البيتشبليند» باستثناء أنك تعلم ما تريد الوصول إليه» على عكسهما. 


-2 اجمع ما تعرفه عن المادتين في ذهنك, التراب بني, والملح أبيض» أحجام التراب مختلفة لكن الملح مكون 
من مكعبات دقيقة, التراب لا ينحل في الماء بينما الملح ينحل. 


-3 الآن فكر في طريقة مناسبة لفصل المادتین, يمكنك فصل المادتين بملقاط دقیق, لكن ذلك يتطلب منك قرابة 
العامين لفعل ذلك. أو يمكنك ببساطة حل الخليط في الماء ثم فصله بما أن التراب لا ينحل في الماء. 

-4 لقد قررت ELSI‏ الطريقة الثانية, باتباعك للمراحل آسفله, أنت تقلد ما فعله الزوجان لاستخراج مادتیهماء أي 
تتبع أهم الخطوات المخبرية من ترسیب, ترشيح» تبخير وصنع الكريستالات. 


-5 أخيراء تقوم بالتأكد من النتائج, المادة البيضاء الناتجة من التبخير يجب أن تكون الملح أليس كذلك؟ ان 
طعمها كطعم الملح وشكلها شكل ملح, بالتجارب الكيماوية يمكنك التأكد من كونه ملحا. 


-5 صنع الكريستالات: -4 التبخير: المترشح يحوي الملح. -3 الترشيح: لف ورق الترشيح 
بتبخر الماء يعود الملح لشكله يمكن التحصل الآن على الملح كما ذكرنا سابقا لتسع القمع» ثم 
الحقيقي» مکعبات كريستالية. بتبخیر الماءء تسمی العملية صب السائل في ورق الترشیح. 


التبخیر ناتج الترشیح یسمی المتر شح. 


akde zi da تستخدم في صناعة‎ -۱ 


asa a 
بن افيه متسظيةه وبها بوصح المائة اخستخنصه في وماء‎ 


هديدي مكبوح جيدا ويتم التفجير اما بفتيل او صاعق . 
-T‏ تستخدم في عمل مشعل حراري للصواعق . 


4 


f ٣ح‎ 
> re 
Ru ON Bow | 


صور اخرى لعملية تفتيت المادة المشتطة من رؤؤس عيدان الثقاب 
قمنا بكشط المادة الموجودة في رأس عود الكبريت بلطف باستخدام أي 
أداة مناسبة ( هنا قمنا باستخدام أنبوب قلم بلاستيكي ). 
| ثم قمنا بطحن المادة المتحصل عليها وغربلتها للحصول على بودرة ناعمة. | 


¡CA N م ۲ ۰ جه‎ & P ۷ 


ال € 


الارشیف الجامع ابو ماریا 


(ARS 7 


6 يوليو 
محولة من 
® المجد للتوزيع 18 
ل مله 
هو اضعاف لنترات البوتاسبوم "سكر" 
elle Bere (VG ARCH‏ 
0 مل ماء 
6 غرام نترات بوتاسيوم kno3‏ 
4 غرام سكر 


محولة من 
® المجد للتوزيع 18 


العناصر: هي مواد مكونة من ذرة واحدةء يمكن تقسيمها إلى معادن, آشباه المعادن, اللامعادن. 
أغلب اللامعادن هي غازات. 


, اللامعادن | آشباه المعادن ۱ معادن‎ 
pros! Q «Za oa! | 
| نت‎ 7 1 lay A هم‎ = - 
} ft lisas | pro در‎ ۱ my 
US قو‎ BF ۱ ع‎ > 
د‎ >< eu بورون‎ ۱ 
aller 1 = pe on. ۱۱ حسم‎ 
6 2, = 225 نی‎ 7 si ae 


٠ الفيرعضوية: جلها مكون من ذرتين أو أكثر, المركبات الغيرعضوية هي تلك التي‎ AS yall 


المركبات العضوبة: هي بالأغلب منتجة من قبل الكائنات الحية, جلها يحوي الكربون 
] هیدروکربونات. کحول, أحماض عطوية... 


| “زبدة لت‎ -( Seow 
Ke المزائج: یمکنها أن تکون مكونة من العناصر أو آلمرکبات, بعضها جاف, والبعض الآخر‎ ٠ 


العناصر: هي مواد مكونة من ذرة واحدة, يمكن تقسيمها إلى معادن, أشباه المعادن, اللامعادن, 
أغلب اللامعادن هى غازات. 


المزائج: سس 5 EY‏ مكونة من العناصر أو المركبات» بعضها جاف. والبعض الآخر مكون 
من جزیئات دقيقة, Lol‏ غیرها من السوائل فلها تجانس جید 


E الى ينا‎ N o ‘PP RP ۷ 


الأرشف الجامه ابو ماربا حى 

زلسب جامع ابو | A‏ ال < 
6 يوليو محولة من 

® المجد للتوزيع 18 

طبعا ملاحظة ¿Sas‏ استخدام الحقنة 
) السرنجة ( لحساب كمية الماء 
واستخدم المیزان الالکتروني لوزن مقادیر 
السكر و نترات البوتاسیوم 


© 


محولة من 
® المجد للتوزيع 18 

طبعا فى البداية عليكم استخلاص مادة 

نترات البوتاسيوم من رؤوس اعواد الثقاب كما 

© وضحناها سابقا... جرب حتى تتعلم وتحترف . 


محولة من 

18 المجد للتوزيع‎ Y) 
اولا نضيف 60 مل ماء لوعاء التسخين ونسخنها‎ 
kno3 نضيف 36 غرام نترات بوتاسيوم‎ 
ثم نضيف 24 غرام سكر‎ 
ونحركها حتى تنحل في الماء بشكل كامل‎ 
ثم ناتي بحبل رفيع يفضل ان يكون من القطن‎ 
فان لم يتوفر يمكن استخدام حبل الصوف‎ 
الاك‎ ach, تس رتاک یی‎ zer 
sleg نمدد الحبل بشکل مستقیم في‎ lors; 
ونترکه في الشمس لیجف‎ 
ع فتیل نجرب لنری‎ lilas وهکذا نکون‎ 


© 


المواد : 
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الثقاب 
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وزن الماء الهبائي 


1 تغلى فی das‏ التبخر من المحيطات 

0 سلسیوس 

(212 فهرنهایت) 

ويتجمد في درجة = یدیع وت خی تن 

pe Bees سلسيوس‎ 0 

)32 فاهرنهايت). =e‏ 
الماء کمحفز : الماء کمحل (بضم المیم. كسر الحاء وشدٌ اللام): 
الماء محفر يعني تسهیله لتفاعل مزیج آهم دور للماء في التفاعلات الكيماويّة هو کونه 
من الكيماويات دون الدخول في نتيجة المحل, أي المادة التي بها تنحلَ الکیماویات. 
التفاعل. يمكنك التأكد من أن زيادة حرارة الماء تساعد 

كثيرا في تسريع عمليّة Jo‏ الكيماويآت. 


-1 اسکب ملعقة أكل من صودا الطبخ في نصف 
كوب من الماء البارد. ثم قم var TIAL‏ 

الصودا لن ينحل بسرعة في الماء. 

-2 حاول Jo‏ ملعقة صودا في کوب ماء ساخن, 
ستلاحظ الانحلال السریع للمسحوق. SU‏ 
الماء الساخن هو aio!‏ تحضير المحالیل. 


-1ضع ملعقة من e‏ :ا الطبخ في 
مرطبان صغیر, آشعل شمعة وثبتها 
فوق المسحوق. 

-2 الآن اسکب ماءا حارا على 
المسحوق, سیتضخم هذا الأخير 
مسببا اطفاء الشمعة. ذلك بسبب 
غاز ثنائي أكسيد الکربون المنبعث 
من المسحوق. 


يحوي الهواء الأكسجين: 
-1 بت همعة على طبق, أمان الطبق لا حت 
بالماء ‘ أشعل الشمعة, ضع مرطبانا 


صنع مقدار صغير من الأكسجين: 
املئ زجاجة لحد الربع ببيروكسيد 
الهيدروجين تركيز 3 بالمائة. 
أضف عليه قطعا من ديؤوكسيد 
المانغانيز (المادة السوداء في 
داخل البطاريات) . 


إنتاج الأكسجين: 

-1 لجمع مقدار من الأكسجين يجب عليك صنع 
جيه حوض من الماء مع جسر معدني. 

الأكسجين أثقل من -2 سد الزجاجة بسدادة مع إدخال أنبوب بلوري 

واا الجانب الآخر بطول كاف لجعله يصل الجسر. 

الزجاجة منتصبة -3 املئ ربع الزجاجة ببيروكسيد الهيدروجين 

تركيز 3 بالمائة, أضف ثمن ملعقة شاي من ديوكسيد 

المانغانيز, ثم أعد إغلاق الزجاجة. 

-4 املئ زجاجة ثانية بالماء وضعها مقلوبة فوق الجسر 

المعدني, بحيث يعوض الأكسجين المتصاعد من 

الأسفل الماء الذى بالداخل لاحقا. 

-5 عندما تمتلئ الزجاجة الثانية بالاكسجين مرر 

تحتها طبقا أو سدها بسدادة, ثم انصب الزجاجة 

واقفة بسرعة. 


العديد من المواد تحترق في الأكسجين: Ws‏ 


-1 جرب تسخين اسلاك تنظيف معدنية بموقد الكحو چنیا 
إلى حد الاحمرار, ثم أدخلها في زجاجة الأكسجين, 

سيحترق المعدن مع فرقعة سريعة. 

2 طبع UT‏ من ات AR a EA‏ يدية وأشعلهاء 

ثم أدخلها وهي مشتعلة داخل زجاجة الأكسجين. سيشتعل 
الكبريت بسرعة منتجا ضوءا ساطعا أزرق. 
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H;S0, Sulphuric acid‏ تركيزماء البطارية- 
ni ums er‏ ومعامل 
حمض الكبريتيك 


NH,NO; | Ammomum‏ لمتخاص من الاسعدة الزراعية 
UA nitrate‏ ن 


KNO; =>‏ معا ی اه پوت 
NaNO; ۲7۳75 = fi‏ قاعل ملح الطعام 


۳۳۳ ا ی‎ Co(NH2)2 


“sas 


E PE ٩8 8۴ ۳‏ 
اليدر ون او انجار ولول 
واي 54 y 0 r a‏ 
a A mr ad‏ هعم ¿LADA 1 ¿e | ya ۱ ١‏ 
A u‏ و كو د ee)‏ المعر | اف 
البنزين هو سائل عديم اللون في الاساس موهو ابل للاشتدال ؛ وله رائحة لطيفة. يستفاد من البنزين e‏ يطنق 
حرارة قوية اذا اضيفت عبوات بلاستيكية منة بجالب اي عبوة ناسفة وأيضا يساهم بشكل جدي في تقوية الانفجار 
وإيصال حرارة الانفجار الي كل مكان حول التفجير؛ كما يمكن ان پستخدم في صناعة خلائط مشتعلة كالمالتوف 
لاحراق السيارات او المنشاءات ويستخدم ايضا في صناحة مادة النابلم الحارقة ویصنع منة بعض المواد المتفجرة , 


x ديم‎ Of ۰ 5 
استخدا ت‎ ~ y 


لول الخطا في توصيل الصواعق 


وقد تم لصق دمیه تبيرة من السامیر حول اسطوانات الغاز حتى وفت 
المتغجرة بالجوالات الستخدمه تم 


ita oe . ehid‏ .. .= وم yee‏ ابات بین ١‏ بيين 
لكان يوم اسود > للعلبيين لانفجار تقوم شئلایا السامیر y‏ على : ۱ 52 لحلبيين 


T= هو‎ = Mi 
البع و‎ mr er بقالة و إسالة عن‎ 


a‏ مرا e‏ نم 
SL ee | ERT‏ 
ع نك ايها < el 1 el TEL‏ ل 


F 4 0 % 
d ala | d € 
Aa JARA) لصو دا ذا الگا به‎ “Hi ae ۱ 
دی‎ ir $ 7 Jul YA el | á 
_ un‘ a هي ال‎ planas! 
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مادة هيدرو كسيد الصوديوم ( الصودا الكاوية ) 
Sodium hydroxide‏ 


١ 4 ۲ یا‎ r ۰ سد‎ + 
chemical formula:- (NaOH) 


أهم wel Gel‏ بالنسبة لتلمجاهد من الحصول عنی هذه المادة :- 
-١‏ تستخدم فى استخلاص مواد اخرى تستخدم فى صناعه اذتفجرات . 
۲- تستخدم ايضا فى ابطال مفعول بعض انسعازات الساهه . 
؟- تستخدم فى تحطيم او التخنص دن الواد اذتفجرة بإذابتها فيها . 


AN _‏ 
مادة نسارة الخسب المعروفه 
نز at‏ & الخسسی | cti lel‏ 
ر ويمكن استبدالها بورق الشاي المجفف ) 


اهم الفوانه بالنسبة تنمجاهد من الحصول على هذه الحادة :- 
1 — تستخدم کعامل مساعد فى بعض الخلائط التخجرة . 
۲- قتستخدم في العبوات والخلائط الحارقة . 

-T‏ تستخدم ني تعليف العبوات المتفجرة لشتخفیف من الصدمات 


مې 


“Sn .» ss? 


NE - 


(iron filings ) sad) dal ya 


: Bald) ddd اشوا ۱ فد صن الحصول عنی‎ y 
sá hd | td a .يعن سنا ما بشت ا في‎ 3 
والخازات القاتلهة‎ 


u ۲‏ بي لاي انار 
مون لهس تدا سین شتا 
؟- يمكن الاستفادة من هذه Bald!‏ في انخاج صدا الحديد بکمیات كبيرة 
٤‏ - كما نمکن ان تكون بديل للمبة ااشعال الخاصة باتصواعق . 
8 ل ge‏ ادخ ii‏ يذ | ن الصوف 
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۱- وتستخدم غالبا في صنع ترياق ( علاج ) لبعض السموم 
والغازات السامة . 


. وأيضا في صناعة بعض المواد المتفجرة كمادة مساعدة‎ - Y 


١ r , 
١ ١ 5 A) 1 ١ 
— tn 4 — لب‎ 3 > ud A _— A O N 
7 A 


كبريتات — Magnesium sulfate‏ هو مركب ples‏ 
يحتوي على المنتسيوم oti Ely‏ وصيغته ‚MgSO4‏ وفي 
صيغته المائية تكون قيمة الأس الهيدروجيني pH‏ حوالي ٩,۰‏ 
)9,0 إلى LMS g .)۷,١‏ ما يتواجد في صورة Alia‏ |« 
واسمها الشانع ملح .Epsom salt ¿ y»!‏ 


كبر 3 يتات ۱ لمغنسيوم الاذمائية 3 تستعمل كعامل مجفف. ولما كانت 
الصيغة اللامانية هي Lab ji‏ ( تمتص الماء حتى من الهواء ) 
ولذلك يصعب وزنها بدقة؛ الويدرات كثيرأ ما Lis‏ عند اعداد 
المحالیل على سبيل المثال في الإعدادات الطبية > dae‏ 
استعماله تقلیدیا كمكون في | املع الحهام alts‏ 5 


x‏ الشاشات بانتز ١‏ , اجهز و 


انتلفزیون والكمبيوتر الغ صالحه أو القديمة وهي 


تؤفرة وتجدها عند ترات بانمان رد 


كما قلنا سابقا ان الاسم الشائع لكبريتات المغنسيوم هو 
ملح ایسو ¢ TER IT Epsom salt salt‏ 


عادي كمسهل هضمي ولإفراغ ما في البطن بشكل سريع 
هذه عدة اشكال له واسمه الدارع في اغلب الدول ( ملح انجليزي ) 


“= u —- 


-—— بت ی س ل ل  _‏ سس اسم o  _‏ — 


Bath Salt 


ANAA 


9 ١ 2 ١ O 1 1 = a » age 
ai la هر اه هن‎ 6 ٠١ هناد‎ gag La 
1 Pr 7 


ur — u a ۵ 


- p) س‎ aan - j E 
y > bag 1] ١ 4 
) اف ( درجة الفرن‎ tos لا درارة ضعها في الفرن وسخنه على‎ a ja 


D e | a ye JD àa 5 ١ > IA 1 vos i 1 ۱ ١ ‚la 4 > FU ۹ 
واحده‎ ANS ده اريع ساعات نم اخرجها وبعد ان يبرد الملح سوف تصیع‎ 
TS م‎ e ١ 7 A 0 ۳ ۱ 14% ha? 5 Ze ı 
لم‎ 7 ۷ 1 ۲ ۳ ۷ - u 7 
شلات از لگ‎ y السا اهدي‎ ) o y d ا‎ y متعاسكة قح را 1 الم‎ 
1 » 1 * E eye, Lo > - 13 4 5١ ١ 
١ ۰ y / Aa ۱ ند‎ 


فة حتی تستطیم سحق هذه الهاده 


+ 
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احدی استخدامات الحقنة الطبية بان تكون حاضن للصاعق المتفجر 


تم تجهيز الصاعق وكان عبارة عن ( ابرة طبية ) بها حوالى 
٣‏ عغرامات من مادة بروكسيد الاسيتون المتفجرة وفتيل يشتعل بالحرارة 


كمية ۳ غرام من مادة بروكسيد 
الاسيتون المتفجرة فى الصاعق 


ابرة طبية تستخدم کحاضن للمادة المتفجرة 
بروكسيد الاسيتون في الصاعق . 
مادة مشتعلة و هیا موصولة بالفتيل 


ويمكن استخدام المادة التي في رؤؤس 
عيدان الثقاب تفتت وتستخدم. 


ماده كربيد | 


.r 


CALCIUM CARBIDE 


هذه المادة 8 = 


| يستخدم فى صناعة مواد متفجرة تستخدم فى الصواعق و 


ج غاز الاستيلين الشديد الاشتعال ودلك 
بتفاعلة مع الماء كما سيتضح لاحقا . 


) Sulfuric acid ) sid ed] as مادة‎ 


chemical formula (H2504) 


= ۲ ۶ 6 2 a 3 ۳ aa" » Aj + ‘a Ñ 
: الحافة‎ Dd من الشتصول عى‎ lia Aue اش أضوت‎ 
ول فائدهٌ واهمها فان اغلب المواد المتفجره لعسكرية لاتصنع الا بوجود هذا الحمض كعنصر اساسي‎ -۱ 
بستطیع لمجاهد ن بستفید من هذه المادة فى معرفة مود اخرى فمثلا_يمكن ان تعرف ان المادة‎ T 
لتي لديك هيا كلورات لبوت سيوم عند وضع قطرات من هذا الحمض فوق الكلورات فان شتعلت بسرعة‎ 
فان المادة تكون كلورات لبوتاسيوم و يشا من خلال التجربه السابقه نعرف هل الحمش مركز والعكس‎ 
. ) و هنالك قر ند خرى ستعرف من خلال لتعمق شي هد لعلم ( علم المتفجر ات‎ mus 
, بتقاعله مع ملح الطعام نحصل على حمض_لهيدروكلوريك لذي سوف نحتاجه كما سیتبین لاحق‎ - Y 


. بستفاد من هذا الحمض في صناعه بعض الفازات السامه مثل غاز ول کسید الکربون وغيره لکتیر‎ - ٤ 


| حمض الكبريتيك من حولنا 
اسهل طريقة للحصول على حمض الكبريتيك ودون تعب خاصة في الدول العربية بشكل 


عام ٠‏ وهو الذهاب الى قرب محل لشراء او استبدال بطاريات السرارات وتقوم بشراء 
الاسيد الخام بحجة افسداد فتحة الحمام : وفي الغلب يكون تركيز حمض الكبريتيك الخام 
hee‏ جم و جر تركيز ما فوق 345٠‏ وهو المطلوب 
ويمكنك اوضا ان كانت اديك سيارة ولك فترة ليست بالقصيرة لم تغير ماء البطارية فیها ء 
يمكنك سكب مافي البطارية بحرص في وعاء زجاجي واحذر ان يلامسك لحمض, وهكذا 
يكون اديك حمض الكبريتيك المركز دون الحاجة الى شرانها من الاماكن المشبرهة ‏ 
رشكل حمض الكبريتيك في لالب في محلات البطاريات كما في الصورة تحت 


Powdered Sugar 
chemical Formula:- ) C12H22011 ) 


اهم الفواند بالنسبة للمجاهد مد هذه المادة :- 


۱- اول فاندة واهمها استخدام هذه المادة كعامل مساعد في بعض الخلائط المتفجرة 
ee‏ 


كما US‏ سابقا كلما كان | ناعما كلما كان 
طحنه 


gil‏ الا alld > LES Fl | cs Wi‏ الاالنا 


فک تك أخى. المجاهد P Sisal)‏ صفحه مادة جدید و این نجدها وفيما j‏ 
2 بند ی و سجن حب یں ند 


الأولى بمفكرة المواد الأولية 


ws 
2 او الجازواين‎ ie ماد ة‎ 


. ) تستخدم في تحضير مادة متفجرة قوية تسمى ( النترو بنزين‎ - ١ 
11.1.11 يستخدم في صناعة خليط متفجر باضافتة لمطهر السباحة المعروف ب‎ - 1 
. عامل رئيسي في صناعة خلائط حارقة كخلائط المالتوف والنابلم المعروفة كما سوف يتبين لاحقا‎ ۳ 
؛ - ولكن الفائدة الاكبر من البنزين وهي بوضعها في علب او براميل بلاستيكية مثلا‎ 
عندما توضع بجانب اي عبوة متفجرة فهي تساعد في تقوية اي انفجار من ناحية‎ 
( الحرارة التي تطلقها وقت الانفجار بمعني ( زيادة المدى التدميري لأي انفجار‎ 


وهذا الحارق يمكن حفظه عدة شهور بدون بلل وبدون 
ان يفسد وتنبعث الحرارة منه بشدة بسبب اللهب الحار 
المتولد من احتراق الشمع وهذا يساعد على استمرار حرارة 


احتراق الخشب ويمكن صنع هذا الحارق بان نذيب شمع 
البرافين ( أو الشمع العادي) في كاس زجاجي الى نصفه 


تقريبا ثم تبعده عن الحرارة وتضيف اليه نشارة الخشب حتى 
يمتلئ الإناء ثم انقل الخليط بعد التبريد الى كيس ورقي آو 
علب معدنية أو بلاستيكية ويمكن إشعاله - 


ويمكن إشعاله بطريقة التوقيت 
بواسطة بودرة رؤؤس عيدان القاب أو عن طريق الإشعال العادي 


-4 ضع طبقة بسماكة 2.5 سم من الحصى في 
قاع الزجاجة B‏ ثم ارم قطع من الزنك فوقها. 
سل القارورة حیدا. 

-5 صب الحمض من الزجاجة A‏ في الزجاجة 
8 أو اكبه بامالة الزجاجة A‏ مع فتح الأنبوب 
6 


-6 سد أنبوب القارورة A‏ بماسك الملابس. 
-7 عند انطلاق خروج فقاعات الهيدروجين 
من نهاية أنبوب الحوض, اجمع القليل منه 
في أنبوب اختبارلتجربة التجارب أسفله, 
اترك الأنبوب مقلوباء الهيدروجين أخف مادة 
على الإطلاق. 

-8 عند جمعك للهيدروجين انزع ماسك 
الملابس من أنبوب A‏ وضعه في الأنبوب 
B‏ سيدفع الهيدروجين الحمض من 
الزجاجة B‏ نحو الزجاجة A‏ عندما لا 
يلامس الحمض الزنك, سيتوقف انتاج 
الهیدروجین. 


بعد التأكد من نقاوة الهیدروجین, ادخل 
الفرقعة السربعة وتنطفی الشمعة بعدها. 


-1 اصنع مسار الزجاجتین الذي 
تحدثنا عنه سابقا 


-3 إملى الزجاجة 
لحد الثلثين من 


لا لون أو رائحة 


DE:‏ خلطه بالهواء. 
® 


عند وجود الهيدروجين مع الهواء يصبح 
متفجراء اتبع النصائح التالية: 

انتج فقط كميات صغيرة من الهيدروجين, 
استعمل فقط أنبوب بسعة 100 مل للعملء 
مع التأكد من سد كل المنافذ. 

تأكد من نقاوة الهيدروجين وذلك بتقريب 
شعلة من الأنبون المنكس الحاوي للهیدروجین, 
الهيدروجين غير النقي ينفجر بصوت 
باهت, بينما النقي فينتج فرقعة سريعة 
«بوم». F‏ 
اترك الزجاجة الأساسية بعيدة عن اللهب. 
لا تشعل إلا كميات قليلة غير ممزوجة 
بالهواء. 


يقة انتاج الهيدروجين 


عندما يبطئ التفاعل أضف 
: با من بيسولفات الصوديوم 


لتتأکد من کون الگلور كثير الإنحلالء 
صب قليلا من الماء في زجاجة تحوي 
غاز الكلور ثم سدها براحة Ju‏ 

الآن خظ الزجاجة» وستلاحظ التصاق 
فمها براحة يدك بسبب ذوبان الكلور 
في الماء (انحلاله). 


-1 املی GLD po‏ بغاز الکلور. علق 
فوقه قطعة فلين أو كرتون متصلة 
بقطعة قماش ملون, لن يتغير لون 
القماش. 

-2 بلل القماش وعلقه ثانية في 
المرطبان, ستبدأ الألوان الصابغة 
بالإختفاء, فقط الأصلية ستبقى. 

سبب ذلك هو اتحاد الكلور مع 
الهیدروحین» محررا الأكسجين» 

هذا الأخير هو المسؤول عن التبییض. 


-1 اصنع المسار الكيماوي الموذ sel:‏ 

سائل التبييض (جافال» کلوروکس) 

فى الزجاجة A‏ الزجاجة B‏ فارغة, 

الزجاجة C‏ تحوي slo‏ تم به حل ١‏ 

7 / نصف ملعقة شاي من الغسول القلوي | 
-2 انزع سدادة الزجاجة A‏ >= ۱ 

اسكب نصف ملعقة شاي 


١ a‏ (ساني فلاش).ثم )3 السدادة. 
-3 يتكون غاز الكلور ویمر 


-4 ماء الغسول القلوي في 


زجاجة جمع الكلور 


7 الكلور نشط lu>‏ وتفاعل 
2 | بالأخص منها الهيدروجين 
2 | والمواد الحاوية للهیدروجین 
Ir‏ اغمس شمعة مشتعلة داخل 
زجاجة تحوي غاز الکلور, 
ستتکون غيمة كثيفة من 
الکربون, سبب ذلك هو أن 


الکلور يتمسك مع الهیدروجین 
الناتج من الشمعة مما يسبب 
تحرير الكربون. 

هل تعلم أن الحديد يحترق 


في غاز الكلور؟؟؟؟؟ 


اربط القليل من أسلاك 
الحديد التنظيفية بسلك 
وسخنه بواسطة موقد 
الکحول, ثم غطسه 
في الزجاجة التي تحوي 
غاز الكلور» سيحترق الحديد 
منتجا أبخرة من غاز كلوريد 
الحديد. 


w 
oo” ٠ ۰ وترون:‎ $ 
كما يوحي اسمه, هذا المکون داخل الدره‎ 


لا شحنة له. أي لا قدرة إلكترونية 


له يزن النيوترون نفس وزن البروتون, a‏ أصغر مكون للمادة, الذرات صعبة dl‏ (حتى باستعمال أحدث أنواع 
والقليل اکثر من الإلكترون الميكروسكوبات) لكنها موجودة في كل مكان. وهي تتكون من مكونات أصغر حجما 
59 تسمى بروتونات, نيوترونات وإلكترونات. کل 555 لها عدد خاص من البروتونات. 
بروتون: 
si‏ البروتون لديه شحنة إلكترونية موجبة, 
ماوت اکن RR‏ ماهو الرقم ESA‏ 
عدد النيوترونات بإمكانه التفير. peta a‏ عدد البروتونات فى الذرة یسمی الرقم الذ 
مما يكون ذرات تسمی یزوتوبات. دورانها حول الذرة. los‏ ان عدد | o‏ )9+ 1 في ve es‏ $3 
eS‏ والإلكترونات للذرة متساو فى الرقم الذر $ لذرة ما يحدد الماد الخاصه به. 
(He-3)‏ والآخر 4 نیوترونات (He-4)‏ الطبیعی, فلا شحنة للذرق" ۲ لكل ذرة ايضا نفس العدد من الإلكترونات, 


من بين المکونات الموجودة في الأرض, يمتلك 

الهيدروجين اصعر رقم ذري (1), بينما يمتلك 
اليورانيوم أكبر رقم 535 (92). 

۳ و 

هو جسيم صفیر مشحون / هزه الدّائرة تمثل مجال _ ۳ 

سلبیا وهو مسوول عن |دوران الالکترون حول N‏ 

7 زبط العلاقات مع الددات |البروتون (مرکز o | GAN‏ الذري 


با 


ذرة هیدروجین 


في ذرّة اللیتیوم, توجد 
حلقتان يدور في فلکهما 
ثلاث |لکترونات حول 


النواة المكونة من بروتونات ۴ 


الكهرومغناطيسية: 

الذرات تعمل كمغائط ¿ño‏ 
قوة تسمى الكهرومعنا اطيسية 
تجمعها ‚las‏ وهي تجعل المواد 
ذات الشحنات المختلفة تتجمع, 
کالبروتونات والإلكترونات, 

Lol‏ المواد التي تحمل نقس 

نوع الشحنة فتتنافر, المغناطيس 
هو جسم له قوة مغناطيسية 
تمكنه من جلب مادة له أو تنفيرها 
dio‏ يتكون الجسم الممغنط 
عند مرور تيار كهربائي عبره. 


ونيوترونات. ذرة ليتيوم 
في بداية القرن العشرين 
sone‏ روترفورد Pas‏ 
البروتون واكد انه مكون 5-5 y‏ ~ 
ذرة اليورا انيوم لديها IN‏ 
الغلاف: ۱ مداها 92 الکترونا ۹ N‏ 
النواة: الإلكترونات في الذَّرّة تدور حول (7 سماوات؟) | 0 ارزز: 
وهي مركز الذرة, وهي مكونة من النواة, E O‏ في حلقات N fi‏ 
تلاصق نيوترونات وبروتونات. تسمی اغلفة. عند e np Jia‏ 
وزن الذرة ale‏ في النواة, مما بينها تحاول الذرات دائما ملئ 
یعطی لكل مادة وزنها الذري الخاص غلافها الخارجي لضمان توازنها 


ذرّة يورانيوم 


jay‏ الهادة: 
كل مادة لها رمز خاص مكون من حرف 
و حرقین, سبب ذلك هو لتجنيب 
العلماء الناطقين بلغات مختلفة 
استعمال اسماء مختلفة لنفس المادة 
الرقم الذري هو عدد البروتونات — 2 
الموجودة في تواة الذرة 

حرف الرمز الأول یکون سس 

كبيراء الثاني یکون صفیرا ‏ | 


TBM مريت‎ tains 


التقد پري لحمبع آوزان 

[یزوتوبات الذرة التي 

لا تکون Wi‏ لعشي 
الدورات 


pa‏ اد في الدورة نفسها أي في الخط 
الأفقي نفسه لديها نفس عدد حلقات 
الإلكترونات المحيطة بالنواة. بحيث 
للمواد في السطر الأول حلقة إلكترونات 
واحدة, بیتما المواد في السطر الخامس 


لديها خمس حلقات (طبقات) إلكترونية __ 
a?‏ 

الدورة تتجه من الیسار لليمين — ۳ | 
A‏ 


المجموعة ثتجه من أعلى لأسفل | 
المجموعات: 4 
أعضاء مجموعة, أو خط عمودي 1 
لها نفس عدد الالکترونات في 
الحلقة (الطبقة) الخارجية, مثلا. | 
مواد المجموعة الأولى لديهم 
إلكثرون واحد في الطبقة الخارجية. . 
Leis‏ مواد المجموعة الثاهنة 
لدبهم ثمان إلكترونات في 
الطبقة الخارجية 


مدفيديف سنة ¿NAVA‏ 
كان الجدول ينقصه المواد 
الغير مكتشفة في ذلك 


w 
۱ للعنا‎ J] J y | هيدروجين‎ fl اللامعادن‎ 7 
ورى صر (المواد)‎ 8 A npe مجموعة الكربون | معادن قلوية‎ U 
ee مجموعة النتروجين # معادن أرضية قلوية‎ 8 
عة الأكسجين معادن منتقلة‎ 
موس الجدول الدوري للمواد هو طريقة عملية لترتيب المواد حسب الرقم الذري,‎ ene یی‎ © 
> لانتانيدات‎ E مجموعة الهالوجين‎ E 
عفنت الذي هو عدد البروتونات في نواة الذرة, وهو مميز لكل مادة.‎ i seme 
يقسم الجدول المواد أيضا أفقيا «دوريا» وعموديا «للمجموعات». مصمم‎ ee BANAN 
هذا الجدول هو العالم ديميتري مدفيديف الذي استنتجه من تنظيم المواد‎ 
حسب تشابه بعض خصائصها الفيزيائية والكيماوية.‎ Aa 
Mpa هذه المجموعة تحوي (مود نها‎ 
الغازات النادرة, التي المعادن واللامعادن)‎ 
لا تستطیع التفاعل لها لمعان المعادن‎ 
مع أي مادة أخرى أبدا لکنها طرية على‎ 


هذه الأخيرة 0 


a sn 
EEE, La-Lu 


f 58 60 70 71‏ الأكتينيدات واللائتانيدات 
sean | | ap La Ce Pr Na Pm Sm Eu Ga Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu‏ 
 )145( (15036) 15186 15725. 3 16250 16493. 16726 16893. 17304. 17497‏ 14424 14091 140.12 المنتقلة, لكنها نقلت للأسفل 


المركبات 
تقوم هذه المعادن بالتفاعل 
مع اللامعادن وذلك بغقد 
الكترونيها الخارجيين, 
الكثير من هذه المركبات موجود 
في الأسئان والعضام 


الخاصيات الكيماوية 
هذه المعادن شببهة 
بتلك القلوبه, لکنها لست 
تفاعلية, باستثناء البيريليوم, 
(Be)‏ جل المعادن الأرضية 
متفاعل مع ¿Lal slali‏ أو 
الجاري 


5 


Ea 


Ne 
۲ 
+ ay 
1 
en 
eo. 


۷ 


الخاصيات الفيزيائية البنية الذرية 
جميع أعضاء هذه المجموعة للمعادن القلوية الأرضية 
لين ولامع في حالته التقية, إلكترونان في الطبقة الإلكترونية 
وصلب فى حرارة الغرفة. الخارجية, الراديوم (Ra)‏ هو 
i‏ أكثرها إشعاعا 


النبع الحار: 


هذه النافورة الملونة في صحراء الصخرة السوداء بنيفادا , أمريكا مكونة من صخر كربونات الكالسيوم, 
هذه العمم والأحواض طبيعية التشكل ويوجد منها الكثير حول العالم حيث تقذف النافورات ماء حارا 
غنيا ما بالكلسيوم. , الألوان المبهجة ناتجة من الطحالب والبكتيريا التي تعيش في الماء. 


النبع الحار ليس أعجوبة طبيعية, لقد نتجت هذه النافورة بسبب حادث قام به مهندسون عند 
إحداثهم لثقوب عند بحثهم عن مصدر للماء الحار, عثروا على مائدة مائية حارة مسخنة بواسطة 
نشاط بركاني في Lawl‏ لكنهم قرروا غلق الثقب والبحث عن مكان آخر, لكن الماء الحار 
خرج من الثقب مكونا لنافورة طبيعية, على مر عشرات السنين بنيت هياكل من الكلسيوم. 
طول النافورة المركزية 07.5 وبعرض 4 م, الماء المقذوف يصل مداه ل1.5 م. 


m 


0 


زرم 


بعد الهیدروجین, الذي یکون مجموعة بحد ذاته, Jol‏ خانة عمودية في جدول العناصر i | j‏ 
يحوي المعادن القلوية. ينسب هذا الإسم بسبب تفاعل هذه المواد مع الماء, هذه mr‏ > لقا ee ERY‏ 
التفاعلات د e‏ غالبا موادا مهاجمة للأحماض : تسمی قلويات. لم توحد اي قطعة 

من معدن قلوي في حالة نقية نقية في الطبيعة, المعادن SMI)‏ الأولى موحودة بكثرة بين الأملاح 
أما الثلاث الباقية فنادرة الوجود. 


$ 
يصبح لون البوتاسیوم (K)‏ : 
شاحبا عند تعرضه للهواء ۶ : 


المركبات الخاصيات الكيماوية الخاصيات الفيزيائية البنية Fj‏ 
تتفاعل هذه المعادن المعادن القلوية تقاعلية u‏ ذرات المعادن 
مع الماء لإنتاج مركبات جداء تقوم هذه الأخيرة alates‏ بالإمكان قصها القلوية لدیها الکترون 
تسمى هید روكسيد, باتشاء رابط بواسطة بسکین, آغلبها فضي واحد فقط في الطبقة 
الهالوجينات لإنتاج إلكترونها الخارجي play‏ في حالته النقية الإلكترونية الخارجية. 
الأملاح, un‏ ید ferrets‏ ذرات هذه المعادن _ 
تعتبر الأكبر بين جمیع SA‏ 


a. 


agh وا‎ 


يكون الملح داخل انت الجوفية قبل إتحلاله في ما الوادي وانسکابه في الأحواض. عملية التبخیر 
تعمل Las!‏ للحصول على الملح من ماء البحر أو غيرها من مصادر الماء الملحي (الشطوط أو السباخ). Whe‏ 
المئات من الأحواض الصناعية في ربوة قرب القرية الصغيرة ماراس, في جبال اندیز البيرو. الأحواض تملئ أغلب الملح المستخدم مصدره جوفي مستخرج من مناجم أرضية تحوي طبقات سميكة من الملح التي د نتجت 
من تدفق واد يجري من أعلى الربوة. . في النهار يتبخر الماء تاركا وراءه طبقة من الملح سهل الجمع, قوم هذه عن تبخر بحار قديمة. منذ ملايين السنين يدفن ذلك الملح تحت طبقات سميكة من الصخر, lao,‏ يجعله ينعت 
القرية دابوا علی جمع الملح بهذه الطريقة 41,5 500 سنة. بالملح الصخري, يقوم العاملون بسكب الماء الحار على الملح الصخري ثم پشفط الماء للخارج aes‏ بعدها عملية التبخير. 


يكون في مجال التعدين, 
كالفولاذ والبروتز 


المركبات الأخرى المختلقة 
والملونة 


البعض كالنحاس مثلا, فلديه 
إلكترون خارجی واحد 


ية والقلوية الأرضية 
لكنها JESS‏ العديد من 


السّائل في حرارة الغرفة, 


(Hg 


و غالبية استعمالها 


لهذه المجموعة هو | 


لرثبق ) 


العدید من مرکیات المعادن 
alae‏ براقة وملونة, 


المعادن المنتقلة غير 
متفاعلة کالمعادن 


المعدن السائل الوحید الهنتمي 


إلكترونان خارجیان, باستثتاء 


هذه المعادنة 42.25 وقاسية, 


أغلب هذه المعادن لها 


المركبات الخاصيات الكيماوية 


الخاصیات الفيزيائية 


البنية الذرية 


ee 8 5 
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EN‏ ا که 
E e‏ ۱ 
CAS‏ 
-1 صب 20 مل من الماء بدرجة 
حرارة الغرفة في وعاء. أضف 
6غ من الملح الصخري (نيترات 
البوتاسيوم) أو ملح الطعام. 
امزج لحين انحلال الملح تماما. 
-2 أضف 3غ من الملح» بعض 
الملح المضاف لن Ja‏ في 
الماء لأن المحلول قد تم إشباعه. 
E)‏ (في حرارة 0 سلسيوس» 
3 من الملح الصخري يسبب 
إشباع 20مل من الماء) 


9غ من الملح الصخري). 


لوين الكريستالات: 


(سولفات الماغنيزيوم). 
في أنبوب اختبار قم 
N‏ بتسخين مزيج من 5مل 
- من الماء وملعقة شاي 
مختلف أنواع الكيماويات 


المحاليل المشبعة: 

المحلول المشبع هو ذلك 
الذي لا يقدر المنحل الإنحلال 
في المحل أكثر في درجة 


حرارة معينة 


-3 ضع الوعاء فوق موقد الکحول, أضف 10غ من الملح الصخريء 
بعد مدة سینحل کامل الملح في الماء. في الحرارة العالية, 
تقل قدرة إشباع المحالیل. (20مل من الماء المغلي قادر على Í>‏ 


-4 عند إبعاد الوعاء عن النار. سیشر ع الملح الصخري في التر سب 
في شکل کریستالات» المحلول مشبع الآن. 


من السولفات Ta 1 yal‏ 
تصنع کریستالات ذات آشکال انحلال هذه الأخيرة. ثم ]171 
nm‏ اسکب المحلول الساخن ۱ 1 la‏ ون 
E‏ ات as‏ ال ۶ 

EE. ستتشكل شبكات إبرية. ثم صب في جميعها‎ ai. 

اعداد محلول: نفس القدر من الماء 1 | 

استعمل مقياس سوائل مبتكر كما شرحنا أضف في الأول 5غ Tr‏ 

سابقاء ذي daw‏ 10ملء استعمله لقياس 50مل 9 g)‏ = ی | 

من الماء في sleg‏ ضيق الفم. ثم قم بتعیین من we‏ الثاني | tL‏ 

مستوى ال50مل بواسطة قلم حبر. 0ع, إلى اخره.. ۱ 

محلول تركيز 10 بالمائة: قس 40مل من 7 الجميع فى الثلاحة, 

الماء وصبه في eleg‏ أضف ES‏ من المسحوق ات : | قي ` 

الكيماوي وامزج (لتسريع الانحلال استعما an‏ لمحلول 

ماء حارا). صب المحلول الذي تحصلت عليه الأكثر ملوحة سريعا. 

في الوم ديق لقم أجل ا عام جين باوخ المحاليل لها درجان غليان 

علامة 50مل التي رسمتها بالقلم. 4 اروم م 

محلول ترکیز 2 بالمائة: قس 40 مل من الماء في أعلى من المحل, غلیان 

sleg‏ أضف El‏ من المادة الكيماوية, ثم ماء يحوي 50غ من الملح 

امزج لإحلال المسحوق في الماءء صب المحلول 5 z ras‏ 

في الوعاء ضيق الفم»أضف الماء لحين الوصول يتظلب وق أطول منه 

لخط ال50مل المحددة بالقلم الحبري. بالنسبة لماء دون ملح. 


E ۰ ath 5 ۲ 5‏ ۰ 
لدى الحوامض قواسم مشتركة, طعمها 
حامض, تسبب تغيير بعض الألوان النباتية ‘ طعمها 

A ۰ 2 >‏ * 5 : ۶ ; 
التي يطلق عليها حينها مؤشرات» تحوي PN‏ 
على pais‏ الهیدروجین الذي Koz‏ ۱ 


تعویضه بمعدن. كما انها تسبب تحييد 


Mer}‏ |الخامض؟ صب مل من حمض الهيد روكلوريك 


تذكر أن نواة الذرة تحوي بروتونا (HCI)‏ ل15مل من الماء قطر 5 قطرات > 
ذا شحنة موجبة, الأحماض في المحالیل منالمحلول في كوب من الماء اغمس 
تطلق بروتونا Loge‏ هو عبارة عن آیون اصبعك في المزيج وتذوق. 
هیدروجین موجب (+H)‏ أي بعبارة آخری 

الحمض هو مکون PAB:‏ بروتونا للمواد 


المتفاعلة معه. 

أشيع الأحماض المستعملة هي حمض -2 الأحماض تتفاعل مع المؤشرات 
الكبريتيك «H2S04‏ حمض النتريك HNO3‏ = 

X HCI وحمض الهيدروكلوريك‎ 


الحمضان الأولان هما الأهم والأخطر فقد 
يسببان تدمير الملابس وحرق الجلد في 
حال الاستعمال بلا مبالات. 


7 Wag 5 

قطر قطرة من حمض الهیدر و كلوريك 
على ورق صبغ عباد الشمس الازرق» 
سیتحول لونه إلى الاحمر . 


ee 
cai L A-H 2 2 
7 


= 5 x 
ES a] | — 
ena Ed yes 
_— a 
LA 


ضع شريحة من معدن الزنك في آنبوب 


AA‏ اختبار, أضف لها القليل من حمض 
اقطع أو ابشر ورق الملفوف IT‏ الهيدروكلوريك, سيتاكل الزنك محررا 


البنفسجي, ضعه في وعاء من الماء sd < 1 n‏ ۰ الحمط US‏ 
المغلي لمدة نصف ساعة, استعم| = + روجين الحمض کفاز 


-1 لون 2مل من الغسول القلوي LJ‏ 
بقطرة من الفینولفتالین ; 


العديد من الأزهار أو الثمار 
الملونة د 00 ارت J‏ 5 5 ۳ 1 ۰ 

ds‏ تحوي مؤشرات یمکن 2 صب المزيج في انبوب آخر يحوي 
اسخراجها والعمل بها بنفس حمض الهید 9 كلوريك, سيختفي اللون 


الطريقة المذ کورة أعلاه دی 


العمل مع القلویات: 


-1 القلويات أجاجية الطعم 


e” 


. القلويات أجاجية الطعم, تقوم بتغيير 
لون المؤشرات» تحوي مكونا من الأكسجين 
والهيدروجين يطلق عليه اسم الهيدروكسيل 


ES Jol‏ من هيدروكسيد (OH)‏ وهي تحيّد الأحماض. 
ee‏ تسیود dese‏ مت لكن ماهي القلويات؟ عندما تنحل القلويات 
E‏ وچ ri ee‏ في الماء فإنها تحرر آيونات سالبة من الهيدروكسيل 
اغمس اصبعك في الكوب (-OH)‏ عندما تحيّد القلويات, فهي تقوم بقبول 
وتذوّق آيونات موجبة من المواد المتفاعلة الاخرى, 
أهم المواد القلويّة هي هيدروكسيد الصوديوم 
-2 القلويات تتفاعل (NaOH)‏ هيد روكسيد الآمونيوم (NH40H)‏ ويطلق 
مع المؤشرات عليها أيضا إسم الأمونياء وأيضا هيدروكسيد الكالسيوم 
.(CaO2H2) ras UN‏ 
A‏ 
C => z‏ 
= قطر قطرة من هيدروكسيد 
3 الصوديوم المنحل على ورق عباد 
الشمس الأحمر, سيتغير لونه المؤشرات المخبرية 
للأزرق 
ضع القليل من الدهنيات في 


آنبوب اختبار وأضف 5مل -3 القلویات JERS‏ مع الدهون 
من محلول هیدرو کسید 2 f‏ 
الصودیوم وسخن الأنبوب» 


الأحمر للون الأزرق 
والاحماض تحول الازرق 
للأحمر 


ER IR 2 e oa ne. 


fon 


-4 القلويّات تحيّد الأحماض 


Vv 
x 


Bez, 


4 الفينولفتالابين الأبيض 


-1 أضف قطرة من الفینولفتالیی O‏ يتحول للورذي مع القلویات 
ل2مل من حمض الهیدروکلوريك, ena‏ 
-2 صب المزيج في أنبوب يحوي y‏ € ۶5 مه في J50‏ 


محلول هيدر وكسيد الصوديوم, من الكحول الإيتيلي 


المزيج يتحول للّون الوردي 


محدثة ضغطا كبيرا: كما تعر فون فان الضغط بحدرة اختلاف > وهذه المواد المتفجرة بكو * a‏ 


= 7 كت‎ > sar a - 


1 ) مثلا ثم يصب 2 زمه د جدا › ولك أن تتصور الضغط ن عند Ni‏ 


wm Ey = < 


المادة ۳ » لإ شك أنه ضغطا : 


5 0 


مادة وقود الديزل العروف 


DIESEL 


كعك ۹ 0 


له ر dal‏ نفاذة جدا - pas‏ ایضا 


عند حالات الاغماء لإفاقة | لمعمي عليه ولعلاج abs‏ ال u alà‏ 


` تا فی تله 
ان ححضس التبررتوك Ahhali‏ هو ماء بطارية انسيارات Lad‏ برلا سابقا ولانة مخفف پراز بتسكوله نما لخردا Una‏ 
| وافضل طريقة انحصول على حعض التبروتيق المركز الي بلاد النرب وبعضى الدول العربية لطدهم لا توجد محلات لبیع 
ماه انبشارینت en all‏ ني بن شهب واگ ارچ اسيو لي اوو مارک علب جائزة من حصي 


| تفاعل حامض الكبريتيك + هيدروكسيد الصوديوم = سلفات الصوديوم . 


H2504 + NaoH ح-‎ 4 


| + 
1125004 + KoH = 4 


أل at‏ ات هنا تود S)‏ يتات ( s‏ 


- بان - 


ماد ورق الالمنيوم 
او ما یدهی $( بعض البلدان ہے = 
SFT po gl‏ 
palo‏ الفواند بالنسية للمجاهد من الحصول علمی هدن Dali‏ 


۱- يستخرج من ورق القصدير - مادة بودره 
الالمنيوم التي نحتاجها في صناعة المتفجرات 


y‏ سم 
١ zz 4‏ 

1 

A 


از ی 


v 
f 


الابر الطيبة ( الحقنة ) او ( السرنجة ) 
اهم الفواند بالنسبة للمجاهد من الحصول على هذه انادة - 


۱- تستخدم كهاضن للصواعق المتفجرة . 
۲- تستخدم OÍ‏ مساعذة في بحص التحضيرات تنمواد 


التفجرة خاصة عندما يطلب منا وضح مادة Allai‏ على 
هينة قطرات او جرمات قليئة في کاس التجرية . 


كما يمكن 
استخدامها 
ك ماسورة شد 
لتفجير الشراك 
الخداعية 
والاحزمة 
الناسفة 


حمض ur‏ في المحلات التي تبيع 
۳ 


ات العليية a‏ المعاما مائية 
ar 4 a ¿Lu‏ 19 في 47 مياد 2 ف 


ويتؤاجد في المعامل الطبية والمخبرية ويستخدم خدم ایضا ف ي تنظيف راديتير 
السيارات ویسمی ایضا حمض الموریتايك بالدو الدول الغربية كما بينا سابا . 
ji‏ ۱ ارت ۰۰ y‏ > 


Muriatic AB | 


3 f 
0 ido L2 حسف‎ 
5 5 


13 


مادة حمض النيتريك ( Nitric acid‏ ). 


١‏ - اول Said‏ واهمها فاغذب المواد المتفجرة العسكرية لاتصنع الا بوجرد هذا الحمض كما هو الحال بالنسبة 
الى حمض الكبريتيك . ولان هذا الحمض مهم في صناعة اغلب المواد المتفجرة العسكرية 
ولانة غالي الثمن فان لم تستطع اخي المجاهد الحصول علية يمكنك استبداله پالنترات 

reer‏ صناعا قلف العواد المتفجرة العسكريا ولكن باسلوبا اخر وبنحب الخرى يتم 

شرحها في «Ya‏ 


. يمكن ايضا ان تستخدم هذه المادة اصلا كمادة متفجرة بحد ذاتها بعد اضافة بعض المواد الاخرى اليها‎ -١ 


(Sa;‏ الحصول على حمض النتريك bm‏ نر ¿JA „as‏ 1 ۱ ارات انني 
er "‏ | 


35 ` T } ‘ 7 | ھر م‎ ١ > 
1 T ۱ 1 y ۳ iz i à ۳۳ 1 EY 
¿qe od ۱ م‎ : > < ' — J AEE 


حمض لتريك ترکیز VY‏ 96 حمض آتريك ترکیز ۰ ۱۰ 96 


۱ 1 
A! 4 
م‎ rut of 7 
im > 
ae- SI 1 


۱ فقط‎ è We 
giv! اتباع هذة گ‎ 


| ۱ احضر كميه من الروث(( ای فصيلة =< ماعز- ابقار )) . 
| ۲- ضعها فى اناء بلاستيكى (( ذو غطاء )) ورش كميه مياه تكفى لتبلله وليس لتغرقه .. 
۳- اترکه فى مكان مشمس .... 


¢ - بالنسبة للوقت فلم saal‏ بعد لكن الروث يأخذ وقت قليل ليتحلل 
ويتعفن يعنى حوالى من اسبوع الى اسبوعين مع مراعاة عدم فتح 
الغطاء .... تم الاستخلاص كما هو مبين في موسوعة ذو البجادين 
131 هد 


أهم cif Gul!‏ بالنسبة نمجاهد من الحصول على هذه الحادة : - 


. اول فئدة واهمها استخدامها كمادة متفجرة مثل نترات الامونيوم باضافة بعض المراد لها‎ ١ 


"- يستطيع المجاهد ان يستفيد من هذه المادة كبديل عن حمض 
النتريك فى صناعة اغلب المواد المتفجرة العسكرية والشعيبة . 


۳ وتستخدم ايضا مثل نترات البوتاسيوم كوقود دافع_جاف للصواريخ البدائية الصنع . 


مادة نترات IUM Nitrate ( ag: gall‏ = 
ات الصودوم بشكلها المخبري نكون على هيا 1 i‏ 0 7 
بكميات صغيرة من المحلات التي تبيع الم سئلزمات العا بية والم pta‏ 
ينصح ¡IP AAA‏ 
Bu‏ ع a‏ ا الك 
A‏ 2 کد متا pA‏ 


.— 


e 
Lai 


ri le ١ Lal! 


لاتختلف 2( ya‏ يقة نتر ات البو تاسيو 3 السایة ۽ شرحها . 


كما تستخدم مادة نترات الصوديوم كنوع من_الاسمدة اما يشكلها 


- 608 - 
مادخ الشيفيا ) مرهم ترطيب وتنطيف البشره المعروف ) 
(NIVEA)‏ 
+ 


الفواند بالنسية للمجاهد من الحصول علمى هذة Bald}‏ 


-١‏ تستخدم هذه المواد في الاغتيالات فهي تعتبر مؤصل جيد للسموم 
الجافة الي جسم الكافر العنيد عبر ما يعرف ب ( الرسائل المسمومة ) 


استخذامه في الاستخدامات ۱ لتي pri‏ من اجلها اليور 5 
السماد - صناعة مادة نترات k t‏ 


صب ثلث كو ب مث mar‏ 


مادة الفورمالدهيد وتسمم الفورمالين او الفورمول 


Formaldehvde 


الفواند بالنسبة للمجاهد من الحصول على هذه المادة ۰- 


۱- يستفاد منها في صنع مادة الهكسامين التي تعتبر العنصر الاساسي لصنع 
المادة المتفحرة القوبه والمعروفه .(RDX)‏ 

Y‏ _ كما يستفاد منها في صناعة مادة متفجرة متو سطة تستخدم في تعبئة 
صواعق المتفجرات تدعي ( بروكسيد الهكسامين ) . 


اهم الفواند بالنسبة للمجاهد من الحصول عى هذه Bald‏ 


تستخدم هذة المادة فى تحضیر بعض الواد all‏ 
نهتاجضا مضل الفكسامين وفيرها الكنير وسوف 


يتبسن ذلك خلال هذه الموسوعة . 


الك A aaa SS... es‏ —— فد AA‏ آرآ ]يمه ناا Á".‏ مذ 


مادة اليوريا ) (UREA‏ 


chemical formula:- ( CUE 


des 


هذه المادة ?= 


) تستخدم في صناعة مادة متفجرة شعبية قوية وتسمي ( نترات اليوريا‎ - ١ 


Y‏ - ويضا يستفاد من اليوريا في عمل حمام مائي بارد عند عدو gil A‏ وله باضافتها الى 
لماء وتنخفض درجة حرارة الماء حتى لاترتفع درجة حرارة المواد ثناء التحضير . 


١ سا‎ 1 
١ Su نس‎ MA ls 
ADS ze r3 e A 
= 

۱ 


ات الزراعیه z‏ 


۱ الحية - وتجدهافي المحلات التي تبيع ربب 
والكيميائية ایض - آل لالح اريد مادة الفورمالین - وإذا سالك لعاذا ۰ قل انا طالب طب او في كلية 
الطوم او sin‏ الاسنان واحتاجها نحفظ عينات حية وغالبا تكون هذه المادة بتركيز 94۴١‏ وهي المطنوبة 


s «= 
(Sodium chlorate ) کلهرات الصوديوم‎ Sale 


chemical formula:- ( NaCIO3 ( 


اهم الفواند بالنسبة للمجاهد من الحصول على هذة المادة 7 
١-اول‏ فائدة واهمها استخدام هذة المادة كمادة متفجرة قوية كال TNT‏ ان اضيفت 
له مواد اخرى ويكفي ان تعرف ان كمية نصف كيلوغرام من الكلورات لو وضعت في 
ple g‏ معدنی محکم الاغلاق وتچرت بصاعل فانها تنسف انسان عن بكرة ابية . 
Y‏ من الفواند ايضا استخدامها 2 هي الفتائل الاشتعالية العادية , 


۳ يمكن استخدامها كمؤقت كيمياني للتفجير ایضا مثل لبرمنجنات بمجرد وضع قطرة 
من حمض الكبريتيك ( الاسید ) المرکز فسوف تشتعل لکلورات بسرعه . 


و بديلة المتؤفر ( ملح الليمون المعروف ) 


CITRIC ACID 


اهم الفوائد بالنسبة للمجاهد من الحصول على هذه المادة :- 


۱ - تختصر Fath‏ هذه الماد؟ باستخدامها jalad‏ مساعد في صناعة Saha‏ بروكسيد الهكسامين المتفجرة › والتي 


تستخدم في الصواعق المتنجرة التي تعتبر العامل الاهم لاي انفجار مادة متفجرة 
Y‏ - تستخدم في صنع الاحبار السرية . 


Halti ١ ۲ la TRARA e $ 
=A ب 3 ضاف د‎ (gu y per ۱۴ 1 


ظ كما تستخدم مادة نترات البوتاسيوم فى حفظ اللحرم . واهم مصدر سهل_لهده المادة هو 
١‏ تواجدها في الاسمدة اما بشكلها الصافي والنقي وهذه مراقبة امنيا ولهذا سوف 

نستخلص نترات البوتاسيوم من اسمدة اخرى غير مراقبة وطريقة الاستخلاص شبيهة 
باستخلاص نترات الامونيوم السابق شرحها وايضا هنالك مصدر اخر وهو من روث 
الحيوانات وباقي طرق الحصول على مادة نترات البوتاسيوم تذكر تباعا >> پنیع 


CHEMICALS INTERNATIONAL tne 
POTASSIUM NIIR E BALL MILIE 
TECHNIK ADE $008 | 
Y 99 9% 


ONS/DATA SET 
۲ ۲ ۲.1۸, Caras 


۱ ۱- احضر کمیه من تربه زراعیه نات اللون البني وتکون جافه . 
daas -۲ |‏ من الدبال (( حشانش چافه )) + كميه قليله جدا من روث الحیوانات 
| (( ای نوع - ماعز - ابقار - غنم )) + آلیاف خضراء (( قشر البطاطس )) . | 
)| ۳-قم بخلط هذه المواد معا ((ومن ضعنهم التربة )) وضعهم فى إناء 
۱ بلاستيكي (( يكون له غطاء )) . ۱ 
| ؛- رش قليل من الماء على التربة و الخلیط مع مراعاة التوزيع : یعنی رش | 
| الماء بالتساوي 
3 - أغلق الغطاء وضعه فى مكان مشمس واتركه من حوالي ٠١ - Y‏ أيام لكن 
l‏ دج اد ی ۱ 
۱ ملاحظات ۱ 
۱ ۱ یجب عدم زيادة تسبه او کمیه الماء پجب أن ترش سطح الترية و الخلیط 
بکمیه لا تملا الإناء یی کمیه الماء تکون اقل من الربع ... ۱ 
۲ قبل استخدام التربة يتم اخراجها وترکها لمده یوم فى الشمس لتجف... 


كوريد الصوديوم ر منح الطعام ) 


اهم انفواند بالنسبة تنمجاهد من الحصول عنی هذه Bald}‏ : 
- تم الاستفادة من شذة المادة فى Jedi‏ 
الكضرباسي انقاچ مواد نهتاجها $ علم المتفجرات 
والتصنسیح الشتبى مغلا 


أ- الصودا الكاوية .. ب — غاز الكثور .. جه - صدا الحدید 


| اهم الفواند بالنسبة للمجاهد من الحصول على هذه Ball‏ := 
۱- تستخدم في صناعة بعض الخلائط المتفجرة . 
۲- تستخدم كمقوي لأي Bale‏ متفجرة وذلك بوضع كمية من 


الطحين فوق أي عبوة ناسفة فتزيد من قوة الانفجار خاصة في 


MERCURY 


| Tormula:— 


اهم الفواند بالنسبة للمجاهد من الحصول على هذه المادة :- 


١‏ ويستفاد من الزئبق في صناعة مادة متفجرة تستخدم في 
الصواعق وتسمى المادة ( فلمنات الزئبق ) . 
۲- تستخدم في الاغتيال وذلك عبر بلعها عن طريق alll‏ . 


a md als ; | 
2 thal = $ ۱ Y حصو 2 على ماده ور‎ 43, ‚L Mt 


al rela 5 o 
ملم‎ y ان كلوريد البوتاسيوم يوجد في الصيدليات والسوبر ماركت باسم‎ 
له اسماع‎ 


lal ۰ ay 


RE 0 
SODIUM ta 
In 


ALTERNA 


AmO 


$ - 


` ج‎ 0 
TE 


YY = 


) النشأ المعروة 
ف ) 


اهم الفواند بالنسبة للمجاهد من الحصوا 
| 
Sy -‏ 
يستخدم rear 5 o bild]‏ 
۱ بيه نمادة ان في صناعه هذه Ball!‏ : 
¡civil jem‏ = == | 
عم jist‏ : ی التفجرة 2 
i ۳‏ © . 
E‏ 
er e ine‏ 


BEL = 


Bad leg‏ نحرات انبوتاسبوه 
y‏ ( 


KNO3 


۱ اول فئدة وأهمها استخدامها كمادة متفجرة مثل نترات الامونيوم باضافة بعض المواد لها . 


۲ يستطيع المجاهد ان يستفيد من هذه المادة كبديل عن حمض 
النتريك في صناعة اغلب المواد المتفجرة العسكرية والشعبية . 


© a è ۳ s ۱ Mrz PE t ۰ e e oo p 
. ؟- وتستخدم ايضا كوفود دافع جا للصراریخ البدائية الصنع کالصواریخ الفلسطينية‎ 


نترات البوتاسيوم بشكلها المخبري تكون على هنية بودرة بيضاء صافية ويمكن شرائها 
بكميات صغيرة من المحلات التي تبيع المستلزمات الطبية والمعملية . 

ينصح بطم شرانها من alll‏ المعلات يكميات كبيرة لانها سوف تجعل dlia‏ مصدر شله وربما dis y‏ 

الي ٠١‏ كينو رام لاضير منها y‏ طعا بعذر انك طالب 

ثر من محل د ی سلامتك اخى المجاهد ). 


¡y 


e e Te 
مادة بودرة الالمنيوم‎ 
ALLUMINUM POWDER 


۱ ۱ f m | | AL) 

ro y A 5 a > rr >» pm 7 ١ 

۱2-1 ۵ ۲ ۲۰ 6 ۳ | | 7 
A nun 


۱- اول فائدة واهمها استخدام هذة المادة کمادة مساعدة TY Y‏ 
أي تفجير وخاصة عند اضافتها مع أي مادة متفجرة وخاصة النترات بشكل عام , 


۲- من الفواند ايضا استخدامها في تحضير الخليط الحارق للفولاذ ( الثرميت ) . 


اهم الضواند بالنسية لتمجاهد من الحصول علمى هدن Baldi‏ 


- اهم فائدة هو استخدام هذه الاقطاب بسکل 
اساسى فى عمنيه انتحنسل انکھریاس Shekel‏ 
تنحصول علس بعص القازات اخضمه jan‏ 
الاو کسجسن والشیدرو جسن وفاز | وسنیسن فنك 
خلال هذه االدورة التدريبيه ان شاء الله . 


مادة بر منجنات البوتاسيوم بشكلها المخبري ( لون بنفسجي ) 


يمكن الحصول على برمنجنات البوتاسيوم بعدة طرق اهمها >>>>>> ay‏ 


„a 


يمكن استخراج الزئبق من الموازين الحرارية التي تباع في الصيدليات ٠‏ وتتم الطريقة بحذر 
لان الزئبق سام e‏ ولذلك يمنع لمس الزئبق ٠‏ وتتم عملية استخلاص الزئبق بكسر الموازين 
لاستخراج الزنبق منها في مكان تهوية كسطح المنزل مثلا ۰ ويحتوي كل زنبق حوالى ۰:۷ 
جرام من الزنبق يعني تقريبا كل ۲ ميزان حراري يحتوي على غرام ونصف من الزئبق . 


هذه قالمة ف تفاعلات يعض العواد 


| ; ۱ التفاعلات 
۱ بالتدريج فتتشکل لنا المادة التي نحتاجها es‏ واخلب النواتج كما سيتضع 


HNO3 + KoH = kNO3 


5: i F” 


مادة الحبة السوداء = حبة 


Nigella sativa - > أسمها‎ 


اهم فاندة للمجاهد وهو بإضافتها لبعض المواد 
الكيميائية لتشكيل انواع من الخلائط المتفجرة القوية . 


مادة حمض الهيدروكلوريك ( Hydrochloric acid‏ ) 


اسمه كت 3 ها 


MURIATIC ACID 
-: اهم الفواند بالنسبة للمجاهد من الحصول على هذه المادة‎ 


. اول فائدة واهمها استخدام هذه المادة صناعة مواد متفجرة عسكرية وشعية‎ -١ 
. من الفواند ایضا استخدامها في صناعة بعض السموم القاتلة سوای السموم الجافة او الغازية‎ ۲ 
. تستخدم في صناعة مواد اخرى کصداً الحديد وغيرها من المواد التى سوف نعرفها لاحقا‎ ۳ 


۱- اول فائدة واهمها استخدامها كمادة متفجر؟ متوسطة مثل اغلب خلائط النترات المتفجرة . 


۲ وايضا تستخدم في توقيت أي انفجار hald‏ وانها تشتعل تاقالا بعد ٠١‏ ثانية عندما 
يوضع عليها قطرات من الجليسرين وبعد عشر ثواني عند اضافة ايثلين جليكول . 


ملاحظة :- 


| ان لون الزنبق في 
اظب الموازين 

الحرارية ( أحمر) 

ولكنة ليس الزنبق 


wig mall الاحمر‎ 


لكنة نوع مد 


$ 


الکبریت الاصفر الزراعي ويوجد في المحلات التي تبيع المستلزمات الزراعية 
وأحياننا يوجد الكبريت الاصفر في محلات البهارات في بعض الدول العربية . 


Sulfur 


itormula 


هذه المادة $- 
-١‏ اول فائدة واهمها استخدام الكبريت الاصفر في اضافتها لبعض المواد 
کالنترات وغيرها لكي نكون مواد متفجرة قوية ومدمرة . 


اد من القواقة ايشا استكدامها في صناعة يعت ql o O pp‏ 
الجافة_ او الغازية وسبتبین ذلك خلال هذه الدورة . 


مادة الفحم النباتي او الحجري او ناتج احتراق الخشب 
ويسمى بالكربون عند اضافته لبعض الخلائط المتفجرة 


Charcoal - Sranulated 


hemical formula:-{C - C6H2O ) 


١‏ - اول فائدة واهمها استخدام هذة المادة في اضافتها لبعض المواد كالنترات وغيرها 
لكي نصنع مواد متفجرة قوية ومدمرة ( عملها قريب من عمل بودرة الالمنيوم ) . 
۲- من il gill‏ ابضا استخدامها في صناعة بعض السموم القاتلة سواء السموم 

الجافة او الغازية ( سيتبين ذلك في فن السموم والغازات خلال هذه الموسوعة ) . 


صورة pail‏ او الكربون بشكله المخبري ( اللون الاسود القاتم ) 


الا de!‏ الا \ لك , تصبيع تاع 


> 5 ١ > 0 ١ 5 a 1 
3 ۳ ۳ | 1 ١ PA A | ` Pe 1% + ١ 4 >. 
$ f س‎ BLS) DAR ۱ \ a> 1054 Y] wir 6 7” hy 
# mr — vi d ur pa tar ym pP re لس‎ fo d لاس‎ | d ate و‎ 


ale‏ المتفجر ات والسموم شمن ابن ایدا ؟؟ 


( عبد الله دو البجادين ( 


ACETONE ) الاسيتون‎ Bala 


chemical formula:- ( C3H60 ) 


اهم الفواند بالنسبة للمجاهد من الحصول على هذه المادة :- 
١‏ - اول فائدة واهمها استخدام هذه المادة في صناعة مادة بروكسيد الاسیتون 
المتفجرة التي تستخدم في صناعة الصواعق . 
Y‏ - من الفواند ايضا استخدامها في استخلاص بعض المواد كالمادة التي تستخلص 


من حبوب الاسبرين وغيرها وذلك لأنها مادة مذيبة . 


۴ - تحفظ في الاسيتون اغب ol pall‏ المتفجرة مغمورة الي حين الاستخدام وايضا يمكن بواسطتها نقل 
المواد المتفجرة الحساسة كالتتروجلسيرين بدون خوف الي الهدف المناسب ثم تعريض الاسيتون للهواء 
i is‏ 


gua‏ ال اخرى للبيكانبودر ۱ تؤفرة بالأسو وکیا شتت سیف وچ 
کات و کی بر سا گنت ۳۳ ۶ همنها . 


5 


ر اسطوانات الغازات المسالة المضغوطة ) وتنقسم الس :- 


z 5 is a 1‏ ۱ 
s $ J yesh, | P ai emi bel 1۳ 1‏ ی المصروفه 
pap‏ ا مضغوط ( تستخدم في التنحيم في ورش السيارات والحدادة ) 
فاز الهيدروجين ( ستخدم agigS‏ لتسبارات ني djadi‏ الخربية ) 


أضم انخواند بالشسسبه ننمجاهد من لحصول على هذه اخواد :- 


۱- الفانهة البرئيسية والشٌبری اهد o‏ انسر ات الصتي نه هچ بو تفا بجا ندب ای ؤت تاسفه 
مدن Past yy Yo ö‏ من 
ental!‏ دم hd‏ مبه هسمی من سر wi‏ 


ep) Stall يلات پسیطه ملسك وپشدات اسطوانات‎ any عيوات فة‎ pal تصویلها‎ T 


عند و ضعها في الفرن لمدة ساعة واحدة على درجة 


: ge. 


درجة حرارة الفرن 
تفاس بال ( ف * ) 
( الفهرنهایت ) 
( وستعرفها من 
خلال المکتوب على 
ساعة منبه الفرن ( 


الم سمل لر لیر A‏ 


مادة بیکرپونات الصودیوم ار البیکتبودر ( خميرة الكيك) 
BAKING SODA - Sodium bicarbonate‏ 


NAHCOS 


اهم الفوائد بالنسبة للمجاهد من الحصول على هذه المادة :- 


۱- يستفاد منها فى صناعه اغلب المواد المتفجرة وذلك لتنقية المواد المتفجرة من 


الاحماض وتجطها حیادیه ( ۶و ) اي اقل تأثرا Las‏ حولها من اهتزازات 
احتکاکات وتدوم اكثر اذا تم تخزینها لفترات طويلة . 


۲ ویمکن استخدامها ایضا فى صناعه السموم القانله . 


. متشظیه وصوتیه ودلك بخلطها بالخل المنزلي‎ JAS يمكن استخدامها في صنع‎ Y 


u, >‏ شكال 
-١‏ اسطوانات الغاز المنزلى 


11 

ر اسطواذات الغازات المسالة المضغوطة ) وتنقسم الس :- 
-١‏ اسطوانات الضاز المفزاسي المصروفة 

۲- اسطوانات غاز الاوکسجین المضغوط ( تستخ, في التنحيم في ورش السيارات والحدادة ) 

۳- اسطوانات غاز الاستيلين المضغوط , نستخدم ني التلهيم ني ورش السیارات والحدادة ) 


أشم انفواند بانسب ننجمجاهد من الحصول على هذه اخواد :- 
-١‏ الفانهة الرئيسية وانكبرى لهذه الخازات المضخوطة هو بوضحها بجانب اي عهوة ناسفة 
مادة مخفجرة من وش بسح ی 


| Aue! تفلو اتات اسز‎ lb G tne يده يلات پسیهطه‎ deed عيوات‎ al tla a) Y 


‘ à ? u. 0 / + 3 è 
| اسطوانات ن المضغوطة‎ -٤ 
| _ e 


b م استخدام أى | نه لای‎ : Las 


عبرات و فوارير غاز 


3 ها 


% 10 


- ûf yg of - 
(HTH pool ga giil galal) مادة هيبوظوريت الكالسيوم ) مطهر‎ 
Ca (OCI) = calcium hypochlorite 
(seg yeh! صادة فببوطور ست الصوديوم, طوروكس الملا پس‎ 
NaOCl = sodium hypochlorite 


اهم انفواند باننسبية للصجاهد من الحصول على هذه المادة :- 
۱ - تستخدم مادة هيبوكلوريت الكالسيوم كمادة متفجرة بحد ذاتها باضافة بعض المواد لها . 
۲ تستخدم مادة الكلوركس المعروفة في صناعة مادة كلورات البوتاسيوم المتفجرة . 


۳ كما يستخدم الكلوركس وهيبوكلوريت الكالسيوم في انتاج غاز الكلورفورم المخدر 
٤‏ - يمكن انتاج غاز الكلور السام بواسطة هيبوركلوريت الكالسيوم او الكلوركس . 


© يتفاعل الكلوركس مع مطهر الجروح ( بروکسید_الهیدروجین ) للحصول على غاز الاوکسجین 


ولأيهم تركيز البروكسيد 


تستخدم مادة الکلور؟ 
المعروفة فى صناعة bale‏ 


ات البود المذ 


A 


| A 


كما انها تستخدم فى تحضير ر سانل 
ww ATA d Qe " 5 AD A „ic‏ 
الكلوروفورم المخدر_وتستخدم فى 


Y all) 39153 | تحصير عار‎ 


أهمية المتفجرات 
تعتبر المتفجرات من أهم الاسلحه فعالية وفتكاً بالعدو وتدخل في كثير من صناعة 
الأسلحة و الذخائر وهي عبارة عن مركبات وخلائط كيميائية قابلة للتحول ( بواسطة 
مؤثرات خارجية) إلى كميات هائلة من الغازات ذات حرارة عالية وتنطلق بسرعة 
مذهلة محدثة ضغطاً شديدأ في جميع الاتجهات في وقت قصير جداً ويكون حجم 
الغازات المتولدة آلاف الأضعاف من حجم المادة المتفجرة . 


قوة المتفجرات 
تكمن قوة المتفجرات في هذه الأشياء الخمسة : 
1- تتحول المادة المتفجرة بشكل سريع إلى غازات يصل حجمها من 10.000 إلى 
0 مرة من حجم المادة المتفجرة الأصلية 
2- سرعة تحول من مادة متفجرة إلى غازات في فترة قياسية مقدارها 1/10.000 
من الثانية 
3- يتولد عن المتفجرات ضغط مقداره ( ۰5 108 )طن على سم 3 
4- سرعة بعض المتفجرات أكثر من 8000 متر في الثانية مثل ال RDX‏ 
5- يتولد عن المتفجرات حرارة عالية تصل من 3000 إلى 4000 درجة dy gia‏ 
ملاحظة : كل هذه العناصر قیاساً على قوة ال TNT‏ لأ نه وحدة القياس 


التترايل قوته 
1.25 


الديناميت 
قوته 
من 50 إلى 5٠692‏ 


حمض لبکر يك 


- 


1.60 “A 


ويستفاد منها انها سم بحد ذاتها وأيضا يمكن ان نستخدمها 
في انتاج احم يق و لي حي NANA‏ 
فينتج لنا غاز مهلك قاتل يد 


فوسفيد الألمونيوم :- هو مركب كيميائي له الصيغة AIP‏ 
ويكون على شكل مسحوق بلوري له لون رمادي مسود . 
فوسفيد الزنك :- مركب كيمياني له الصيغة 223172 : ويكون على 
شكل بلورات رمادية غامقة . ويستخدم مستحضر فوسفيد الزنك كمبيد 
فعال في مقاومة القوارض Jia‏ فدران العزرعة ويتم خلطة مع طعوم 
غذانية تجذب القوارض نحوها وتسبب لها أعراض التسمم Jia‏ السيولة 
ی EEE VER‏ ی و 
فوسفید الکالسیوم :- مركب كيمياني له الصيغة 23۳2 
ar‏ مسحوق بلوري و لون حمر إلى ل .ا 


vda a) 59 j 4 ۲۳" 1 T 1 2 F m > te Be ¿o u 
N ki +سفیدات لها ؛ بزع‎ N; P| oj] aan y Lalo ١ ۳۳۳ هة‎ ss تافر‎ 
J م‎ | x SE 7 + کک ا‎ | 7 / 


1. يمنع حمل الصواعق في الجيوب 
2. لا تمسك الصاعق من AY‏ , 
3. يمنع منعا باتا تخزين الصواعق مع المواد المتفجرة او البطاريات. 
4. يمنع استخدام الصواعق التي يظهر على غلافها حبيبات بيضاء او 

خضراء 
5. الانتباه للصواعق التي تعرضت لضربات او ظهر عليها الاهتراء , 
6. يجب عدم تعريض الصواعق للطرق او الضغط او الحرارة او الرطوبة . 
0 لا تشد اسلان الصاعق الكهرباني او تسحبها , 
8 تدخل مسمارا او ای جسم داخل الصاعق من الفتحة المخصصة للفتیل؛ 
9. إحذر من الضغط على الصواعق بالآسنان او السكين او ای اداة اخرى 
٠10‏ دائما نربط طرفي سلك الصاعق مع بعض خشية الکهرباء الساكنة 

وخشية ملامسة البطاريات ! ويسمي ذلك إغلاق الدائرة على نفسها| 
1. يجب لف اسلاك | وأصابع ‏ البطاريات بشريط لاصق فبل نقلها وتنقل 

في صناديق بلاستيك او خشب . 

2 قم بتثبیت المواد المنقولة جيدا في اما كنها لتفادی الارتجاج والحركة عند نقلها 


3 


SS ac 


Hexamine 
I formula:- ( C6H12N4 ( 


۱ اند Ma‏ هد 
۱- اول فائدة واهمها استخدام هذه الماد؟ في صنا 
العتفجر5 التی تفجر المتفه 


Y‏ ایضا تستخدم هذه المادة في صناعة مادة متفجر؟ عسكرية تسمی ( RDX‏ ) وتستخدم هذه 
الماد؟ غالبا في فتائل التفجیر الصاعقة y‏ استخدامات اخری کتفجیر الخلائط المتفجر؟ الاخری . 


| aa | 


( اول مصدر واسهلها للحصول على الهكسامين )_ 
هل تعرفون حبوب الحرارة ( الاشتعال ) التي تؤخذ فى الرحلات وتشعل بعود كبريت 
وتظل مشتطة الى فترة ما بين ۱۰-۱۰ دقيقة » وتستخدم لظي الشاي فى الرحلات 
وغيرها من الاستخدامات ک اشعال pad‏ الشيشة « وتسمي فى بعض البلدان 
( الفحم الابيض ) وهي مكونة من بلورات الهكسامين + مادة شمعية . 


men...‏ - بعد نوپان 
Be Bude een ee‏ 
er‏ كل ها ى شكل بلور a r‏ ی يجف تماما وهو 


ba or > “ar, > «+ 
ae FAR Y فش‎ a; فلت‎ | 

A a A‏ گت 
, 


الأقراص الحرارية بعد طحنها وهرسها 


مادة الفازلين 


Vaseline 
C15H32 ) 


هذه المادة =f‏ 


۱- تستخدم في بعض الخلانط المتفجرة کخلانط الکلورات او حمض 
البكريك Jalas‏ مساعد خاصة وانها تعتبر نوع من انواع النترو . 
۲- باستخدام الفازلین يمكن تحویل اي مادة متفجرة الى عجينة 


am Ww [١ بع‎ EL 


١‏ اف مخ Aal Godel‏ تناع Ws‏ خليط حارق بداني كخلانط 
المالتوف والنابلم الحارقة المعروفة . 


۲- وتستعمل تلك الخلانط شديدة الاحتراق i‏ 


تودعات Jag‏ انات 


۰ 
0 1 1 1 . 
| ya = — ست مر ی‎ 
K- —— 3 
=- ١ ١ ١ 
1 “| H m ٠ ` pa ٠ 
BBs) 4 ` i 1 N ~ 1 
- — 0 a? a لت‎ + 
f q 5 A 7 f d 2 


> 7 1374 271۳9۲ 827 2 4 1 ۷ 
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مادة الجليسرين 
GLYCERIN‏ 


chemical formula :- C3HS(OH)3 


-: ند بالنسبة للمجاهد من | هذه المادة‎ ١ 
) متفجرة قوية تسمى ( النتروجليسرين‎ Bale اول فائدة واهمها استخدام هذة المادة في صناعة‎ -۱ 
. وهذة المادة هيا اساس الديناميت المعروف‎ 


Y‏ - من الفوائد ايضا استخدامها كمادة مساعدة في تفجير بعض الخلائط المتفجرة العسكرية والشعبية 
كجرعة منشطة . 


۳- تستخدم في بعض مؤقتات التفجير فهيا اذا خلطت مع Sale‏ برمنجنات البوتاسيوم فانها تشتعل بعد 
۰ ثانة تلقائیا كما ذكر سابقا . 


مادة الجليسرين 
GLYCERIN‏ 


chemical formula :- C3HS(OH)3 


-: ند بالنسبة للمجاهد من | هذه المادة‎ ١ 
) متفجرة قوية تسمى ( النتروجليسرين‎ Bale اول فائدة واهمها استخدام هذة المادة في صناعة‎ -۱ 
. وهذة المادة هيا اساس الديناميت المعروف‎ 


Y‏ - من الفوائد ايضا استخدامها كمادة مساعدة في تفجير بعض الخلائط المتفجرة العسكرية والشعبية 
كجرعة منشطة . 


۳- تستخدم في بعض مؤقتات التفجير فهيا اذا خلطت مع Sale‏ برمنجنات البوتاسيوم فانها تشتعل بعد 
۰ ثانة تلقائیا كما ذكر سابقا . 


A SWAN, 


GLYCERIN 


EMOL LENT 
FOR CXTERMAL USE ONLY 


4 FL OZ (118 mL) 


1 


P 
E 8 
y 


۱ 


£ 
5 
ee 


F K. 


Lal, 
نو‎ 


2 


A 
3 
7 
A 


/ hi 


te 4 
= Ev 


Las 
O 


El 


a $ 
Y. 4 


المواد 


هد 


> 


٠ المادة‎ o 


+ hb Pete h å ١ Ab Aa ١ $ 
المطلوبة هنا لابد ان تطحن بالخلاط ثم غ‎ 


۱- تستخدم هذه المادة في بعض الخلائط المتفجرة . 
۲- تستخدم كمادة سامة بحد ذاتها . 


aed We armen het 


NAPHTHALENE GALLS 
1 ب‎ 13 / 


مادة الفضة للحصول على نترات الفضة التي 


. فى صناعة المتفجرات‎ alias 


chemical formula :- ( Ag - AgNO3 ) 


١‏ - ويستفاد منها في صناعة مادتين متفجرتين تستخدم في صناعة الصواعق المتفجرة 
وهيا اما ( فلمنات الفضة_او استيلايد الفضة ) . 
۲- وايضا تستخدم في صناعة نترات الفضة المطلوبة لعمل خليط يشتعل بقطرة ماء . 


الفضة وتوجد في محلات صياغة الفضة والذهب الصورة هنا لاتظهر الفضة 
بلونها الاصلي اي اللون ( الفضي ) والخلل هنا من ال التصوير . 

1 هل طريقة ل ول على الفضة بواسطة 

العملة الامريكية و النصف دولار 

% ۰ دنية فقد 3 ن انها تتكون من‎ N 
cars .. : Lai 


PHENOL 
chemical formula:- ) C6HSOH ) 


١‏ - ويستفاد منها في صناعة متفجر حمض البكريك القوي المذكور سابقا 
ولصعوبة الحصول على الفينول استبدلت بالمادة المستخلصة من حبوب الاسبرين . 


وبديلة ورق الحمامات المعروف 


(COTTAN ) 


ند بالنسبة للمجاهد مد هذه المادة :- 


اول فاندة واهمها استخدام هذة المادة في صناعة مادة متفجرة قوية اذا حصرت في 
انبوب حديدي تسمی ( النتروسليلوزي ) . ومن ail gh‏ النتروسليلوزي انها 
تستخدم کمادة مساعدة في بعض الخلائط المتفجرة العسكرية والشعبية ایضا 
وتستخدم في صناعة طلقات الرصاص والدینامیت الجلاتيني . 


Pb (Lead azide ) هذه المادة بمادة أزيد الرصاص‎ 
Lead Styphnate نات‎ \(N3)2 | 


. Glial Lagia أو خليط‎ C6H3N3O8Pb 


D» 


e ) حبرینات ال#مونسيوم‎ Bola 


) NH4)2S04 ) 


اهم فائدة انها تستخدم فى تحضير مادة بروكسيد الهکسامین 
المتفجرة والمستخدمة فى الصواعق التفجيرية بشكل سريع وذلك 
بتفاعلها مع بروكسيد الهيدروجين الغير مركز ومادة الفورمالهيد 
فتنتج لنا مادة بروكسيد الهكسامين بشكل كبير وسهل وسريع . 


كبريتات الامونيوم او الاسماء الاخرى لها وهي سلفات الامونيوم 
او كبريتات النشادر تكون على شكل بلورات عديمة اللون. تتميز 
بلورات مركب كبريتات الأمونيوم أنها غير قابلة للاسترطاب . ولا 
تنگتل على بعضها البعض . ينحل مركب كبريتات الأمونيوم بشكل 
جيد في الماع, 
تتفاعل المحاليل المانية لمركب كبريتات الأمونيوم بشكل حمضي 
ضعیف. لا ينحل مركب كبريتات الأمونيوم في المحلات العضوية. 
بالتسخين يتفكك مركب گبریتات الأمونيوم إلى بيكبريتات الأمونيوم 
محررا الأمونياك . يحضر مركب كبريتات الأمونيوم من تعرير غاز 
الأمونياك في حمض الكبريتيك ۰ ثم بتبخير حذر للمحلول الناتج . 

HYSOY + tNH) > 4 

مع الإشارة إلى أن التفاعل ناشر للحرارة بشكل كبير . 


شكل لكبريتات الامونيوم السماد |أشكل لكبريتات الامونيوم الصافية 


۳ 0 


- ۵٩ - 
) CHLOROFORM ) ( الکنوروفورم الفدرة‎ Babe 


chemical formula:- 3 


اشم الضواند بالشسبه للمجاهد من الحصول على هذه Bald)‏ 
| - تستخدم في تقوية بعض المواد المتفجرة حسب تجارب اهل فلسطين. 
۲ تستخدم في صناعة السموم القاتلة والغازات الفتاكة والاغتيال 
او التخدير للعدو . 
۳- تستخدم في تحضير حمض الفورميك الذي قد نحتاجه . 


a ال‎ Ae 


مادة بروكسيد الهيدروجين ) (HYDROGEN PEROXIDE‏ 


chemical formula:- ) H202 ) 


اند بالذ هذة المادة ۰ 


e Pp cogio pr ee \ 


nae 2 + 4‏ انها تستخده كمادة تفج -L‏ ذاتها عندما 


بروكسيد الهيدروجين مطهر للجروح ويباع في 
الصيدليات بتركيز خفيف وله عدة تراكيز مرتفعة 


ASAS‏ سب 
Pero» ico‏ 


Topical Solution 
vn wert 47. 2.2. pe A 


ew ۷۷ ۱ ME 
Asa ppm a == re ۷ ما«‎ ۲ 


— 
— O om BB um mn nere 


ALIS 


احظر ميات الزينة والتى تباج بائران مخنلدة اغلبها اخضر رترين بها شسجرة راس لسنة الكريسمس ولختيارها 
پالداث لأنها منخفضة الجهد رسهلة الكسر يدون تعرضي التنجستون EN‏ 

قص احدها بأسلاكها بطول ۳ سم تقرييا 

ايره ار حك راس المبه رحارل المحافتلة عفى التنجيستون سليما كما في الشمكل ١(‏ ) 


4 بواسملة جهاز القياس الفواثمتر(الآنوميتر) تقوم بفياس مقلومة isali‏ من سلكيها فان كان 
انرقم صفر او كبيرا جدا فان اللمية لا تعمل فابحك عن غيرها Uy‏ أشار لجهاز إلى وجوه مقاومة 
استعملها ولا تحاول نجربه اللمية بالبطارية رهى مفتوحة لانها ستهرق ميائمرة 

5 املا قنمية ببرادة رؤؤس أعواه اللقاب او أى مادة سريعة الاشتعال بهدوء Dlia‏ على التنجيستون 


6 اغلق اشدحة بقطعة لاسق صغيرا لنیه لبصمالك فلا به ان تكون قه لبست al‏ من بداية العملية 


مصابيح الزينة و الانارة الصغيرة 


اشم الفواند بالنسبة للمجاهد من الحصول على هذه Bald!‏ :- 


۱ - تستخدم Jomar‏ مضه وأساسى فى صضاعة انیو dl‏ 
6 - فشس الشنصر افساسی #يصال الهرارة 
لمجا فت امتفجرة ة باتصاعق والسی بذورضا el all‏ 
et |‏ نسم Sž‏ انفجار نفس فكرة عمل مشعل عسدان 
الخبريت الذي درسنات سابقا Eidg‏ بشكل مطور .. 


idy‏ طريقة أخرى jase‏ لصناعة الصواعق احضر مصباحا صغيرا من لعب 
الأطفال sls‏ في الشكل Y ee‏ يزول عن Cla!‏ كما في 
الشكل (۰)۱ ثم قم باستعمال شفرة 7 قطع الزجاج واقطعه دائريا مرورا بالخط الذي 
رسمته كما فی الشكل رقم(۲) ۰ ثم قم بقصل الجزء العلوې منه كما في الشكل رقم 
(۳). اما حن فائدة الخط الذي قمت برسمه هي عند إحادة لصق الجزء العلوي لن 
تحتاج إلى البحث عن مكان تثبیت الر اس ٠‏ فبمجرد توصيلك للخط ببعضه سيجلس 
ul gi‏ مكاته تما La‏ على القاعدة. 


J (0) (`)‏ ظ 


بعد فطع الراس من المصباح قم ۾ SY!‏ بتعبنته بمادة الاشعال 
كما فى الشكل رقم )£( > مادة الاشعال يمكن ان تكون 
( كلورات+سكر او باروداسوداو 
iA‏ أعوند ctl‏ واطعن a leila‏ ف 
عبنها داخل المصباع) › نم فم باعاذة 
الراس المقطوع إلى مكانه مستخدم الخط 
الذى رسمته ليجلس الراس فى مكانه 
الصحيع شكل: › ثم قم بلصقه بمادة سريعه 
اللصق وبعد ذلك قم بفحصه بالأفوميتر 
اشار الفاحص إلى مرور التيار فقد اصبع الان جاهز 
للاستخدام › فقط ادخله فى مادة الاشعال داخل الصاعق. 


1 ادخل اللمبة أي لصاعق بشرط ملامسة راس اللمية للمادة المحرضة ار الماد التي أوقها 
اما يزيادة المادة المشتطة ار بقص ررفه لصاغق من الأغلى بهدر» 

2 براسطة شریط لاصن بلاستيكي(لهادي| لبت للمبه مغ الصاعق في مکانها 

9 اعد قباس المقاومة بعه ربط اللمبة مع الصاعق ولا تخف las‏ 

4~ لم ay‏ استخدام الصاعق مبالمرة أوصل يبن سلكيه شكل ( ۷ ) 


. قم بتسخين رأس اللمبة حتى يسود لونها‎ .١ 
. ساخنة‎ JUNY وهي‎ slal مباشرة قم بغمس اللمبة في‎ .۲ 
. بلطف ) وسوف تفكسر مباشرة‎ y قم بضرب رأس اللمبة‎ .۳ 


مادة كربونات الصوديوم 


) Sodium carbonate ( 


NACO3 


الفواند بالنسبة للمجاهد من الحصول 


1 - يستفاد منها في صناعة اغلب المواد المتفجرة وذلك لتنقية المواد 
المتفجرة من الاحماض وتجطها حيادية ( قلوية مستقرة ) اي اقل تاثرا Las‏ 
حولها من اهتزازات احتكاكات وتدوم اكثر اذا تم تخزينها لفترات طويلة 


Y‏ - ويمكن استخدامها ايصا في 


سب بر من البيكانبودر نقو 


ملس Ey‏ 4 المر راد Ya)‏ 


iq le 211 $ — u q e —- i7 j = è ‘AS 
> > -e 
> 1۷۰ ١ 4 Tr à 75 5 1 7 ua Y 1 £ 
لس س 2¿ 1 — سدسم‎ j م" — سحل 4 غفز‎ — 
و ( الاسبرتو المطهر‎ ral > 1 سر‎ E > A f حبرب ١ء مپریں د‎ JA ی‎ ۰ 
| 


د ت ) ثم سخن الاسيتون او الاسبرتو الى > 4 م تین sy ghar‏ 
(Side pe ran‏ ثم سن لاسي حتی یتون Behe‏ مباشر اي سوف یتم وضع الوعام 
الاکبر فوق البوتجاز والماء الساخن هو الذي سوف يسخن وعاء الاسيتون والاسبرين لان الاسيتون 
والاسبرتو سريعا الاشتعال عند تعرضهما للهب او درجة حرارة عالية ) اذا ان مسالة التسخين تكون 
حتى تلاحظ ذوبان الاسبرين في الاسيتون بشكل جيد وبعض التحريك للخليط لن يضر 

nt Y‏ الم نشم ملس الصاح ah‏ له س ل ل 


Y ) الاسپرتو‎ ¿ape ) 


| 1 
4a‏ للد 3. وقد وضع پا pi‏ 


- وبعد التسخين اتركة قليلا حتى تترسب الشوائب في الاسفل ثم رشح 
المحلول- والذي يتبقي على ورقة الترشيح تخلص منة ارمية بعيدا لاتحتاجة 


والذي ينزل من ورق الترشيح نتركة الى ان يتبخر الاسيتون وكما UG‏ من خواص 
الاسيتون انة يتبخر بسرعة - وسوف يتبقي حمض أستيل سالسيليك النقي اسفل الكاس 
وهي حبيبات بلورية بيضاء اما في حالة استخدام الاسبرتو يسخن الذي نزل من ورق 
A‏ الا ا er‏ 
te‏ عراسي وداه a PT‏ 
نذ الذاتی للمجاهد ja‏ ۳ 
صورة لحمض acetylsalicylic)‏ ( الابیض الكريستالي المستخرج من الاسبرین وكميتة حولي ( ۲۰۰ غرام ). 


۳ A A 4 
— .- 
eS > 
> = — 7 
P 2 1 . - 9 u a 
= ۲ 
0 


= ۵6 - 


اسر صاص الهسکری ونفصد ای 
ر دضيرة ااسلحه الرشاشه والسدسات ( 


الفواند بالنسبة للمجاهد من الحصول علس هذه المادة :- 


ویسمی بارود ال jala‏ الذی ب یحتوی dañó‏ على مادة 
یتروسیللوز د الدخان احادی القاعدية ‏ 
واذا أختلط هذا البارود بمادة النیتروجلسرین تسمی 


E 


بالبارود عديم الدخان ثنائى القاعدية . 


E 3‏ 
صاصات من الداخل ونشاهد 


A. 


e. nt”. ae 


طريقة عمل حبر سرى من حمض ال ) acetylsalicylic‏ ) 


ق ناتي بحبة من الاسبرين او daa‏ التاميرين او الاسكربتين او ديماسبرين المهم ان تحتوي | 
| الحبة على gasa‏ حمض ال ) acetylsalicylic‏ ) اقرا الغلاف الخارجي لهذه الادوية 
فان وجدت هذه المادة فانها المطلوبة - ثم تطحن الحبة بشكل جيد - ثم نضع عليها 
ملعقتين من السبيرتو الطبي المتؤفر في الصيدليات ويمكن استبداله بالاسيتون ( مزیل 
صبغ الاظافر لدى النساء ) وسوف تنحل حبة الاسبرين المطحونة في الاسبيرتو أو 
الاسيتون وتترسب المواد الخامدة فنقوم بالكتابة بهذا المحلول المركز بحمض ال 

acetylsalicylic)‏ ) وبح الكتابة You‏ تجف بسرعة - ثم ترسل الرسالة للطرف 
|| الاخر فيقوم الطرف الاخر اظهارها وذلك بوضعها على سطح مائي لبضع دقائق فستظهر ‏ 
| الكتابة بلون ابيض ناصع مختلف عن لون الورقة البيضاء المكتوب عليها ويجب في هذه || 
الحالة وضع الرسالة على سطح غامق لقراءتها بوضوح واذا اراد الطرف الاخر 
f‏ الاحتفاظ بالرسالة بعد اظهارها وقراءتها بشتل سري = بقوم بتجفیفها فتختفي الرسالة من جدید . 


|[ ملاحظه :- البانادول لايحتوي على حمض ال ( Aù ) acetylsalicylic‏ لایصلح تحبر سري . 


شكل اكثر ايضاحا لمكونات الرصاصة من الداخل 


۱- يستخدم في صناعة بعض المواد المتفجرة . 
۲ ولأنة مذیب بستخدم في استخلاص بعض المواد اللازمة لصناعة المواد المتفجرة . 
٣‏ يمكن ان تحفظ في الكحول اغب المواد المتفجرة مغمورة الي حين 
الاستخدام وأيضا يمكن بواسطتها نقل ol gall‏ المتفجرة الحساسة u‏ 


الكحول الايثيلي او الايزوبروبيلي يباع في محلات المستلزمات 
الطبية والمعملية او كمنظف لقطع الكمبيوتر وأسهل طريقة للحصول 
علية هي بشراء ال ( الاسبيرتو الابيض ) مطهر الجروح الذي 

Bly‏ في | لصيدليات وقراء مكونات الاسبرتو لكي تتأكد انة المطلوب وسوة 


A. E | 


m A... 


a 
| ican ag, حم‎ alcohol 
١ LOU 18۶ WEP Yk GET Ut 
٠ BEER . as مه‎ Ba Ak دم‎ e 


( فيا أيها المسلمون 4 
sani‏ لقتال أعداء "له فرادی وجماعات: , 
ونعيش,. في الذنيا ¿ALS‏ ظل نظام الاسبلام ء 
E A e‏ 


1 - انتبه الخطأ الأول هو الخطا الأخير dy,‏ تفقد حياتك 
2. المتفجرات كلها مود سامة ولذلك إحذر من ملامستها مباشرة ومن استنشاق أبخرتها 
3. التعامل معها بحدر دون خوف وبثقه دون غرور 
4. يمنع العمل بمعلومات ناقصة أو إعطائها للغير , 
5. يجب التعامل معها كانها كائن حي ( بالرفق واللين ). 
6. يجب التعامل معها في كل مرة كالتعامل معها أول مرة . 
7 | ااقتصار على أقل عدد ممكن عند العمل بالمتفجرات . 
8. عدم تعريضها للحرارة أو الرطوبة او الطرق أوالضغط . | 
Y‏ لا تتعامل مع أي جسم أو مادة غير معروفة لك سابقا . 
0 يجب عدم القيام باکثر من تجربة في الوقت الواحد 
1- يجب استعمال الجونتيات والكمامات والنظارات والقفازات عندالحاجة 
2. لا تحرق أغلفة أصابع الديناميت أو تعرضها للطرق لانها مشبعه بمادة النتروجلسرين الحساسة الخطرة 
( اذا اصبح الديناميت يابس لابد من التخلص منه) 
3. يجب الحذر الشديد والانتباه الزاند للمواد الحساسةمثل الصواعق والكبسولات والاحماض الخطرة 
14 يمنع التعامل مع المتفجرات اثناء الشرود الذهني والإرهاق الشديد 
5- يجب غسل اليدين جيدابعد العمل في المتفجرات خصوصا قبل الطعام 
6- انتبه من اجتماع الصواعق والبطاريات والمواد المتفجرة في مكان واحد 
17-اثناء الاعمال المهمة الحساسة ممنوع الكلام في أمور جانبية ويفضل الصمت والتركيز في العمل 
8- تجهيز الاحزمة الناسفة والسيارات المفخخة لابد ان يكون في مكان خاص بعيد عن الاسرة 
وعن الناس ويفضل في مكان معزول 
9 لابد ان يكون العمل في المتفجرات في مكان فيه تهويه جيدة إحتى في البرد) 


0 دانما نستخده للصواعق الكهربائية بطاريات من نوعية ممتازةإعالمية] 

1- يجب قبل العمل في المتفجرات ان نجهز شنطه اسعافات اولية . 

2- ممنوع تماما الطرق على قدائف الطيران لان بها صواعق جانبیه 

3- يجب شرب الحليب بكثرة اتناء التعامل مع لمتفجرات لانه يساعد على التخلص من ابخرتها السامة 
4- يجب قص الأظافر قبل التعامل مع المتفجرات حتى لاتحمل المواد السامة 

25- إحذر من استعمال الخلاط الکهرباني في خليط کلورات البوتاسيوم والسكر OY‏ يسبب 

الحرانق إواستعمل خلاط من الحجر الرخام ) ۱ 

6- افضل طریقه للتخلص من المتفجرات الغیر مرغوب فیها هی تفجیر ها بحشوة عن بعد 


ملاحخلة : الديناميت انواع عديدة تقراوح قوته 
من 50 إك 92 > #3 TNT‏ 
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| اهم الفواند بالنسبة للمجاهد من الحصول على هذه Ball‏ := 
۱- تستخدم في صناعة بعض الخلائط المتفجرة . 
۲- تستخدم كمقوي لأي Bale‏ متفجرة وذلك بوضع كمية من 


الطحين فوق أي عبوة ناسفة فتزيد من قوة الانفجار خاصة في 


ú : 22 en i T e 
الأمريكي انقی من ال 1۲ الروسي ولدلك يعتبر اقوى‎ TNT ملاحظه : ال‎ 
وافضل من الرو‎ 


ملاحظة هامة : تم عمل تجارب على ال TNT‏ الباكستاني وتبين لنا شدة ضعفه عن 
TNT dı‏ الروسي i‏ وقد غلب على الظن أنه باكستاني » وقد یکون صنع دولة 
أخرى و المهم أن تعرف شكله كما في الصورة أعلاه وانظر التجربة في الرسم أسفل 


تجربة TN TU!‏ الباكستاني على الحديد 


TNT‏ باكستاني 
0 جراء TNT‏ روسي 


تم تجربه ال تي ان تي 1947 الباكستاني × 0 جرام 


امام ال تي ان تي7(47 الروسي وتبين لنا 
انه يساوي 20 من قوةّال تي ان Ss STINTS‏ 


ننصح بعدم شراء هذا النوع من التي ان تي 


s00‏ 0 دنت و تا 


خواص :النيترو جلسرين NG‏ 
H 5 (N) 3‏ 2063 
1- سائل زيتي ذو لون أبيض فاتح أو أصفر عديم اللون إذا كان نقياً . 
2- أكثر السوائل حساسية والتعامل معه بشكله السائل خطير جداً ولذلك لا يستعمل Y)‏ 
مع مادة خاملة مثل الرمل أو النشارة أو الدقيق 
3- يمكن أن ينفجر إذا سقط عليه وزن كبير 
4- سرعة إنفجاره 8000 م/ ث تقريباً 
5- ينفجر بالضغط الشديد sie y‏ 180 درجة 
6- يصنع منه عدة أنواع من الديناميت كلها أقل قوة من النيتروجلسرين 
7- قوته 5:1 من قوة ال TNT‏ 
8- حساس للصدم والحرارة والطرق 
9 - یعتبر ساماً 


10 5 


اقسام المتفجرات 
تنقسم المتفجرات إلى أربعة اقسام رئيسية حسب استخدامها: 
EF‏ لمتفجرات المحرضه 4 : وظيفتها تحريض غيرها من المتفجرات وهي أكثر المواد 


حساسية وهي حساسة للصدم والإحتكاك والحرارة ومفعولها التخريبي ضعيف e‏ 
وتستخدم في صناعه الصواعق والكبسولات کبدایه لعمليه التفجير ومن أهمها 
فيلمينات الزئبق » أزيد الرصاص . أزيد الفضة » بروكسيد الهكسامين ۰ بروكسيد 
الاسيتون . 

E‏ ات القاصمة : تتميز بقدرتها على التدمير و تستخدم في أعمال النسف و 
التخريب المباشر وهي أقل حساسية من المواد المحرضة وتنقسم بدورها إلى ثلاثة 


EW 
شديدة الفاعلية : وتسمى متفجرات (منشطة) وتسمى ایضا (نصف حساسة) حيث‎ -i 
تقوم بتنشيط الموجة الإنفجارية المتولدة من المواد المحرضة وتقويتها لكي تكون‎ 
PETN و‎ ۰ RDX : على تفجير الشحنة الأساسية ومن أشهر المواد المنشطة‎ Es 
و التترايل »و حمض البكريك .و 4© و °3 وتستخدم في الصواعق كمنشطات كذلك‎ 
تستخدم في صناعة الفتائل الصاعقة الكورتكس وأحياناً تكون حشوة رئيسية في بعض‎ 
. الألغام والقذائف‎ 
ب-_متوسطه الفاعلية : وهذا النوع هو الأكثر شيوعاً واستخداماً وهو المعتمد عليه‎ 
. TNT في معظم التفجيرات مثل الديناميت بأنواعه و‎ 
. ANFO ج- منخفضه الفاعلية : وهي عبارة عن أملاح ومن أهمها خليط انفو‎ 
.) وبصفة عامة تحتاج هذه المتفجرات إلى شحنة نصف حساسة ( منشطات‎ 
ثالثا: متفجرات للحرارة والإضاءة : وهي المتفجرات التي ينتج عند انفجارها درجة‎ 
حرارة عالية وتتغلب فيها خاصية الحرق على خاصية التدمير وهي تتكون من خلائط‎ 
كثيرة أهمها:‎ 
أ خلائط مسحوق الا لمنيوم : لقد وجد أن إضافة مسحوق الألمنيوم إلى الخلائط يزيد‎ 
من درجة حرارة التفجير لذلك فإن هذا المعدن يستخدم في الحشوات الجوفاء المضادة‎ 
. للدروع والدبابات‎ 
ب- خلانط مسحوق المغنسيوم: يستعمل هذا المسحوق في الإضاءة في كثير من‎ 
. القذائف مثل الهاونات وفي تضليل الصواريخ الموجهة ضد الطيران‎ 
رابعا : المتفجرات الدافعة : وهي مواد متفجرة تستخدم في دفع القذائف والصواریخ‎ 
حتى تصل للهدف عن طريق الإشتعال الوميضي مثل البارود الأسود والبارود‎ 
اللادخاني والنيتروسليلوز وسميت دافعه لأنها تستخدم لدفع الطلقات والقذائف‎ 
: وهي ما يطلق عليه البارود وهو عدة أنواع‎ i والصواريخ‎ 
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: وهي ما يطلق عليه البارود وهو عدة أنواع‎ i والصواريخ‎ 


الار دي اكس RDX=Research Department Explosive)RDX)‏ هو مركب 
شدید الانفجار قلیل الحساسية ومن أسماءه السایکلونایت (أمریکیا) والهکسوجین ) 


آلمانیا) و التي فور (ایطالیا). 
ملاحظه: الار دي اکس الصلب اقوی بکثیر من البودرة (ولابد من ضغط الار دي اکس 
البودرة قبل تفجیرها 


له اسماء اخرى مش هكسوجين 
Cs Hi; N,+HNO, > O, 11 Ns Ox +3 CH,O + NH,‏ 
1 متفجر صلب على شكل حبيبات بيضاء اللون 
ai.)‏ عند درجه حرارة 196 إلى 299 د رجه 
3 شببه PET ol‏ في الشكل والقوة 
4 فوته 1,7 من قوذ INT‏ 
5 من افوی واسرع المواد الفاصده 
6 حساس للصدم والشد والطرق 
7 لا بذوب فى الماء 
8 بذوب في حامض الكبريّيك المركز 
9 يستخدم كمادة منشطة في الصواعق وغبرها ويستخدم ابضا فى صناعة الحبال 
المتفجرة 
0 ويستخدم كحشوة_كاملة في بعض الأحبان. 


( غير عجيني) 
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لاحظات ۰ 

إذا أصبح الديناميت متجمد (يابس) یخرج رائحة نفاذة ويصبح خطير ويجب التخلص 
منه 

أفضل طريقة للتخلص منه ومن المتفجرات الغير المرغوب فيها هي تفجيرها في أماكن 
بعيدة عن الناس وتفجيرها بحشوة اخرى عن بعد . 


سرعة المتفجرات 


209 nd , nn 

1- المتفجرات البطینه : وسرعه انفجارها اقل من 1.000م/ث ۱ 

مثل البارود الاسود وسرعته التقریبیه 400م/ث وتستعمل المتفجرات البطینه کحشوة 
دافعة . 

2- المتفجرات السريعة : وسرعة انفجارها أكثر من 1.000م/ث ويستخدم هذا النوع 
في النسف والتخريب مثل الديناميت و TNT‏ 


بارود أسود 400 م رث E‏ سي تركف 64 | 7625 al»‏ 
نترات الامونیوم ‏ 2500م/ت النیتر وجلسرین 7700 م/ث 


أزيد الرصاص 5327 م/ث PEIN wu‏ 7 م/ث 


تي أن تي E MT‏ سي فور 64 8830 م/ث 


التترايل 7200 م /ث ار دي اکس RDX‏ 8887 م/ث 


ملاحظة الديناميت El sil‏ عديدة ولذلك لم نذکره 


تصنيف المتفجرات 
1- متفجرات صلبة : TNT: RDX ۰ PETN die‏ »حامض البکريكوالتترایل 
2- متفجرات عجينية: مثل 04۰ 63۰ .والدینامیت والبلاستيك الأسود والبلاستيك 
الاخضر والجلجنیت 
3- متفجرات سا ئلة : مثل نیترو بنزین › نیترو جلسرین › نیترو میثان, 
4- متفجرات غازية : مثل غاز المیثان (المستخدم في المنازل للطهي) ) CH4‏ ) 
.وغاز الهکسوجین. 
ملاحظة: النتروبنزین = بنزین + حمض النيتريك + حمض الكبرتيك 


البلاستيك الأسود قوته ۱۰۲ من قوة TNT‏ 


من اشد المتفجرات Yui)‏ ولكن بعد ان يتعرض للنار قليل 
ولايفقد قوته بسهولة وهي 162 من قوة التي ان تي TNT‏ ویصلح للأحزمة الناسفة 
وغيرها 


اهم الضواند بالنسية لتمجاهد من الحصول علمى هدن Baldi‏ 


- اهم فائدة هو استخدام هذه الاقطاب بسکل 
اساسى فى عمنيه انتحنسل انکھریاس Shekel‏ 
تنحصول علس بعص القازات اخضمه jan‏ 
الاو کسجسن والشیدرو جسن وفاز | وسنیسن فنك 
خلال هذه االدورة التدريبيه ان شاء الله . 


البارود الأسود : sender burning of black‏ ويتكون : 
من 75 % نترات البوتا سيوم + %10 كبريت أصفر + %15 فحم نباتي 
(البارود الأسود حساس للهب والشرارة الكهربائية) 
البارود الفضي : ويتكون من 2 جرام كلورات بوتاسيوم +1 جرام بودرة Y‏ لمنيوم + 
جرام كبريت أصفر( سماد زراعي ) | 
البارود السليلوزي: وهو ناتج نترجة الخشب أوالقطن 


البارود الأسود : sender burning of black‏ ويتكون : 
من 75 % نترات البوتا سيوم + %10 كبريت أصفر + %15 فحم نباتي 
(البارود الأسود حساس للهب والشرارة الكهربائية) 
البارود الفضي : ويتكون من 2 جرام كلورات بوتاسيوم +1 جرام بودرة Y‏ لمنيوم + 
جرام كبريت أصفر( سماد زراعي ) | 
البارود السليلوزي: وهو ناتج نترجة الخشب أوالقطن 


1 منفجر عجينى فطنىي ابيض تلون 

sapin باثر‎ pini فين‎ 2 

3 غود» 1.4 من فود INT‏ 

j 3% 7.4 و‎ RDX ye ودين‎ 91-4 


1-69 زیت سیارات 


يعتبر السي ثري افضل منه لأنه 
لابفقد قوته بسهوله 


اسهل طريقة للحصول على اقطاب الكربون باستخلاصها من 


۱ Cs H: OH (NOx) 
Ja a 1.6 الانقجارية 7650دا/ث ۰ وكثافة‎ ke 4 


2 درجة بدء إنفجارد عند نقاده 300 -310م + علد اضافة الكبربت تلخفض درجة 
انفجار د [بسبر اشد حساسب»), 

es -3‏ والاحكاك وانحر ار و 

INT من قود‎ 1.6 ze “a -4 

5 - بعنیر من المواد السامه سديدة السمبه وطعمه مر جدا 

Jai ig -6 

7- لايذوب في الماء 

8- يتفاعل مع المعادن ماعدا الزنك اذا كان سالا 

9 - يستخدم في فرنسا J>‏ ال TNT‏ 


| ملاحظة من اقل المواد المتفجرة استخداما فى خراسان 
وذلك لعدم توفره 


1- فلمنات الزئبق :- 

| Hg ) )2 | 

خواص فيلمينات الزئبق 

mercuric Fulminate 
حبيبات لها ثلاثة ألوان أبيض . بني . رمادي‎ -1 
لا تذوب في الماء‎ -2 
3-حساسة للحرارة والوخز والصدم والكهرباء واللهب‎ 
إذا وجد فيها رطوبة أكثر من %15 تشتعل ولا تنفجر‎ -4 
وإذا وجد فيها رطوبة أكثر من %30 لا تشتعل ولا تنفجر‎ -5 
180 تنفجر عند درجه حرارة‎ -6 
تستعمل في مقدمة الصواعق والكبسولات‎ -7 
تذوب في الأستيون‎ -8 
تخزن تحت الماء‎ -9 
تجفف في الشمس‎ -0 
. تعتبر مادة سامه‎ - 1 
تأثير المعادن‎ -2 
تتفاعل مع معدن‎ Lain Aia لا تتفاعل مع معدن النحاس الجاف لذلك تصنع صواعقها‎ 
. الالمونیوم‎ 


2:- بروکسید آسیتون -i‏ 2 ) 2002 )) 


عبارة عن بلورات بیضاء اللون “ تنفجر باالا ختكاك والصدم والحرارة 
وبحامض الكبريتيك ودرجة حرارة انفجاره 8660" لذلك من الافضل 
تخزینها في مکان بارد . 
3- آزید الرصاص :- [pb(n3)2]‏ 
وهي عبارة عن بلورات بیضاء اللون وحساسیتها للصدم كبيرة و 
تصنع صواعقه من آلمونیوم أو الزنك Zn‏ ولا تصنع صواعقه من 
النحاس لانه یتفاعل مع النحاس . 
4- بروكسيد الهكسامين :- 2N6012H6C‏ 
عبارة عن بلورات بيضاء لا تذوب في الماء ولا في معظم المذيبات 
العضوية وهو ينفجر مباشرة عند القانه في درجة حرارة 200 . 


0 C3 MAR 


cah‏ احمر 


تم اكتشاف فساد السي فور والديناميت 


الطريقة 
نأخذ كمية معلومة من المادة الجديدة التي نريد تجربتها Ms‏ 100 جرام 
نأخذ مثلها في الوزن من مادة معلومة القوة لدينا مثل ال TNT‏ 
نحضر صفيحة معدنية سمكها من 5 إلى 10مل أو حسب كمية المادة المتفجرة التي 
نرید تجربتها . ۱ 
guai‏ صاعق في وسط کل مادة ولابد أن يكون الصاعق من نوع واحد . 
نضع الصفيحة على أرض مستوية ونضع المادة المتفجرة فوق الصفيحة . 
ثم نفجر كل مادة فوق الصفيحة المعدنية في مكان مختلف وننظر في قطر كل فتحة 
وسمكها فإذا كانت متساويتين تكون المادة الجديدة بقوة TNT‏ الذي جرب معها وإذا 
كانت المادة الجديدة صنعت فتحة أكبر من ناحية القطر أو السمك تكون أقوى والعكس 
ملاحظات : جميع المواد المتفجرة يخرج منها صوت وغبار وفي بعض الأحيان الموادة 
المتفجرة الضعيفة والفاسدة تخرج صوت أكبر من المواد القوية الصحيحة . 
يجب عند تركيب الصواعق في المواد المتفجرة أن نتأكد من أن الصاعق دخل منه 
0 في المادة المتفجرة لأن المادة المحرضة لوكانت في الخارج يؤدي إلى إنفجار 


:- الديناميت :- يتكون الديناميت اساسا من مادة النيترو جلسرين 


es |. “u ۳ - 5 > eo, 5‏ € ی 

السائلة الشديدة الفاعلية التي تقدر قوتها 1.5 من قوة T.N.T‏ و 
كذلك شديدة الحساسية foe‏ للمؤثرات الحرارية . يضاف الیها مواد 
أخرى تعمل على تقليل حساسية النيتروجلسرين ويجعله آمن في التداول . 


والديناميت أنواع كثيرة تختلف قوتها على حسب المادة المضافة إليه 

نيتروجلسرين وينقسم الديناميت إلى عدة أقسام :- 
1- ديناميت عادي :- وهو خليط عجيني Gal‏ لونه مائل إلى الإحمرار و 

مدى الإحمرار يعتمد على كمية الحديد الموجودة فيه والذي يضاف إلى 
الديناميت لوقف ارتشاح النتروجلسرين وهذاالنوع يفقد فاعليته مع 
مرور الزمن حتى يصبح عديم الفائدة بعد سته آشهر . 
2:- ديناميت حفار:- ويتكون من النتروجلسرين ونشارة الخشب 

كربونات الكالسيوم ۰ نترات الصوديوم وهو ذولون بني فاتح . 
3 ديناميت عسكري:- أصفر أو بني اللون ويوجد على شكل قوالب 

اسطوانية بوزن 130جرام تقريباً وقوته التأثيرية 0,92 من قوة ]1.0.1 و 


4- دینامیت CLAY)‏ :- ویتکون من الاتي :- 
9 % نیترو جلسرین» ۷۵1 نیتروسلولوز 70% نترات الامونیم. 
5- دینامیت هلامي :- عجيني لدن وسبب اللدونة فيه هو وجود مادة 
النیتروسلولوز ویمکن تحضيره كالتالي :- 
1- 93% نیتروجلسرین ۰ %7 نیتروسلولوز . 
2:- 91,6% نيتروجلسرين» %8,4 نیتروسلولوز . 
3- 90% نيتروجلسرين › %10 نيتروسلولوز . 
4- 62% نيتروجلسرين %2,5 نيتروسلولوز و %27 كلورات البوتاسيوم 
TS ۲‏ نشارة الخشب و %0,5 كاربونات الكالسيوم 
افضلهم الدینامیت العسكري. 


3 ها 


% 10 


- ûf yg of - 
(HTH pool ga giil galal) مادة هيبوظوريت الكالسيوم ) مطهر‎ 
Ca (OCI) = calcium hypochlorite 
(seg yeh! صادة فببوطور ست الصوديوم, طوروكس الملا پس‎ 
NaOCl = sodium hypochlorite 


اهم انفواند باننسبية للصجاهد من الحصول على هذه المادة :- 
۱ - تستخدم مادة هيبوكلوريت الكالسيوم كمادة متفجرة بحد ذاتها باضافة بعض المواد لها . 
۲ تستخدم مادة الكلوركس المعروفة في صناعة مادة كلورات البوتاسيوم المتفجرة . 


۳ كما يستخدم الكلوركس وهيبوكلوريت الكالسيوم في انتاج غاز الكلورفورم المخدر 
٤‏ - يمكن انتاج غاز الكلور السام بواسطة هيبوركلوريت الكالسيوم او الكلوركس . 


© يتفاعل الكلوركس مع مطهر الجروح ( بروکسید_الهیدروجین ) للحصول على غاز الاوکسجین 


يمكن أن تكون ١ TN‏ واحدة فقط 


اجات هرا ay‏ و و ی nee‏ 
ي التحضير - k‏ 
Badai‏ الفصل بطرق بسيطة وب سهلة 


en‏ أو مضرة 


AT PA 1‏ تخل rovers‏ 
١ y‏ بد من تخليص ها من الا Pr a>‏ 5 يس من | سروري T‏ خستسي د من 


a‏ حماض 
تكمن قوتها في وجود مجموعات النیترو | تكمن قوتها في التفاعل الحادث بين 
2 التي تتحول إلى غازات المادة المؤكسدة والمختزلة 
ملاحظة:كلما زادت كثافة المتفجرات aj‏ ر .ءا 
قوتها وسرعتها بودرة الالمنيوم رمزها AL‏ 
ملاحظات هامة جدا : 
1- بعض المركبات تبقى على قوتها سنين طويلة مثل ال Lal TNT‏ الخلا نط فتحتاج 


+ 4 


متابعة دقيقة كل فترة ۲ OY‏ بعضها يفقد 90 % من قوته خلال عدة أشهر. 
2- يجب عدم وضع المركبات داخل الخلائط أو العكس خشية أن تتفاعل مع بعضها 
TAT pan‏ 

بعض المركبات تفقد قوتها أيضاً مع الوقت مثل السي فور 4) Jiag‏ الديناميت 
ren‏ كل فترة 
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| الصواعق الکهربانیه لابد أن تكون من نفس النوعية - 


الأفضل استخدام صواعق ناريهلأنها اسهل وارخص 


فى حاله عدم عفر صفانح حديديهتجربه rd‏ السقجر ات عليها 


تحضر عدد 2 كوع سباكه ونحضر المادد الجديدد المي تريد تعرف قه نها ونملا الكوع JA‏ 
متها ونملا لكوع شاتی من Sala‏ معلومه لقو لدينا و المقدار في كل كوع يكون واحد 
ويميزان دق وحساس وللفمرض إن المادة المي تريد نجريها كلوثرات اليوناسيوم خلانط مع 3 © 

نضع كل مادة داخل الكوع الخاص بها ونضع فى كل كوع 
صاعق من نوع واحد والافضل والأرخص أن نستعمل صاعق ناري مع القتيل الأسود ونغلق على 
كل ماده بسربط لاصق ونصنع حفرد فى الارض يعمى 30١‏ سد لكل pas‏ ونضه كل gas‏ داخل 
الحفرة ونضع حول كل كوع حجارة فه به وتراب ونسعل لفل ike‏ السواعق نم ننظر بعد 
الفجير فر الانياء الاسه 

-i‏ حجم الشظابا فى كل كوع 

2- لون 

3- حجم الحجارة 

4 عمق الحقرة 

فا لمادة شم فت LU‏ اكمر وجعديا حادد كر جعشها كدراسوادا وكذلك فعلت فى الحجارة 
An aus‏ آ كير تكون هی الأفويمع مر عاذ قوة ال C3‏ 1.3 من فود TNT‏ 


ويستفاد منها انها سم بحد ذاتها وأيضا يمكن ان نستخدمها 
في انتاج احم يق و لي حي NANA‏ 
فينتج لنا غاز مهلك قاتل يد 


فوسفيد الألمونيوم :- هو مركب كيميائي له الصيغة AIP‏ 
ويكون على شكل مسحوق بلوري له لون رمادي مسود . 
فوسفيد الزنك :- مركب كيمياني له الصيغة 223172 : ويكون على 
شكل بلورات رمادية غامقة . ويستخدم مستحضر فوسفيد الزنك كمبيد 
فعال في مقاومة القوارض Jia‏ فدران العزرعة ويتم خلطة مع طعوم 
غذانية تجذب القوارض نحوها وتسبب لها أعراض التسمم Jia‏ السيولة 
ی EEE VER‏ ی و 
فوسفید الکالسیوم :- مركب كيمياني له الصيغة 23۳2 
ar‏ مسحوق بلوري و لون حمر إلى ل .ا 


vda a) 59 j 4 ۲۳" 1 T 1 2 F m > te Be ¿o u 
N ki +سفیدات لها ؛ بزع‎ N; P| oj] aan y Lalo ١ ۳۳۳ هة‎ ss تافر‎ 
J م‎ | x SE 7 + کک ا‎ | 7 / 


1. يمنع حمل الصواعق في الجيوب 
2. لا تمسك الصاعق من AY‏ , 
3. يمنع منعا باتا تخزين الصواعق مع المواد المتفجرة او البطاريات. 
4. يمنع استخدام الصواعق التي يظهر على غلافها حبيبات بيضاء او 

خضراء 
5. الانتباه للصواعق التي تعرضت لضربات او ظهر عليها الاهتراء , 
6. يجب عدم تعريض الصواعق للطرق او الضغط او الحرارة او الرطوبة . 
0 لا تشد اسلان الصاعق الكهرباني او تسحبها , 
8 تدخل مسمارا او ای جسم داخل الصاعق من الفتحة المخصصة للفتیل؛ 
9. إحذر من الضغط على الصواعق بالآسنان او السكين او ای اداة اخرى 
٠10‏ دائما نربط طرفي سلك الصاعق مع بعض خشية الکهرباء الساكنة 

وخشية ملامسة البطاريات ! ويسمي ذلك إغلاق الدائرة على نفسها| 
1. يجب لف اسلاك | وأصابع ‏ البطاريات بشريط لاصق فبل نقلها وتنقل 

في صناديق بلاستيك او خشب . 

2 قم بتثبیت المواد المنقولة جيدا في اما كنها لتفادی الارتجاج والحركة عند نقلها 


ملاحخلة : الديناميت انواع عديدة تقراوح قوته 
من 50 إك 92 > #3 TNT‏ 


شكل الكلورات النهانی بعد 
ان تحولت الى متفجرات 


ممكن عمل مادة إشتعالية للصواعق من كلورات البوتاسيوم مع السكر بنسبة 1:1 
كذلك يمكن عمل فتيل بطيءمن الكلورات بنفس النسبة 1:1 ويكون سرعة إحتراق 
0سم من الفتيل في 35 ثانية 

وإذا زادت نسبة السكر على الكلورات غلب عليها صفة الإشعال وتصلح لعمل بارود 
سريع وأقصى نسبة جربت 4 سكر ناعم + 1 كلورات 

بالنسبة لهذا الخليط ظهر أنه كلما زادت نسبة الكلورات وقلت نسبة السكر يكون الخليط 
اكثر انفجارا وبالعكس يكون اكثر اشتعالا 

وأقصى نسبة جربت 9كلورات+ Sul‏ ناعم 

ملاحظة : 

توجد كلورات البوتاسيوم في أعواد الثقاب بنسبة %35 ويتم إستخلاصها عن طريق 
إذابتها في الماء ثم ترشيحها وتجفيفها . 


خلائط الكلورات 
م |مكونات القايط 202020 آنسبها ]مات 
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عجينه اعواد الكبريت 
سكر 
بودرة AL‏ 


كلورات البوتاسيوم 


* يجب الاحتياط في الخلائط التي يوجد بها 
S‏ كبريت 


* يجب استخدام الكبريت الأبيض 
كلورات البوتاسيوم 

AL بودرة‎ 

كلورات البوتاسيوم 

سمن أو زيت ه 


كلورات البوتاسيوم 
نيتروبنزين 


| | my 
صاعق مركب‎ 


* ينفجر بفتيل فقط ولكن يحتاج إلى كابح 
آما بدون كابح فانها تشتعل اشتعال 


هذا الخلیط يؤخذ بالحجم ولیس بالوزن كما 


* پذاب الشمع مع الفازلین على الذار ثم 
یخلطون مع الکلورات باليد ولابد من 
صاعق عسكري لتفجیره 


کلورات البوتاسیوم معظم خلانط الکلورات وإذا أضيفت له من 
فازلین 3 - 7 قطرات من النیتروبنزین فانه یکون 
بودرة AL‏ قوي lam‏ 


أهمية المتفجرات 
تعتبر المتفجرات من أهم الاسلحه فعالية وفتكاً بالعدو وتدخل في كثير من صناعة 
الأسلحة و الذخائر وهي عبارة عن مركبات وخلائط كيميائية قابلة للتحول ( بواسطة 
مؤثرات خارجية) إلى كميات هائلة من الغازات ذات حرارة عالية وتنطلق بسرعة 
مذهلة محدثة ضغطاً شديدأ في جميع الاتجهات في وقت قصير جداً ويكون حجم 
الغازات المتولدة آلاف الأضعاف من حجم المادة المتفجرة . 


قوة المتفجرات 
تكمن قوة المتفجرات في هذه الأشياء الخمسة : 
1- تتحول المادة المتفجرة بشكل سريع إلى غازات يصل حجمها من 10.000 إلى 
0 مرة من حجم المادة المتفجرة الأصلية 
2- سرعة تحول من مادة متفجرة إلى غازات في فترة قياسية مقدارها 1/10.000 
من الثانية 
3- يتولد عن المتفجرات ضغط مقداره ( ۰5 108 )طن على سم 3 
4- سرعة بعض المتفجرات أكثر من 8000 متر في الثانية مثل ال RDX‏ 
5- يتولد عن المتفجرات حرارة عالية تصل من 3000 إلى 4000 درجة dy gia‏ 
ملاحظة : كل هذه العناصر قیاساً على قوة ال TNT‏ لأ نه وحدة القياس 


التترايل قوته 
1.25 


الديناميت 
قوته 
من 50 إلى 5٠692‏ 


حمض لبکر يك 


- 


1.60 “A 


المتفجرات عالية الحرارة: 
وهي عبارة عن خلا نط مضاف إليها بودرة الألمنيوم وذلك لزيادة الحرارة ويغلب 
عليها صفة الحرق وتستخدم في حرق الأهداف ولها عدة خلائط منها 
1- : خليط الأمونال: 76 22%%+ TNT‏ نترات الأمونيوم + %12 بودرة 
الالمنیوم 
2- خلیط التریتونال: %80 نترات الامونیوم + %20 بودرة الالمنیوم 
3- خلیط الميثول :40 40%% + TNT‏ نترات الأ مونیوم +۵20 بودرة الألمنیوم. 


خواص بودرة الالمنیوم 
1- تذوب في حمض الهیدرولوريك المنخفض وحمض الكبريتيك ولا تتأثر كثيرأ 
لحم سرت 
2- تنصهر عند درجة حرارة 660 درجة 
3- يجب لبس الکمامات والقفازات عند التعامل معها Y‏ نها تسبب كثير من المشاکل 
4- غير قابلة للصدء 
ملاحظة: بودرة الالمنیوم عبارة عن آلمنیوم مطحونة وهي نفسها التي یصنع منها 
اواني الطهي الالمنیوم > وتستعمل Uaj‏ کنشارة الالمنیوم . 

تعریف المرکبات الكيميانية 
هي عبارة عن مواد كيميائية تتفاعل مع بعضها البعض وتکون مرکبات جديدة لها 
خواصها الكيميانية المختلفة عن خواص المواد الاولية Jia‏ ال TNT‏ و RDX‏ 
تعریف الخلانط الكيميانية 

هي عبارة عن مواد كيميانية تخلط مع بعضها البعض وئکون خلیطاً متفجرأ محتفظاً 
بالخواص الأولية للمواد المختلطه مثل خلیط التریتونال و خلیط الأمونال وسيأتي معنا 
تفاصیل هذين الخلیطین 


القنابل المضيئة 
ممكن عمل قنابل مضيئة من الكلورات والسكر وبودرة الألومنيوم 
(النسب) 
1 كلورات البوتاسيوم + 1 سكر + 2 مغنيسيوم أو بودرة AL‏ 


۱ القنابل الدخانية 4 
ممکن عمل قنابل دخانیه من الکلورات والفحم 
(النسب) 
0 کلورات البوتاسیوم + 20 فحم ( دخان أبيض (JÉ‏ 


Ely‏ الحشوات 


15۲ @ 


المركزة الحشوة الجوفاء المتطاو له 


مكعبة كروية 


متوازي مستطيلات مثلثه 


مثال : في الحشوة المركزة سواء كانت مكعبة أو كروية تنتشر موجة الضغط في 
كل الإتجهات تقریباً ونكون إستفدنا 97/25 فقط في الا تجاه الواحد وفي كثير من 
الأحيان نحتاج توجيه كل الموجة إلى Age‏ اليمين Sie‏ ففي هذه الحالة نصنع حشوة 
مستطيلة ونعمل دكة جهة اليسار لنجبر موجة الضغط على الإ تجاه جهة اليمين . 


سرعة المتفجرات 


209 nd , nn 

1- المتفجرات البطینه : وسرعه انفجارها اقل من 1.000م/ث ۱ 

مثل البارود الاسود وسرعته التقریبیه 400م/ث وتستعمل المتفجرات البطینه کحشوة 
دافعة . 

2- المتفجرات السريعة : وسرعة انفجارها أكثر من 1.000م/ث ويستخدم هذا النوع 
في النسف والتخريب مثل الديناميت و TNT‏ 


بارود أسود 400 م رث E‏ سي تركف 64 | 7625 al»‏ 
نترات الامونیوم ‏ 2500م/ت النیتر وجلسرین 7700 م/ث 


أزيد الرصاص 5327 م/ث PEIN wu‏ 7 م/ث 


تي أن تي E MT‏ سي فور 64 8830 م/ث 


التترايل 7200 م /ث ار دي اکس RDX‏ 8887 م/ث 


ملاحظة الديناميت El sil‏ عديدة ولذلك لم نذکره 


اهم الفواند بالنسبة للمجاهد من الحصول عى هذه Bald‏ 


تستخدم هذة المادة فى تحضیر بعض الواد all‏ 
نهتاجضا مضل الفكسامين وفيرها الكنير وسوف 


يتبسن ذلك خلال هذه الموسوعة . 


YY = 


) النشأ المعروة 
ف ) 


اهم الفواند بالنسبة للمجاهد من الحصوا 
| 
Sy -‏ 
يستخدم rear 5 o bild]‏ 
۱ بيه نمادة ان في صناعه هذه Ball!‏ : 
¡civil jem‏ = == | 
عم jist‏ : ی التفجرة 2 
i ۳‏ © . 
E‏ 
er e ine‏ 


Sa‏ في اتجاه موجة bial‏ حشوة كروية 
هنا تنتشر الموجة على شكل كره 
اتحاء Sed‏ 


هنا تنتشر الموجة على شكل مكعب 


heal‏ الموحة 


أشهر وأكثر الخلائط استعمالاً 
كلورات البوتاسيوم 
KCIO;‏ 

Potassium Chlorate 
: خواصها‎ 
بلورات بيضاء اللون تذوب في الماء . وقليلة الامتصاص للرطوبة › مادة مؤكسدة‎ 
قوية تستعمل في صناعة الخلائط المتفجرة » وهي أشد قوة من النترات وتدخل في‎ 
تبييض القماش « وصناعة أعواد الكبريت وتحضير كثير من‎ fie كثير من الصناعات‎ 
. الأدوية‎ 
e كلورات البوتاسيوم أقل امتصاصا للرطوبة من كلورات الصوديوم‎ 
لو سقطت عليها قطرة من حمض الكبريتيك فإنها تفرقع ولا تشتعل إلا إذا كان معها‎ 
سكر‎ 


ol 44 [1‏ كلورات 


ji‏ 2- 4 جرام دبيزل أوجاز أو زیت سیارات 
3- 1.75 جرام نشارة خشب doe Li‏ 
قوته اتل من‌قوة TNT‏ 
ol 88 -i‏ كلورات 
الثاني 2- 12 جوام فازلين 
هذا الخلیط آکثر عجينية 
مم مر dle‏ تسخین القاز لین gún‏ يسهل alali‏ 


ely 12 -I àl‏ کلورات 
2- 1 جرام بودرة الألمنيوم 


هذا التليطيغلب عليه سفة الحرق + التدمير المعتاد 


خواص المواد المتفجرة 
اولاً : خواص المواد المحرضة : 
1- شديدة الحساسية للمؤثرات الحرارية مباشرة وغير المباشرة . 
2- ضعيفة المفعول وأثرها التد ميري ضعيف . 
3- تستخد م في صناعة الصواعق والكبسولات . 
4- وظيفتها نقل الموجة الإنفجارية من الصاعق إلى المواد الملا مسة لها من 
( المواد القاصمة أو المنشطة). 
ثانياً yal yá:‏ المواد المنشطة : 
1- سريعة التأثر بالموجة الإنفجارية الخارجة من الصاعق (من المواد المحرضة) 
2- تظهر أهميتها مع المواد قليلة الحساسية TNT Ja‏ 
3- تساعد المواد القاصمة في سرعة إنفجارها . 
4- مفعولها التدميري قوي . 
yal yá: GIG‏ المواد القاصمة + 
1- هي عكس المواد المحرضة ضعيفة الحساسية للمؤثرات وشديدة المفعول (مدمرة) 
هي التي يعتمد عليها في عملية التفجير (بعد الله) 
وتنقسم إلى عدة أقسام:- 
شديدة الحساسية (منشطات) مثل :- RDX‏ و PETN‏ والتترايل وحمض البكريك 


متوسطة الحساسية سي ثري C3‏ وسي “فور °4 
منخفضة الحساسية مثل TNT‏ . 


تستخدم مادة الکلور؟ 
المعروفة فى صناعة bale‏ 


ات البود المذ 


A 


| A 


كما انها تستخدم فى تحضير ر سانل 
ww ATA d Qe " 5 AD A „ic‏ 
الكلوروفورم المخدر_وتستخدم فى 


Y all) 39153 | تحصير عار‎ 


الآثار الناتجة عن الإنفجار 
GY!‏ الرئيسية : 
أ- الضغط : وهو أهم الآثار المدمرة » وهذا الضغط يحطم أي جسم يقع ضمن مجال 
الإنفجار بإذن ربه . ويكون لهذا الضغط طورين : 
* الطور الإيجابي : عند انفجار حشوة فإن موجة الضغط الناتجة تضغط الهواء المحيط 
وتكون موجة الضغط على شكل كرة سريعة الانتشار تصعق وتدمر بشكل مفاجئ 
الأجسام التي تقع في مجالها e‏ وهذا ما يحدث في معظم التفجيرات . 
* الطور السلبي : ويحدث فور انتهاء الطور الإيجابي كنتيجة لرد الفعل حيث يعود 
الهواء ليملا الفراغ الذي خلفه الطور الإيجابي ويكون التأثير ضعيفاً مقارنة بالطور 
الإيجابي . 
ب- alj‏ ارة : وهي من الآ ثار الرئيسية > و تستغرق أجزاء من الثانية وتبدو على 
شكل كرة ناريه ووميض في لحظه الإنفجار » وتصل الحرارة من 3000 إلى 4000 
ae ee‏ 
ملاحظة : الآثار الرئيسية الضغط و الحرارة تقع في كل انفجار أما الآثار الثانوية فلا 
تقع إلا إذا توفرت لها الشروط المذكورة . 
الآثار الثانوية : 
| الإنعكاس : أثر ثانوي من آثار الانفجار ويترتب على وجوده وجود الجسم القوي 
القادر على صد موجه الضغط واذا لم يوجد ذلك الجسم فان موجه الضغط تنطلق في 
طریقها ولا يحصل الانعکاس . ۱ 
ب - الاحتراق : ان الاحتراق والنیران المتكونة بعد الانفجار سببها الرنيسي هو 
الحرارة المتولدة من المادة المتفجرة » ولكي یکون هناك حریق Y‏ بد من وجود مواد 
ALU‏ للاحتراق ویختلف الاحتراق حسب سرعه المادة المتفجرة فالمواد البطيئة تسیب 
احتراق أكثر بعکس المواد السريعة التي تحرق الأشیاء القابلة للاحتراق فقط . 


خلائط المولوتوف الحارقة 
قنبلة المولوتوف الحارقة : 
بعض خلانط المولوتوف : 
1) بنزين 65 % + زیت معدني 35 % 
2) بنزين 9030 + زیت معدني 30 % + جير 10 % + تنر أو اسيتون 20 % + 
فلين 10 % 
3( بنزين 65 % + صابون سائل أو بياض البيض 35 % 
4) بنزين 65 Y‏ + كحول ايثيلي 25 % + زیت طعام 10 % 
5( بنزين 65 % + فلين 35 % 
6( بنزين 95 % + استيك y‏ مطاط ( 5 % 
كيف نجهز عبوة المُلتوف 


نحضر قارورة زجاجية سهلة الكسر ؛ونصنع ثقب في الغطاء : ونضع فيها 
إحدى الخلائط المذكورة ثم نحضر قماشاً من القطن طوله مناسب يدخل إلى نصف 
الخليط ومن الخارج 8-7 سم › ثم نبله بالكيروسين و نضع القماش في الثقب حتى 
يكون نصفه في داخل الزجاجة ونصفه في الخارج ۰ ونرمي القارورة على مكان صلب 
في الهدف حتى تنكسر وتشتعل بإذن الله » مع مراعاة عدم ملء القارورة كاملة ورجها 
جيدأ قبل الاشعال و الرمي . 


القنابل الحارقة Seil‏ 


/ i 
Lib من سعة القارورة‎ X الخليط70‎ Be 
35% | بنزين‎ th 


قاری # سهلة (لکس es‏ 
oe‏ ا زیت سیارات 


65 


ملاحظه يجب رج القارورة جیدا قبل 
إشعالها ورميها على الهدف 


ج - التشظي : وهو من التأثيرات الثانوية ' > ويكون متوسط سرعه الشظايا )8.387 
كم/ساعة) ۰ ويستهلك التشظي نصف القدرة الناتجة عن الإنفجار وإذا كانت المادة 
المتفجرة من النوع السريع فإن الشظايا تكون حادة ورقيقة بسبب الضغط والحرارة 
الناشئة عن الانفجار Lal‏ إذا كانت المادة المتفجرة بطيئة فان الشظايا تكون أكبر Liza‏ 
وأقل تمددا وجميع الآثار الثانوية ممكن عدم وقوعها فمثلاً الانعكاس لابد له من 
جسم أقوى من الموجة والتشظي لابد من وجود شيء قريب من المادة المتفجرة وقابل 
للتشظي والإحتراق أيضاً لابد من وجود أشياء قابلة للإحتراق وقريبة من موجة 
الضغط الحارة 


التشظي لايقع الافي حاله وجود شيء قابل للتشظي 
والاحتراق لا بقع الا في حالة وجود مواد قابلة للاحتراق 
الامعكاس لايتم الا في وجود جسم اقوی من موجة الضغط 


أما الضغط والحرارة فيقعان في كل الاحوال 


انواع المؤثرات الخارجية 
1- مؤثر حراري_مباشر : كالفتيل الأسود الذي ينفجر بواسطتة الصاعق 


الناري(نفثة نارية) 
2- مؤثر حراري غیرمباشر : وهو نوعين : 
( ميكانيكي ) : 


طرق : في الطلقات والكبسولات 
وخز : في الأبرة في بعض الألغام وبعض القنابل _ 
إحتكاك : في بعض القنابل (القنبلة الخيطية الصينية) 


3- مؤثر كهربائي :- مثل : ( توهج سلك التنجستن) أوغيره عند وصول 
s e‏ ۲ 16 
التيار كهربائي بين طرفيه . 


4- مؤثر كيميائي :- عبارة عن تفاعل كيميائي يتم بين عدة مواد كيميائية فينتج عن 

هذا التفاعل نفثة حرارية مثل:- إضافة قطرة من حمض الكبرتيك المركز على مخلوط 

من كلورات البوتاسيوم الناعمة مع السكر الناعم بنسبة 3:1 ويراعى اتخاذ الحذر 
في هذه الحالة لأن التفاعل يكون فوري وتخرج النفثة الحرارية بقوة . 


۰ 13 
أنواع الانفجارات 


1- ميكانيكي مثل الطلقات ووخز كبسولات الألغام . 
2- تقليدي (كميائي) وهو الذي يحدث معتمد على وجود مواد منشطه ومحرضه . 
3- نووي وهوناتج عن تغير مفاجئ في نواة الدرة . 


مصطلحات 
السرعة الإنفجارية: هي السرعة التي تنتقل بها موجة الإنفجار داخل جزيئات المادة 
وتتراوح عادة من 3000 إلى اكثر من 8500 م/ث . 
قوة الإنفجار: هي كمية الغازات الناتجة عن كمية معينة من مادة شديدة الانفجار أي 
أنها تتوقف مباشرة على حجم الغازات الناتجة عن الإنفجار . 
الحساسية : هي مدى قابلية المادة الشديدة للإنفجار تحت تأثير العوامل المؤثرة 
الخارجية التي تسبب التفجير مثل الحرارة - الصدمة . 
الموجة الإنفجارية : مصدرها من الصواعق والكبسولات . 
وموجة الضغط : مصدرها المواد القاصمة وهي الأهم وهي المدمرة. 


سلسلة التفجير 
وهي عبارة عن سلسلة من الإنفجارات المرتبة التي يعتمد بعضها على بعض مما 
يؤدي في النهاية إلى حدوث الإنفجار المطلوب لتأدية الغرض من الإنفجار وفقدان أي 
ála‏ من هذه السلسله يؤدي إلى عدم حدوث الانفجار» وسلسلة التفجير بصورتها 
Te re‏ 
ضعيفة إلى حد ما . ونقوم بتنشيطها بواسطة مادة منشطة شديدة الفعالية تقو 
الموجه الإنفجارية وتجعلها قادرة على تفجير الشحنة الأساسية أي المادة Base sill‏ 
الفاعلية . أما إذا كانت الشحنة الأساسية ضعيفة الفاعلية فيجب تنشيطها و تقويتها 
بمادة متوسطة الفعالية وذلك بإضافة مادة متوسطة الفاعلية إليها مثل TNT‏ 
أوبإضافة مادة شديدة الفاعلية Jia‏ التترايل أو RDX‏ 


RAT ál 5 oe 
* ١ مؤثر خارجي * مادة اشتعالية * مواد محرضة * موادمنشطة‎ * 


مواد قاصمة 
يدخل تحت كلمة قاصمة ( المنشطات والمتفجرات متوسطة الفاعلية والمنخفضة 
الفاعلية ) . 


۰ 13 
أنواع الانفجارات 


1- ميكانيكي مثل الطلقات ووخز كبسولات الألغام . 
2- تقليدي (كميائي) وهو الذي يحدث معتمد على وجود مواد منشطه ومحرضه . 
3- نووي وهوناتج عن تغير مفاجئ في نواة الدرة . 


مصطلحات 
السرعة الإنفجارية: هي السرعة التي تنتقل بها موجة الإنفجار داخل جزيئات المادة 
وتتراوح عادة من 3000 إلى اكثر من 8500 م/ث . 
قوة الإنفجار: هي كمية الغازات الناتجة عن كمية معينة من مادة شديدة الانفجار أي 
أنها تتوقف مباشرة على حجم الغازات الناتجة عن الإنفجار . 
الحساسية : هي مدى قابلية المادة الشديدة للإنفجار تحت تأثير العوامل المؤثرة 
الخارجية التي تسبب التفجير مثل الحرارة - الصدمة . 
الموجة الإنفجارية : مصدرها من الصواعق والكبسولات . 
وموجة الضغط : مصدرها المواد القاصمة وهي الأهم وهي المدمرة. 


سلسلة التفجير 
وهي عبارة عن سلسلة من الإنفجارات المرتبة التي يعتمد بعضها على بعض مما 
يؤدي في النهاية إلى حدوث الإنفجار المطلوب لتأدية الغرض من الإنفجار وفقدان أي 
ála‏ من هذه السلسله يؤدي إلى عدم حدوث الانفجار» وسلسلة التفجير بصورتها 
Te re‏ 
ضعيفة إلى حد ما . ونقوم بتنشيطها بواسطة مادة منشطة شديدة الفعالية تقو 
الموجه الإنفجارية وتجعلها قادرة على تفجير الشحنة الأساسية أي المادة Base sill‏ 
الفاعلية . أما إذا كانت الشحنة الأساسية ضعيفة الفاعلية فيجب تنشيطها و تقويتها 
بمادة متوسطة الفعالية وذلك بإضافة مادة متوسطة الفاعلية إليها مثل TNT‏ 
أوبإضافة مادة شديدة الفاعلية Jia‏ التترايل أو RDX‏ 


RAT ál 5 oe 
* ١ مؤثر خارجي * مادة اشتعالية * مواد محرضة * موادمنشطة‎ * 


مواد قاصمة 
يدخل تحت كلمة قاصمة ( المنشطات والمتفجرات متوسطة الفاعلية والمنخفضة 
الفاعلية ) . 


تشكيل العبوة يساعد على 
الاستفادة القصوىمن العبوة 
وكذلك عمل الدكة 


افجاري 7 
ALA) 5 ute!)‏ 
شا دهبت موجه في ااتجهات الأريعة 


موجه 
أموجه Su‏ 
الإشجارية 
العيو' 1 f pal‏ اكز 3 


اتجاه الموجه في كل hela‏ 


خواص PETN‏ الكورتكس (الحبال المتفجرة) 


1- متفجر على شكل حبيبات بیضاء del‏ جدأ . 

2- يستخدم في صناعة الحبال المتفجرة 

3- شبه حساس للطرق واللهب والشد . 

4- لا يتأثر بالماء بشرط عدم وضع طرفيه في الماء وقد تم تجربته 300 ساعة ولم 
يتأثر نهانیا (مع مرعاة عدم وضع طرفيه في الماء) . 

5- يدوب عند 140 درجه . 

6- قوته 0 7:1 من قوة TNT‏ 

7- ينفجر عند حرارة 205الی 225 درجة 

8- من آقوی وأسرع المواد القاصمة شبیه ال RDX‏ في لونه وقوته 

9- المتر الواحد من الکورتکس بستطیع أن یفجر _ باذن الله_ من 40 إلى 50 كيلو 
جرام من مادة ال TNT‏ ویفجر أكثر من ذلك بکثیر من المتفجرات الحساسه مثل 
RDX‏ 

0- هناك أسلوب آخر لتوزيع الكورتكس وهو أن المادة المتفجرة لا تبعد عن 
الكورتكس أكثر من 5سم من جميع الإتجهات مع مرعاة دك جميع الفراغات بين ال 
TNT‏ والکورتکس , . | 
1- هناك اسلوب آخر في حالة عدم توفر الکورتکس وهو عمل عقدة من الکورتکس 
طولها متر واحد ونضعها في كيلو RDX‏ أو C4‏ سي فور کمنشط ونفجر صندوق به 
0 كيلو من کلورات البوتاسیوم أو من ال TNT‏ 

مع مرعاة أن لانضع السي فور C4‏ و RDX‏ داخل الخلانط مباشرة خشية التفاعل 
معها وتسبب La}‏ انفجارها أو افسادها . فلابد من وضعها في بلاستك أو زجاجة 


ملاحظة هامة : نحن هنا في خراسان نضع متر کورتکس على الأقل لكل خمسة كيلو 
جرام من المواد المتفجرة لانه متوفر وهذا هو الأفضل 


أنواع المتفجرات حسب إستخدامها 


2 


A 


البارود الأسود 
النيتروسليلوز 


RDX TNT 


E 


عقدة رأس الكوبرى 
هذه الربطة لاتحتاج معرفة اتجاه الموجه 


لابد من لف شريط لاصق فوق الربطة بقوة 


الآثار الناتجة عن الإنفجار 
GY!‏ الرئيسية : 
أ- الضغط : وهو أهم الآثار المدمرة » وهذا الضغط يحطم أي جسم يقع ضمن مجال 
الإنفجار بإذن ربه . ويكون لهذا الضغط طورين : 
* الطور الإيجابي : عند انفجار حشوة فإن موجة الضغط الناتجة تضغط الهواء المحيط 
وتكون موجة الضغط على شكل كرة سريعة الانتشار تصعق وتدمر بشكل مفاجئ 
الأجسام التي تقع في مجالها e‏ وهذا ما يحدث في معظم التفجيرات . 
* الطور السلبي : ويحدث فور انتهاء الطور الإيجابي كنتيجة لرد الفعل حيث يعود 
الهواء ليملا الفراغ الذي خلفه الطور الإيجابي ويكون التأثير ضعيفاً مقارنة بالطور 
الإيجابي . 
ب- alj‏ ارة : وهي من الآ ثار الرئيسية > و تستغرق أجزاء من الثانية وتبدو على 
شكل كرة ناريه ووميض في لحظه الإنفجار » وتصل الحرارة من 3000 إلى 4000 
ae ee‏ 
ملاحظة : الآثار الرئيسية الضغط و الحرارة تقع في كل انفجار أما الآثار الثانوية فلا 
تقع إلا إذا توفرت لها الشروط المذكورة . 
الآثار الثانوية : 
| الإنعكاس : أثر ثانوي من آثار الانفجار ويترتب على وجوده وجود الجسم القوي 
القادر على صد موجه الضغط واذا لم يوجد ذلك الجسم فان موجه الضغط تنطلق في 
طریقها ولا يحصل الانعکاس . ۱ 
ب - الاحتراق : ان الاحتراق والنیران المتكونة بعد الانفجار سببها الرنيسي هو 
الحرارة المتولدة من المادة المتفجرة » ولكي یکون هناك حریق Y‏ بد من وجود مواد 
ALU‏ للاحتراق ویختلف الاحتراق حسب سرعه المادة المتفجرة فالمواد البطيئة تسیب 
احتراق أكثر بعکس المواد السريعة التي تحرق الأشیاء القابلة للاحتراق فقط . 


۱ 80 
مجموعة حواعق كهرباتية E‏ على ٠.‏ | 
التيار الستدر DCO‏ وتعمل أيضا على التيار التردد AC‏ 


جدول خاص بالصواعق 
التي تعمل على التيار 
لتردد AC‏ 


ملاحظة هامة lan‏ (بعد عمل عدة تجارب على الصواعق التي تعمل على التیار المتردد 
GAC‏ لنا ان اکثرها لاینفجر ونحدر نهائياً المجاهدین منها) 


خواص المواد المتفجرة 
اولاً : خواص المواد المحرضة : 
1- شديدة الحساسية للمؤثرات الحرارية مباشرة وغير المباشرة . 
2- ضعيفة المفعول وأثرها التد ميري ضعيف . 
3- تستخد م في صناعة الصواعق والكبسولات . 
4- وظيفتها نقل الموجة الإنفجارية من الصاعق إلى المواد الملا مسة لها من 
( المواد القاصمة أو المنشطة). 
ثانياً yal yá:‏ المواد المنشطة : 
1- سريعة التأثر بالموجة الإنفجارية الخارجة من الصاعق (من المواد المحرضة) 
2- تظهر أهميتها مع المواد قليلة الحساسية TNT Ja‏ 
3- تساعد المواد القاصمة في سرعة إنفجارها . 
4- مفعولها التدميري قوي . 
yal yá: GIG‏ المواد القاصمة + 
1- هي عكس المواد المحرضة ضعيفة الحساسية للمؤثرات وشديدة المفعول (مدمرة) 
هي التي يعتمد عليها في عملية التفجير (بعد الله) 
وتنقسم إلى عدة أقسام:- 
شديدة الحساسية (منشطات) مثل :- RDX‏ و PETN‏ والتترايل وحمض البكريك 


متوسطة الحساسية سي ثري C3‏ وسي “فور °4 
منخفضة الحساسية مثل TNT‏ . 
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+ 
سس 


1 ,یلها حساس جدا ویدفن مع الحشوة حتي 10 سم 
2 تستطیع التفجیر على بعد أكثر دن 5 کیلزدتر 


3 زر a‏ الصوت 

»7.1 
| لابد من bas‏ جد لر حص بخ - 
| 3 تستطيع تفجير 5 حواعق بقاومتهم قليلة على التوازي 
4 لابد من حدایه المخابرة من ای ضغط بونمها بين 


va 
+ Yo دااں ب شيب‎ 5 


sus 6‏ المخان و Le‏ نلاب اباش 

۹ واحدة ف العد. : والداثى ند‎ A 
حجر ین ار فى حبز فري‎ | p t te 
= i has انحاب ۶ نس حلب‎ J 


AAA 


5 لابدمن توحيد القناه في دخابرة JU‏ والأرسال 
6 الأفضل توحيد الحوت على أقل شيئ 
7 د تجنب إستعدال رقم حفر فى القلوات والصوت 


pews‏ قبل التفجبر أن يكون Bw!‏ مرتفعا 


لابد من تجنب الأرقام من 8 إلى 14 مع ملاحظه السواد . 
یفضل أن تکون مخابرة الاستقبال واقفة بين حیز قوي . 


اتجاه موجة الضغط 
التحكم في اتجاه موجة الضغط مهم جدأ ويوفر في وزن الحشوة المتفجرة ويكون 
التحكم في الموجة بطريقتين : 
الأولى : تشكيل الحشوة نفسها 
الثانية : عمل دكة للحشوة 
يعني أن نضع في صندوق المتفجرات لوح من الحديد أو على الأقل من الخشب جهة 
اليسار وخلف المادة المتفجرة وبالتالي بعد الإنفجار موجة الضغط ستذهب في الجهة 
الأسهل والأضعف وهي Age‏ اليمين ۰ ونكون وجهنا أكثر من 75 Y‏ من a ga‏ الضغط 
جهة اليمين . ( أنظر الرسم ) 


طريق عام 


اتجاه الهدف 
الدكه عبارة عن وض ي لوح er‏ 


ll Il سي‎ 


عکس اتجاه البدف 


الدكة 
78 ۲ من الوجه الإنفجارية ذهبت Al‏ 

25 × من الوجه الإنفجارية ذهبت خارج الیدف 

SS سس‎ | 


#وزن 130 he‏ س ' 1 - يتكون اساسا من مادة انتیترو جلسرين السائلة الشديدة القعالية ومن هواد Al‏ ی 

من ale‏ تمرك oR‏ بیس 2 حساس للمؤترات الحرارية ۶ له رائحة نفاذة 

العمل معه بصیب بالصداع Ea‏ فترة طويلة da‏ مادة النيترو جا ف JUANI‏ ع تم اد 

ST! ened Agan — >‏ النه هترز الزمل #النشارة #ويجب اعدامه فى هذه a!‏ 

ولهده الاسياب هو من ارخص 1 

المتفجرات و e‏ بالبرود د المنخفضه اقل Ble‏ در جات تحت الصف وغد gaa‏ بعدها خطرا 
5 فوته Weisen‏ 

فوته من 50 إلى 92,ه 6 يفضل إمسعمالء مع الور الملفوف فيه لانه سيرب A‏ واصیح 

من فوه التي ان تي اقوى سم * فى n‏ النينامية 

Fhe an -7‏ عشيدد 


:- الديناميت :- يتكون الديناميت اساسا من مادة النيترو جلسرين 


#وزن 130 he‏ س ' 1 - يتكون اساسا من مادة انتیترو جلسرين السائلة الشديدة القعالية ومن هواد Al‏ ی 

من ale‏ تمرك oR‏ بیس 2 حساس للمؤترات الحرارية ۶ له رائحة نفاذة 

العمل معه بصیب بالصداع Ea‏ فترة طويلة da‏ مادة النيترو جا ف JUANI‏ ع تم اد 

ST! ened Agan — >‏ النه هترز الزمل #النشارة #ويجب اعدامه فى هذه a!‏ 

ولهده الاسياب هو من ارخص 1 

المتفجرات و e‏ بالبرود د المنخفضه اقل Ble‏ در جات تحت الصف وغد gaa‏ بعدها خطرا 
5 فوته Weisen‏ 

فوته من 50 إلى 92,ه 6 يفضل إمسعمالء مع الور الملفوف فيه لانه سيرب A‏ واصیح 

من فوه التي ان تي اقوى سم * فى n‏ النينامية 

Fhe an -7‏ عشيدد 


:- الديناميت :- يتكون الديناميت اساسا من مادة النيترو جلسرين 


الصاعق الناري مع الفتيل الاسود یصلح للتفجير تحت 
الماء ولكن بسرعة 


صورة داخلية للصواع النارية الباكستانية 


تشكيل العبوة يساعد على 
الاستفادة القصوىمن العبوة 
وكذلك عمل الدكة 


افجاري 7 
ALA) 5 ute!)‏ 
شا دهبت موجه في ااتجهات الأريعة 


موجه 
أموجه Su‏ 
الإشجارية 
العيو' 1 f pal‏ اكز 3 


اتجاه الموجه في كل hela‏ 


jebal‏ الفوري الناري اليكانيكى 


7 
ف ۲ 
4 


Sa‏ في اتجاه موجة bial‏ حشوة كروية 
هنا تنتشر الموجة على شكل كره 
اتحاء Sed‏ 


هنا تنتشر الموجة على شكل مكعب 


heal‏ الموحة 


` تا فی تله 
ان ححضس التبررتوك Ahhali‏ هو ماء بطارية انسيارات Lad‏ برلا سابقا ولانة مخفف پراز بتسكوله نما لخردا Una‏ 
| وافضل طريقة انحصول على حعض التبروتيق المركز الي بلاد النرب وبعضى الدول العربية لطدهم لا توجد محلات لبیع 
ماه انبشارینت en all‏ ني بن شهب واگ ارچ اسيو لي اوو مارک علب جائزة من حصي 


| تفاعل حامض الكبريتيك + هيدروكسيد الصوديوم = سلفات الصوديوم . 


H2504 + NaoH ح-‎ 4 


| + 
1125004 + KoH = 4 


أل at‏ ات هنا تود S)‏ يتات ( s‏ 


مادة حمض الهيدروكلوريك ( Hydrochloric acid‏ ) 


اسمه كت 3 ها 


MURIATIC ACID 
-: اهم الفواند بالنسبة للمجاهد من الحصول على هذه المادة‎ 


. اول فائدة واهمها استخدام هذه المادة صناعة مواد متفجرة عسكرية وشعية‎ -١ 
. من الفواند ایضا استخدامها في صناعة بعض السموم القاتلة سوای السموم الجافة او الغازية‎ ۲ 
. تستخدم في صناعة مواد اخرى کصداً الحديد وغيرها من المواد التى سوف نعرفها لاحقا‎ ۳ 


و بديلة المتؤفر ( ملح الليمون المعروف ) 


CITRIC ACID 


اهم الفوائد بالنسبة للمجاهد من الحصول على هذه المادة :- 


۱ - تختصر Fath‏ هذه الماد؟ باستخدامها jalad‏ مساعد في صناعة Saha‏ بروكسيد الهكسامين المتفجرة › والتي 


تستخدم في الصواعق المتنجرة التي تعتبر العامل الاهم لاي انفجار مادة متفجرة 
Y‏ - تستخدم في صنع الاحبار السرية . 


شكل الكلورات النهانی بعد 
ان تحولت الى متفجرات 


ممكن عمل مادة إشتعالية للصواعق من كلورات البوتاسيوم مع السكر بنسبة 1:1 
كذلك يمكن عمل فتيل بطيءمن الكلورات بنفس النسبة 1:1 ويكون سرعة إحتراق 
0سم من الفتيل في 35 ثانية 

وإذا زادت نسبة السكر على الكلورات غلب عليها صفة الإشعال وتصلح لعمل بارود 
سريع وأقصى نسبة جربت 4 سكر ناعم + 1 كلورات 

بالنسبة لهذا الخليط ظهر أنه كلما زادت نسبة الكلورات وقلت نسبة السكر يكون الخليط 
اكثر انفجارا وبالعكس يكون اكثر اشتعالا 

وأقصى نسبة جربت 9كلورات+ Sul‏ ناعم 

ملاحظة : 

توجد كلورات البوتاسيوم في أعواد الثقاب بنسبة %35 ويتم إستخلاصها عن طريق 
إذابتها في الماء ثم ترشيحها وتجفيفها . 


) Sulfuric acid ) sid ed] as مادة‎ 


chemical formula (H2504) 


= ۲ ۶ 6 2 a 3 ۳ aa" » Aj + ‘a Ñ 
: الحافة‎ Dd من الشتصول عى‎ lia Aue اش أضوت‎ 
ول فائدهٌ واهمها فان اغلب المواد المتفجره لعسكرية لاتصنع الا بوجود هذا الحمض كعنصر اساسي‎ -۱ 
بستطیع لمجاهد ن بستفید من هذه المادة فى معرفة مود اخرى فمثلا_يمكن ان تعرف ان المادة‎ T 
لتي لديك هيا كلورات لبوت سيوم عند وضع قطرات من هذا الحمض فوق الكلورات فان شتعلت بسرعة‎ 
فان المادة تكون كلورات لبوتاسيوم و يشا من خلال التجربه السابقه نعرف هل الحمش مركز والعكس‎ 
. ) و هنالك قر ند خرى ستعرف من خلال لتعمق شي هد لعلم ( علم المتفجر ات‎ mus 
, بتقاعله مع ملح الطعام نحصل على حمض_لهيدروكلوريك لذي سوف نحتاجه كما سیتبین لاحق‎ - Y 


. بستفاد من هذا الحمض في صناعه بعض الفازات السامه مثل غاز ول کسید الکربون وغيره لکتیر‎ - ٤ 


| حمض الكبريتيك من حولنا 
اسهل طريقة للحصول على حمض الكبريتيك ودون تعب خاصة في الدول العربية بشكل 


عام ٠‏ وهو الذهاب الى قرب محل لشراء او استبدال بطاريات السرارات وتقوم بشراء 
الاسيد الخام بحجة افسداد فتحة الحمام : وفي الغلب يكون تركيز حمض الكبريتيك الخام 
hee‏ جم و جر تركيز ما فوق 345٠‏ وهو المطلوب 
ويمكنك اوضا ان كانت اديك سيارة ولك فترة ليست بالقصيرة لم تغير ماء البطارية فیها ء 
يمكنك سكب مافي البطارية بحرص في وعاء زجاجي واحذر ان يلامسك لحمض, وهكذا 
يكون اديك حمض الكبريتيك المركز دون الحاجة الى شرانها من الاماكن المشبرهة ‏ 
رشكل حمض الكبريتيك في لالب في محلات البطاريات كما في الصورة تحت 


Ely‏ الحشوات 


15۲ @ 


المركزة الحشوة الجوفاء المتطاو له 


مكعبة كروية 


متوازي مستطيلات مثلثه 


مثال : في الحشوة المركزة سواء كانت مكعبة أو كروية تنتشر موجة الضغط في 
كل الإتجهات تقریباً ونكون إستفدنا 97/25 فقط في الا تجاه الواحد وفي كثير من 
الأحيان نحتاج توجيه كل الموجة إلى Age‏ اليمين Sie‏ ففي هذه الحالة نصنع حشوة 
مستطيلة ونعمل دكة جهة اليسار لنجبر موجة الضغط على الإ تجاه جهة اليمين . 


مادة عجينية مكونة من السي فور 64 والسي ثري 63 


اللون برتقالي - — 
القوة افضل من EE‏ دن 


خواص النتروسیلیلوز 5 
شکله شکل القطن العادي لکنه آکثر خشونه. لونه بني فاتح أو بني قاتم او أخضر Jila‏ 
للسواد ۰ وبالنسبه لتغیر لونه فعلی حسب طريقة تصنیعه وعلی حسب تغیر المواد 
الداخلة في صنعه» وأما شکله فيأتي على شكل شرانح كما في الحشوة الدافعة الأولی 
لقذیفه y RBG7‏ على شکل قضبان كما في الحشوة الدافعه الثانیه في قذيفة 


۱ ۱ سس à a j a‏ / 
7 غير حساس للصدم ولکنه شدید الحساسیه للحرارة واللهب › ویصنع من: 
القطن + حمض النيتريك المرکز + حمض الكبريتيك المرکز. 
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| الصواعق الکهربانیه لابد أن تكون من نفس النوعية - 


الأفضل استخدام صواعق ناريهلأنها اسهل وارخص 


فى حاله عدم عفر صفانح حديديهتجربه rd‏ السقجر ات عليها 


تحضر عدد 2 كوع سباكه ونحضر المادد الجديدد المي تريد تعرف قه نها ونملا الكوع JA‏ 
متها ونملا لكوع شاتی من Sala‏ معلومه لقو لدينا و المقدار في كل كوع يكون واحد 
ويميزان دق وحساس وللفمرض إن المادة المي تريد نجريها كلوثرات اليوناسيوم خلانط مع 3 © 

نضع كل مادة داخل الكوع الخاص بها ونضع فى كل كوع 
صاعق من نوع واحد والافضل والأرخص أن نستعمل صاعق ناري مع القتيل الأسود ونغلق على 
كل ماده بسربط لاصق ونصنع حفرد فى الارض يعمى 30١‏ سد لكل pas‏ ونضه كل gas‏ داخل 
الحفرة ونضع حول كل كوع حجارة فه به وتراب ونسعل لفل ike‏ السواعق نم ننظر بعد 
الفجير فر الانياء الاسه 

-i‏ حجم الشظابا فى كل كوع 

2- لون 

3- حجم الحجارة 

4 عمق الحقرة 

فا لمادة شم فت LU‏ اكمر وجعديا حادد كر جعشها كدراسوادا وكذلك فعلت فى الحجارة 
An aus‏ آ كير تكون هی الأفويمع مر عاذ قوة ال C3‏ 1.3 من فود TNT‏ 


البطارية 9 فولت مقاس E‏ ( الأمريكية ) تستطيع تفجير 10 من 
الصواعق الكهربائية EDC‏ التوازي وبسلك الصاعق فقط . ( بالتجربة ) 
البطارية مقاس AA‏ ( أمريكية ) تفجر خمس صواعق على التوازي . ( بالتجربة ) 
البطارية مقاس (1 تفجر خمس صواعق على التوازي ( بالتجربة ) 

البطاريات يقل عطاؤها في الشتاء و تفقد جزء من قوتها إذا وضعت على الأرض فترة 
طويلة ولذلك يجب وضعها على خشب أو فلين 

البطاريات إذا ربطت على التوازي يكون عطاؤها أطول وأفضل والعكس صحیح إذا 
ربطت على التوالي . 

قاعدة : كلما زاد aaa‏ البطارية كلما زاد أمبيرها . 

إذا كانت البطارية مشحونة تماما تظهر في الأفوميتر بزيادة 0.7 أو 0.9 عن فولتها 
مثال بطارية 9 فولت مشحونة تماما تظهر في الأفوميتر 99 فولت أو 9.7 فولت . 
البطارية مقاس AAA‏ تستطيع تفجير صاعقين على التوازي وبسلك الصاعق فقط 
(بالتجربة). 


طرق توصيل البطاريات 


النوع الأول والثاني والثالث : صواعق ميكانيكية فورية تستعمل في الألغام وتسا 
Gus‏ للا * مة dul Pet eh‏ ات ESTAR‏ اد ابا oe a‏ اید 


ra‏ وندفجر بمجرد ان تصرب 


e 
es : a A mt, ١ d i a, 
qe er 4 7 VÁ = Ab Ta ۰ Jis 


ج - التشظي : وهو من التأثيرات الثانوية ' > ويكون متوسط سرعه الشظايا )8.387 
كم/ساعة) ۰ ويستهلك التشظي نصف القدرة الناتجة عن الإنفجار وإذا كانت المادة 
المتفجرة من النوع السريع فإن الشظايا تكون حادة ورقيقة بسبب الضغط والحرارة 
الناشئة عن الانفجار Lal‏ إذا كانت المادة المتفجرة بطيئة فان الشظايا تكون أكبر Liza‏ 
وأقل تمددا وجميع الآثار الثانوية ممكن عدم وقوعها فمثلاً الانعكاس لابد له من 
جسم أقوى من الموجة والتشظي لابد من وجود شيء قريب من المادة المتفجرة وقابل 
للتشظي والإحتراق أيضاً لابد من وجود أشياء قابلة للإحتراق وقريبة من موجة 
الضغط الحارة 


التشظي لايقع الافي حاله وجود شيء قابل للتشظي 
والاحتراق لا بقع الا في حالة وجود مواد قابلة للاحتراق 
الامعكاس لايتم الا في وجود جسم اقوی من موجة الضغط 


أما الضغط والحرارة فيقعان في كل الاحوال 


2 - دائرة التفجير الكهربائية على التوالي المزدوج 


وفيها تكون الصواعق الكهربائية مربوطة بخط رئيسي واحد على التوالي: 
إلا أنه يوضع مكان الصاعق الواحد صاعقين أو أكثرء مع ضرورة التنبه إلى أن كل 
زوج من الصواعق متصل فيما بينه على التوازي» وكل زوج متصل مع الزوج الاخر 
على «oll gill‏ ولمعرفة المقاومة لهذه الدائرة نستخدم القانون التالي : 

المقاومة الكلية = مقاومة الأسلاك الرنيسية. مقاومة الأسلاك الفرعية . 
مقاومة الصاعق الواحد +2 

م 1 + م 2 + (نم 3 + 2). 
م 1 = مقاومة الاسلاك الرئيسية. 
م 2 = مقاومة الأسلاك الواصلة بين الصواعق. 
ن = عدد الازواج. 
م 3 = مقاومة الصاعق الواحد. 2.5 = عدد ثابت, 
وفي هذه الدانرة نلاحظ أن JS‏ صاعقین متصلین مع بعضهما على التوازي بینما 
الازواج فیما بینها متصله على التوالي, 
قاعدة: هذه الدانرة تحتاج إلى 1.5 أمبير مستمر (بطاریات)» أو 2 أمبير متردد 
(منزلي): مهما كان عدد الأزواج 
مثال : 


دانرة تسلسلية مزدوجة على التوالي تحوي أسلاکاً رنيسية بطول 100متر للطرفين؛ و 
6أزواج من الصواعق. و 20متر طول الأسلاك الفرعية بين الازواج» أحسب كم فولت 
وأمبير نحتاج للدائرة؟ Lale‏ بان السلك المستخدم هو سلك عادي مقاومة ال 100متر 
منه 5 أوم. والتيار المراد استخدامه (تيار منزلي) 


نوجد Y gl‏ المقاومة الكلية للدائرة 
مقاومة 100 مترالسلك الرئيسي= 5 أوم. 
مقاومة السلك الفرعي 20 متر= 1 أوم | 
مقاومة الصاعق الو احد 2:5 × 6 عدد الصو اعق -15 +2 قانون =7:5 أوم 
ملاحظة : الأفضل قياس مقاومة الجمیع أسلاك رنيسية وفرعية وصواعق مرة 
واحدة ‘ 
والامبير قانونه معروف حسب نوع الدائرة وحسب مقاومة السلك 
1- نخرج الفولت للدائرة كاملة 

وهو ضرب المقاومة الكلية*2 أمبير لأن التيار المستعمل (متردد) 
5 × 2= 27 فولت (بدون الكرم) 


مكونات الصاعق الكهربائي إلا أن بين سلك التنجستين وبين المادة المحرضة 
بارود لادخاني تأخيري وغالباً يكون الصاعق نحاسي . 

النوع العاشر : صاعق كهربائي فوري باكستاني DC‏ يستعمل في الأحزمة الناسفة 
والسيارات المفخخة وفي النسف والتخريب ويستخدم مع الريموتات وساعات التوقيت 
وينفجربالتيار المستمر MIDE‏ المتردد AC‏ مع مرعاة الفرق بينهم في استخراج 
الفولت والأمبير وهو مثل الصاعق رقم 8 غير أن هذا باكستاني الصنع . 

النوع الحادى عشر : صاعق كميائي تأخيري يأتي جاهز مع الصاعق ومدته التأخيرية 
حسب لونه الأحمر من 15 إلى 30 دقيقة 

النوع الثاني عشر : صاعق كميائي تاخيري يأتي بدون صاعق ويعمل مع الصاعق 
الناري الذي يعمل مع الفتيل ومدته التأخيرية حسب اللون : 

انظر الجدول أسفل . 

ملاحظة : الصواعق الكميائية في هذة البلاد (خراسان) غير دقيقة في الوقت ونحذر 
المجاهدين منها ۰ ويجب عدم إستعمالها 

النوع الثالث عشر : هونفسه الصاعق رقم 4 ولكن هنا بشكله الكامل وهو ناري فوري 
يعمل مع كبسولة إشتعالية | 
النوع الرابع عشر : صاعق كهربائي فوري يعمل على التيار المتردد AC‏ ويعمل Laj‏ 
على المفجر العسكري ولا ينفجر على البطاريات ADC‏ يحتاج فولت عالي lia‏ 
ويصلح في التشريكات داخل المنازل 

ملاحظة : كل الصواعق التي تعمل على البطاريات DC‏ تعمل أيضاً على التيار المتتردد 
»دما الصواعق التي تعمل على التيار المتردد AC‏ فهي لا تعمل على البطاريات 
DC‏ 

والسبب واضح في الأول . لأنه زاد الفولت عن حاجة ال DC‏ ففجر الصواعق .وفي 
الثاني Jac‏ فولت ال DC‏ القليل عن تفجير صواعق ال AC‏ 

النوع الخامس عشر:في الصورة القادمة :بالتجربة العملية تبين أن مدته 70 ثانية 
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دائرة التوصيل على التوازي من عدة نقاط 4 
كل فرع (صاعق) يحتاج نصف أمبير مستمر DC‏ أو واحد أمبير متردد AC‏ 


ملاحظة ليس هناك فرق يبن التوازي من نقطة واحدة والتوازي من عدة نقاط 
في استخراج poy!‏ 


ملاحظة: المجاهدين يستعملون هذه الطريقة التوازي من عدة نقاط وهي تأتي في 
المرتبة الثانية من حيث الإستعمال_بعد التوازي من نقطة واحدة 


التوصيل المختلط للصواعق ١ح‏ جع 


5-دانرة التوصيل المختلط تحتاج الى 1 أمبير مستمر SIDC‏ 
5 امبير متردد AC‏ 


ملاحظة : التوصيل المختلط لا يستخدمه المجاهدين Jay)‏ 
ملاحظة أخرى : كل ماذكرناه خاص بأمبير الصواعق فقط ويبقى أمبير السلك . 


مادة بر منجنات البوتاسيوم بشكلها المخبري ( لون بنفسجي ) 


يمكن الحصول على برمنجنات البوتاسيوم بعدة طرق اهمها >>>>>> ay‏ 


هذه قالمة ف تفاعلات يعض العواد 


| ; ۱ التفاعلات 
۱ بالتدريج فتتشکل لنا المادة التي نحتاجها es‏ واخلب النواتج كما سيتضع 


HNO3 + KoH = kNO3 


۱ Cs H: OH (NOx) 
Ja a 1.6 الانقجارية 7650دا/ث ۰ وكثافة‎ ke 4 


2 درجة بدء إنفجارد عند نقاده 300 -310م + علد اضافة الكبربت تلخفض درجة 
انفجار د [بسبر اشد حساسب»), 

es -3‏ والاحكاك وانحر ار و 

INT من قود‎ 1.6 ze “a -4 

5 - بعنیر من المواد السامه سديدة السمبه وطعمه مر جدا 

Jai ig -6 

7- لايذوب في الماء 

8- يتفاعل مع المعادن ماعدا الزنك اذا كان سالا 

9 - يستخدم في فرنسا J>‏ ال TNT‏ 


| ملاحظة من اقل المواد المتفجرة استخداما فى خراسان 
وذلك لعدم توفره 


s «= 
(Sodium chlorate ) کلهرات الصوديوم‎ Sale 


chemical formula:- ( NaCIO3 ( 


اهم الفواند بالنسبة للمجاهد من الحصول على هذة المادة 7 
١-اول‏ فائدة واهمها استخدام هذة المادة كمادة متفجرة قوية كال TNT‏ ان اضيفت 
له مواد اخرى ويكفي ان تعرف ان كمية نصف كيلوغرام من الكلورات لو وضعت في 
ple g‏ معدنی محکم الاغلاق وتچرت بصاعل فانها تنسف انسان عن بكرة ابية . 
Y‏ من الفواند ايضا استخدامها 2 هي الفتائل الاشتعالية العادية , 


۳ يمكن استخدامها كمؤقت كيمياني للتفجير ایضا مثل لبرمنجنات بمجرد وضع قطرة 
من حمض الكبريتيك ( الاسید ) المرکز فسوف تشتعل لکلورات بسرعه . 


الابر الطيبة ( الحقنة ) او ( السرنجة ) 
اهم الفواند بالنسبة للمجاهد من الحصول على هذه انادة - 


۱- تستخدم كهاضن للصواعق المتفجرة . 
۲- تستخدم OÍ‏ مساعذة في بحص التحضيرات تنمواد 


التفجرة خاصة عندما يطلب منا وضح مادة Allai‏ على 
هينة قطرات او جرمات قليئة في کاس التجرية . 


كما يمكن 
استخدامها 
ك ماسورة شد 
لتفجير الشراك 
الخداعية 
والاحزمة 
الناسفة 


ظ كما تستخدم مادة نترات البوتاسيوم فى حفظ اللحرم . واهم مصدر سهل_لهده المادة هو 
١‏ تواجدها في الاسمدة اما بشكلها الصافي والنقي وهذه مراقبة امنيا ولهذا سوف 

نستخلص نترات البوتاسيوم من اسمدة اخرى غير مراقبة وطريقة الاستخلاص شبيهة 
باستخلاص نترات الامونيوم السابق شرحها وايضا هنالك مصدر اخر وهو من روث 
الحيوانات وباقي طرق الحصول على مادة نترات البوتاسيوم تذكر تباعا >> پنیع 


CHEMICALS INTERNATIONAL tne 
POTASSIUM NIIR E BALL MILIE 
TECHNIK ADE $008 | 
Y 99 9% 


ONS/DATA SET 
۲ ۲ ۲.1۸, Caras 


۱ ۱- احضر کمیه من تربه زراعیه نات اللون البني وتکون جافه . 
daas -۲ |‏ من الدبال (( حشانش چافه )) + كميه قليله جدا من روث الحیوانات 
| (( ای نوع - ماعز - ابقار - غنم )) + آلیاف خضراء (( قشر البطاطس )) . | 
)| ۳-قم بخلط هذه المواد معا ((ومن ضعنهم التربة )) وضعهم فى إناء 
۱ بلاستيكي (( يكون له غطاء )) . ۱ 
| ؛- رش قليل من الماء على التربة و الخلیط مع مراعاة التوزيع : یعنی رش | 
| الماء بالتساوي 
3 - أغلق الغطاء وضعه فى مكان مشمس واتركه من حوالي ٠١ - Y‏ أيام لكن 
l‏ دج اد ی ۱ 
۱ ملاحظات ۱ 
۱ ۱ یجب عدم زيادة تسبه او کمیه الماء پجب أن ترش سطح الترية و الخلیط 
بکمیه لا تملا الإناء یی کمیه الماء تکون اقل من الربع ... ۱ 
۲ قبل استخدام التربة يتم اخراجها وترکها لمده یوم فى الشمس لتجف... 


اعق å LaS!‏ 
جدول الصواعق الكميائيه 


ق الكميائية 
Ehen =‏ البلاد 
غير 
خراسان 


انتبه 


۳ 
ان أي تحريك ey‏ 


۱ فقط‎ è We 
giv! اتباع هذة گ‎ 


| ۱ احضر كميه من الروث(( ای فصيلة =< ماعز- ابقار )) . 
| ۲- ضعها فى اناء بلاستيكى (( ذو غطاء )) ورش كميه مياه تكفى لتبلله وليس لتغرقه .. 
۳- اترکه فى مكان مشمس .... 


¢ - بالنسبة للوقت فلم saal‏ بعد لكن الروث يأخذ وقت قليل ليتحلل 
ويتعفن يعنى حوالى من اسبوع الى اسبوعين مع مراعاة عدم فتح 
الغطاء .... تم الاستخلاص كما هو مبين في موسوعة ذو البجادين 
131 هد 
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والفتيل من النوع البطیین 


هذا الصاعق له عمل مزدوج 
بداية عمله ميكانيكية عن طريق 
المشعل 

ثم يبدء عمله التوقيتي عن طريق 

الفتيل 


5 / ها‎ 1 ١ 
J i} > j ۱ 


تصنيف المتفجرات 
1- متفجرات صلبة : TNT: RDX ۰ PETN die‏ »حامض البکريكوالتترایل 
2- متفجرات عجينية: مثل 04۰ 63۰ .والدینامیت والبلاستيك الأسود والبلاستيك 
الاخضر والجلجنیت 
3- متفجرات سا ئلة : مثل نیترو بنزین › نیترو جلسرین › نیترو میثان, 
4- متفجرات غازية : مثل غاز المیثان (المستخدم في المنازل للطهي) ) CH4‏ ) 
.وغاز الهکسوجین. 
ملاحظة: النتروبنزین = بنزین + حمض النيتريك + حمض الكبرتيك 


كل Alu‏ مقاومته 2.5 g üa ag‏ نصف أمبير 


كيفية إستخراج أمبير السلك 
قانون :كل سلك مقاومته 2.5 أوم يحتاج 0.5 أمبير 
1- السلك له مقاومة كلما قلت كان أفضل وأوفر في استعمال البطاريات . 
2- والسلك الجيد مقاومته من 2:5 إلى 10 أوم لكل 100 متر 
3- سلك النقابين العسكري مقاومته 2:5 أوم لكل 100 متر 
4- سلك التلفون الجيد مقاومته 5:7 أوم لكل 100 متر 
5- تستخدم الاسلاك في الدوائر الكهربائية وتقوم بایصال التيار من المنبع إلى 
الصاعق 
6- علينا أن لا نستعمل سلك مقاومته أكثر من 10 أوم للمائة متر إلا للضرورة لأنه 
سيتطلب مزيد من الفولت والأمبير . 
7 - يجب أن نستخدم في أي دائرة سلك من نوع واحد وطول واحد و مقاومة واحدة 
حتى تصل الكهرباء للصواعق جمیعا في نفس الوقت . 
8- يجب قبل شراء أي سلك معرفة مقاومته. 
Jal gall -9‏ المؤثرة في مقاومة السلك : 
1- نوعية السلك ( نوعية المعدن) 
2- قطرالسلك 
3- طول السلك 


انواع المؤثرات الخارجية 
1- مؤثر حراري_مباشر : كالفتيل الأسود الذي ينفجر بواسطتة الصاعق 


الناري(نفثة نارية) 
2- مؤثر حراري غیرمباشر : وهو نوعين : 
( ميكانيكي ) : 


طرق : في الطلقات والكبسولات 
وخز : في الأبرة في بعض الألغام وبعض القنابل _ 
إحتكاك : في بعض القنابل (القنبلة الخيطية الصينية) 


3- مؤثر كهربائي :- مثل : ( توهج سلك التنجستن) أوغيره عند وصول 
s e‏ ۲ 16 
التيار كهربائي بين طرفيه . 


4- مؤثر كيميائي :- عبارة عن تفاعل كيميائي يتم بين عدة مواد كيميائية فينتج عن 

هذا التفاعل نفثة حرارية مثل:- إضافة قطرة من حمض الكبرتيك المركز على مخلوط 

من كلورات البوتاسيوم الناعمة مع السكر الناعم بنسبة 3:1 ويراعى اتخاذ الحذر 
في هذه الحالة لأن التفاعل يكون فوري وتخرج النفثة الحرارية بقوة . 


ملاحظة مهمة بخصوص بودرة الالمنيوم : - يمن 
د ی EHE pial‏ 
Te So‏ ار الامكانيات ل 


فضل ان ت va‏ 


ا > 


| ola 


القنابل المضيئة 
ممكن عمل قنابل مضيئة من الكلورات والسكر وبودرة الألومنيوم 
(النسب) 
1 كلورات البوتاسيوم + 1 سكر + 2 مغنيسيوم أو بودرة AL‏ 


۱ القنابل الدخانية 4 
ممکن عمل قنابل دخانیه من الکلورات والفحم 
(النسب) 
0 کلورات البوتاسیوم + 20 فحم ( دخان أبيض (JÉ‏ 


وهناك بعض الصواعق الباكستانية مجوفة من أسفل أيضاً 


احدی استخدامات الحقنة الطبية بان تكون حاضن للصاعق المتفجر 


تم تجهيز الصاعق وكان عبارة عن ( ابرة طبية ) بها حوالى 
٣‏ عغرامات من مادة بروكسيد الاسيتون المتفجرة وفتيل يشتعل بالحرارة 


كمية ۳ غرام من مادة بروكسيد 
الاسيتون المتفجرة فى الصاعق 


ابرة طبية تستخدم کحاضن للمادة المتفجرة 
بروكسيد الاسيتون في الصاعق . 
مادة مشتعلة و هیا موصولة بالفتيل 


ويمكن استخدام المادة التي في رؤؤس 
عيدان الثقاب تفتت وتستخدم. 


Magnesium Powder 
chemical formula:- 


۱- تستخدم في بعض الخلانط المتفجرة كعامل مساعد وتكسب ANS‏ 
| لمتفجرة حرارة عالية عند الانفجار . 
Y‏ - وايضا يمكن استخدامها في صناعة bile‏ تشتعل بقطرة ple‏ 
وتستخدم هذه المادة في التوقيت الكيمياني للانفجار . 


BEL = 


Bad leg‏ نحرات انبوتاسبوه 
y‏ ( 


KNO3 


۱ اول فئدة وأهمها استخدامها كمادة متفجرة مثل نترات الامونيوم باضافة بعض المواد لها . 


۲ يستطيع المجاهد ان يستفيد من هذه المادة كبديل عن حمض 
النتريك في صناعة اغلب المواد المتفجرة العسكرية والشعبية . 


© a è ۳ s ۱ Mrz PE t ۰ e e oo p 
. ؟- وتستخدم ايضا كوفود دافع جا للصراریخ البدائية الصنع کالصواریخ الفلسطينية‎ 


نترات البوتاسيوم بشكلها المخبري تكون على هنية بودرة بيضاء صافية ويمكن شرائها 
بكميات صغيرة من المحلات التي تبيع المستلزمات الطبية والمعملية . 

ينصح بطم شرانها من alll‏ المعلات يكميات كبيرة لانها سوف تجعل dlia‏ مصدر شله وربما dis y‏ 

الي ٠١‏ كينو رام لاضير منها y‏ طعا بعذر انك طالب 

ثر من محل د ی سلامتك اخى المجاهد ). 


¡y 


أشهر وأكثر الخلائط استعمالاً 
كلورات البوتاسيوم 
KCIO;‏ 

Potassium Chlorate 
: خواصها‎ 
بلورات بيضاء اللون تذوب في الماء . وقليلة الامتصاص للرطوبة › مادة مؤكسدة‎ 
قوية تستعمل في صناعة الخلائط المتفجرة » وهي أشد قوة من النترات وتدخل في‎ 
تبييض القماش « وصناعة أعواد الكبريت وتحضير كثير من‎ fie كثير من الصناعات‎ 
. الأدوية‎ 
e كلورات البوتاسيوم أقل امتصاصا للرطوبة من كلورات الصوديوم‎ 
لو سقطت عليها قطرة من حمض الكبريتيك فإنها تفرقع ولا تشتعل إلا إذا كان معها‎ 
سكر‎ 


ol 44 [1‏ كلورات 


ji‏ 2- 4 جرام دبيزل أوجاز أو زیت سیارات 
3- 1.75 جرام نشارة خشب doe Li‏ 
قوته اتل من‌قوة TNT‏ 
ol 88 -i‏ كلورات 
الثاني 2- 12 جوام فازلين 
هذا الخلیط آکثر عجينية 
مم مر dle‏ تسخین القاز لین gún‏ يسهل alali‏ 


ely 12 -I àl‏ کلورات 
2- 1 جرام بودرة الألمنيوم 


هذا التليطيغلب عليه سفة الحرق + التدمير المعتاد 


ملاحظات : جميع المواد المتفجرة يخرج منها صوت وغبار وفي بعض الأحيان الموادة 
المتفجرة الضعيفة والفاسدة تخرج صوت أكبر من المواد القوية الصحيحة . 

يجب عند تركيب الصواعق في المواد المتفجرة أن نتأكد من أن الصاعق دخل منه 
0 في المادة المتفجرة GY‏ المادة المحرضة لوكانت في الخارج يؤدي إلى إنفجار 


padi) antl‏ ) ولقن صوته قورى من الإنفجار الصحيح . إلا أنه صوت بدون 
موجة ضغط قوية . 

الأفضل والأوفر في المال أن نستعمل الصاعق الناري مع الفتيل البطيئ في هذه 
التجارب . 


كعك ۹ 0 


له ر dal‏ نفاذة جدا - pas‏ ایضا 


عند حالات الاغماء لإفاقة | لمعمي عليه ولعلاج abs‏ ال u alà‏ 


DC مستمر‎ sl 1 دائر3:التوصيل على التوالي المفرد تحتاج إلى‎ ١ 
منزلی‎ AC بطاريات او 1.5 امبیر مترد د‎ 


ملاحظة : التوالي المفرد لايستخدم إلا في حالة عدم وجود بطاريات DC‏ 
ووجود مفجر عسكري أوفلاش أو تيار متردد 


:- الديناميت :- يتكون الديناميت اساسا من مادة النيترو جلسرين 


es |. “u ۳ - 5 > eo, 5‏ € ی 

السائلة الشديدة الفاعلية التي تقدر قوتها 1.5 من قوة T.N.T‏ و 
كذلك شديدة الحساسية foe‏ للمؤثرات الحرارية . يضاف الیها مواد 
أخرى تعمل على تقليل حساسية النيتروجلسرين ويجعله آمن في التداول . 


والديناميت أنواع كثيرة تختلف قوتها على حسب المادة المضافة إليه 

نيتروجلسرين وينقسم الديناميت إلى عدة أقسام :- 
1- ديناميت عادي :- وهو خليط عجيني Gal‏ لونه مائل إلى الإحمرار و 

مدى الإحمرار يعتمد على كمية الحديد الموجودة فيه والذي يضاف إلى 
الديناميت لوقف ارتشاح النتروجلسرين وهذاالنوع يفقد فاعليته مع 
مرور الزمن حتى يصبح عديم الفائدة بعد سته آشهر . 
2:- ديناميت حفار:- ويتكون من النتروجلسرين ونشارة الخشب 

كربونات الكالسيوم ۰ نترات الصوديوم وهو ذولون بني فاتح . 
3 ديناميت عسكري:- أصفر أو بني اللون ويوجد على شكل قوالب 

اسطوانية بوزن 130جرام تقريباً وقوته التأثيرية 0,92 من قوة ]1.0.1 و 


4- دینامیت CLAY)‏ :- ویتکون من الاتي :- 
9 % نیترو جلسرین» ۷۵1 نیتروسلولوز 70% نترات الامونیم. 
5- دینامیت هلامي :- عجيني لدن وسبب اللدونة فيه هو وجود مادة 
النیتروسلولوز ویمکن تحضيره كالتالي :- 
1- 93% نیتروجلسرین ۰ %7 نیتروسلولوز . 
2:- 91,6% نيتروجلسرين» %8,4 نیتروسلولوز . 
3- 90% نيتروجلسرين › %10 نيتروسلولوز . 
4- 62% نيتروجلسرين %2,5 نيتروسلولوز و %27 كلورات البوتاسيوم 
TS ۲‏ نشارة الخشب و %0,5 كاربونات الكالسيوم 
افضلهم الدینامیت العسكري. 


e e Te 
مادة بودرة الالمنيوم‎ 
ALLUMINUM POWDER 


۱ ۱ f m | | AL) 

ro y A 5 a > rr >» pm 7 ١ 
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۱- اول فائدة واهمها استخدام هذة المادة کمادة مساعدة TY Y‏ 
أي تفجير وخاصة عند اضافتها مع أي مادة متفجرة وخاصة النترات بشكل عام , 


۲- من الفواند ايضا استخدامها في تحضير الخليط الحارق للفولاذ ( الثرميت ) . 


وهذه المادة عبارة عن خليط ويتكون الخلیط من ١‏ ۷ نترات الفضة +9۳۰ 
| بودرة المغنسيوم وبملامسة الخليط لماء يشتعل ثم ينفجر بصوت خفيف بشكل سريع جدا 
هذا ۱ 5 


وهناك إستثناء : وهو دا كانت المواد 4 eset‏ نصف حساسة لا تحتاج مواد 
منشطه آخری لأنها هي ذاتها منشطة وقاصمه في نفس الوقت مثل RDX‏ 

0 من سلسه التفجیر موجودة في الصاعق المرکب . 

و %60 من سلسه التفجیر موجودة في الصاعق المحرض . 

ملاحظة : الصاعق المرکب هو الصاعق الذي به مادة محرضه ومادة منشطة › 
والصاعق المحرض هو الذي فيه bala‏ محرضه فقط . 


ww TNT 


ad TNT‏ نزع INN‏ الورق 


ملاحظة : يجب تخزين المتفجرات في درجة حرارة من 20 إلى 25 درجة ويفضل 
التخزين في جو مظلم أو على الأقل في الظل › وبعيد عن الرطوبة e‏ وبعيد عن 
(المدن الساحلية 


TNT‏ أمريكي 


هذا الشكل دليل على ان TNT‏ لايتفاعل مع المعادن لأن ADE‏ معدني 


حمض ur‏ في المحلات التي تبيع 
۳ 


ات العليية a‏ المعاما مائية 
ar 4 a ¿Lu‏ 19 في 47 مياد 2 ف 


ويتؤاجد في المعامل الطبية والمخبرية ويستخدم خدم ایضا ف ي تنظيف راديتير 
السيارات ویسمی ایضا حمض الموریتايك بالدو الدول الغربية كما بينا سابا . 
ji‏ ۱ ارت ۰۰ y‏ > 


Muriatic AB | 
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أنواع المتفجرات حسب إستخدامها 


2 


A 


البارود الأسود 
النيتروسليلوز 


RDX TNT 


أهم cif Gul!‏ بالنسبة نمجاهد من الحصول على هذه الحادة : - 


. اول فئدة واهمها استخدامها كمادة متفجرة مثل نترات الامونيوم باضافة بعض المراد لها‎ ١ 


"- يستطيع المجاهد ان يستفيد من هذه المادة كبديل عن حمض 
النتريك فى صناعة اغلب المواد المتفجرة العسكرية والشعيبة . 


۳ وتستخدم ايضا مثل نترات البوتاسيوم كوقود دافع_جاف للصواريخ البدائية الصنع . 


el عحينية صفر‎ Sok -1 

2 التخزين لفترة طوبلة بفقدها قوتها العجينية 

3 قوتھا 34 .من 38 TNT‏ 

4 اذا اخرجت زيط ويبست تكون قديمة لكنها لاتفقد قوتها 

5 تذوب فى نبتروبنزين والكيروسين 

6- %77 من تركيبته! RDX‏ %3 نبترو سیلیلوز و 20 % نتروتولوين. 


رغم أن السي ثري 03 أقل قوة من السي فور 04 الا انه على المدی 
المتوسط والبعید یعتبر آفضل من السي فور لانه یحافظ على قوته التدميرية آکثر من 
السي فور ( بالتجربة) 


خواص ال TNT‏ 
> .. ۱ ۳ 
Cs H, CH; (NO»),‏ 
(trinitrotoluene (TNT‏ 
1- غير حساس للحرارة . 
2- يذوب عند 82 درجة حرارية . 
3-لا يتأثر بالماء ولا الرطوبة . 
4- لا يتفاعل مع المعادن . 
5- آمن جدأ في النقل وا لتخزين . 
6- مقياس ومعيار لباقي المتفجرات من حيث القوة » وقوته )1( 
7- إذا انصهر مرة أخرى ضعف . وإذا تم بشرة ضعف وفي هذه الحالة AS‏ له من 
المنشط . 
8- لونه غالبا أصفر يميل للحمرة قليل . ( أنظر الرسم ) في الأعلى . 
9- يعتبر أكثر المتفجرات القاصمة استعمالاً في العالم . 
0- منه عدة قوالب 200 جرام و 400 جرام و 500 جرام و 700 جرام 
1- ننصح بعدم استخدام قوالب 500 و 700 الموجودة في الصور أعلاه 
2- يوجد dis‏ قالب 75 جرام يستعمل في الألغام الوتدية الروسية 
3- سرعته الإنفجارية 7000 م/ث 
4- درجة بدء الإنفجار: من 300 -310 درجة 
5- لا يمتص إلا حوالي %0.5 من وزنه من الرطوبة 
6- اهم مميزاته ثبات قوته التدميرية لعشرات السنين 
عيوب TNT‏ : بما أن TNT‏ له مميزات كثيرة تجعله من أفضل المتفجرات القاصمة 
على مستوى العالم» الا أن له عيبا وهو عند تخزينه في أماكن حارةسنوات طويلة یبدا 
في رشح مادة زيتية قد تولد إنفجارا بالإحتكاك أو الارتجاج » وعند تعرضه للضوء 
وأشعة الشمس فترة طويلة تتكون على سطحه طبقة سوداء أو بنية اللون تكون سببا 
في ضعف قوته الإنفجارية. كما أنه عند حرقه بكميات كبيرة يمكن أن يتحول هذا 
الإحتراق إلى إنفجار. 
سميثه: مادة (TNT)‏ : مادة سامة ويجب تجنب إستنشاق غبارها أو ملامستها وهو 
عادة ما يصيب العاملين في انتاجها بالإسهال وضيق التنفس › وعندما يمتص 


المصاب سميته عن طريق الجلد يصاب بالاصفرار e‏ وربما تسبب له مرض 
الأنيميا واضطراب المعدة وعسر الهضم . 


ملاحظات : جميع المواد المتفجرة يخرج منها صوت وغبار وفي بعض الأحيان الموادة 
المتفجرة الضعيفة والفاسدة تخرج صوت أكبر من المواد القوية الصحيحة . 

يجب عند تركيب الصواعق في المواد المتفجرة أن نتأكد من أن الصاعق دخل منه 
0 في المادة المتفجرة GY‏ المادة المحرضة لوكانت في الخارج يؤدي إلى إنفجار 


padi) antl‏ ) ولقن صوته قورى من الإنفجار الصحيح . إلا أنه صوت بدون 
موجة ضغط قوية . 

الأفضل والأوفر في المال أن نستعمل الصاعق الناري مع الفتيل البطيئ في هذه 
التجارب . 


5 


لاحظات ۰ 

إذا أصبح الديناميت متجمد (يابس) یخرج رائحة نفاذة ويصبح خطير ويجب التخلص 
منه 

أفضل طريقة للتخلص منه ومن المتفجرات الغير المرغوب فيها هي تفجيرها في أماكن 
بعيدة عن الناس وتفجيرها بحشوة اخرى عن بعد . 


ماده كربيد | 


.r 


CALCIUM CARBIDE 


هذه المادة 8 = 


| يستخدم فى صناعة مواد متفجرة تستخدم فى الصواعق و 


ج غاز الاستيلين الشديد الاشتعال ودلك 
بتفاعلة مع الماء كما سيتضح لاحقا . 


أفضل طريقة في تخزين الديناميت هي داخل أكياس بلاستيك محكمة الغلق ويقلب 
كل فترة (أسبوعين أو شهر ) نجعل أسفله أعلاه حتى لاتخرج منه مادة النتروجلسرين 
مع مرعاة شروط التخزين الأخرى . 

2 :الدینامیت يفقد كثير من قوته بعد مرورمن ستة أشهر على صنعه أو 


عندما (يتجمد) 


۲۴ — 


الديناميت لا ينزع ورقه لانه تشرب مادة النتروجلسرين القوية 


Co Hy (NOs) N (NO; CH: 

1- مادة بر تقانب» النون 
2 يستعيل كمتشط وفى بعض الاحبان كحدوة كامله 
3َ-قونه 1.25 من فود TNT‏ 

„u -4‏ عند حرارة 129 درجه 

5 سر عد انفجارد 7700 fa‏ 

6 == = 150 الى 170 درچه 

7 لاي.وب في الماء ويدوب في حمض الکبرینیات و حمض النيتريك 


مادة الفورمالدهيد وتسمم الفورمالين او الفورمول 


Formaldehvde 


الفواند بالنسبة للمجاهد من الحصول على هذه المادة ۰- 


۱- يستفاد منها في صنع مادة الهكسامين التي تعتبر العنصر الاساسي لصنع 
المادة المتفحرة القوبه والمعروفه .(RDX)‏ 

Y‏ _ كما يستفاد منها في صناعة مادة متفجرة متو سطة تستخدم في تعبئة 
صواعق المتفجرات تدعي ( بروكسيد الهكسامين ) . 


ww TNT 


ad TNT‏ نزع INN‏ الورق 


ملاحظة : يجب تخزين المتفجرات في درجة حرارة من 20 إلى 25 درجة ويفضل 
التخزين في جو مظلم أو على الأقل في الظل › وبعيد عن الرطوبة e‏ وبعيد عن 
(المدن الساحلية 


TNT‏ أمريكي 


هذا الشكل دليل على ان TNT‏ لايتفاعل مع المعادن لأن ADE‏ معدني 


خواص PETN‏ الكورتكس (الحبال المتفجرة) 


1- متفجر على شكل حبيبات بیضاء del‏ جدأ . 

2- يستخدم في صناعة الحبال المتفجرة 

3- شبه حساس للطرق واللهب والشد . 

4- لا يتأثر بالماء بشرط عدم وضع طرفيه في الماء وقد تم تجربته 300 ساعة ولم 
يتأثر نهانیا (مع مرعاة عدم وضع طرفيه في الماء) . 

5- يدوب عند 140 درجه . 

6- قوته 0 7:1 من قوة TNT‏ 

7- ينفجر عند حرارة 205الی 225 درجة 

8- من آقوی وأسرع المواد القاصمة شبیه ال RDX‏ في لونه وقوته 

9- المتر الواحد من الکورتکس بستطیع أن یفجر _ باذن الله_ من 40 إلى 50 كيلو 
جرام من مادة ال TNT‏ ویفجر أكثر من ذلك بکثیر من المتفجرات الحساسه مثل 
RDX‏ 

0- هناك أسلوب آخر لتوزيع الكورتكس وهو أن المادة المتفجرة لا تبعد عن 
الكورتكس أكثر من 5سم من جميع الإتجهات مع مرعاة دك جميع الفراغات بين ال 
TNT‏ والکورتکس , . | 
1- هناك اسلوب آخر في حالة عدم توفر الکورتکس وهو عمل عقدة من الکورتکس 
طولها متر واحد ونضعها في كيلو RDX‏ أو C4‏ سي فور کمنشط ونفجر صندوق به 
0 كيلو من کلورات البوتاسیوم أو من ال TNT‏ 

مع مرعاة أن لانضع السي فور C4‏ و RDX‏ داخل الخلانط مباشرة خشية التفاعل 
معها وتسبب La}‏ انفجارها أو افسادها . فلابد من وضعها في بلاستك أو زجاجة 


ملاحظة هامة : نحن هنا في خراسان نضع متر کورتکس على الأقل لكل خمسة كيلو 
جرام من المواد المتفجرة لانه متوفر وهذا هو الأفضل 


اتجاه موجة الضغط 
التحكم في اتجاه موجة الضغط مهم جدأ ويوفر في وزن الحشوة المتفجرة ويكون 
التحكم في الموجة بطريقتين : 
الأولى : تشكيل الحشوة نفسها 
الثانية : عمل دكة للحشوة 
يعني أن نضع في صندوق المتفجرات لوح من الحديد أو على الأقل من الخشب جهة 
اليسار وخلف المادة المتفجرة وبالتالي بعد الإنفجار موجة الضغط ستذهب في الجهة 
الأسهل والأضعف وهي Age‏ اليمين ۰ ونكون وجهنا أكثر من 75 Y‏ من a ga‏ الضغط 
جهة اليمين . ( أنظر الرسم ) 


طريق عام 


اتجاه الهدف 
الدكه عبارة عن وض ي لوح er‏ 


ll Il سي‎ 


عکس اتجاه البدف 


الدكة 
78 ۲ من الوجه الإنفجارية ذهبت Al‏ 

25 × من الوجه الإنفجارية ذهبت خارج الیدف 

SS سس‎ | 


۱- اول فائدة واهمها استخدامها كمادة متفجر؟ متوسطة مثل اغلب خلائط النترات المتفجرة . 


۲ وايضا تستخدم في توقيت أي انفجار hald‏ وانها تشتعل تاقالا بعد ٠١‏ ثانية عندما 
يوضع عليها قطرات من الجليسرين وبعد عشر ثواني عند اضافة ايثلين جليكول . 


خواص ال TNT‏ 
> .. ۱ ۳ 
Cs H, CH; (NO»),‏ 
(trinitrotoluene (TNT‏ 
1- غير حساس للحرارة . 
2- يذوب عند 82 درجة حرارية . 
3-لا يتأثر بالماء ولا الرطوبة . 
4- لا يتفاعل مع المعادن . 
5- آمن جدأ في النقل وا لتخزين . 
6- مقياس ومعيار لباقي المتفجرات من حيث القوة » وقوته )1( 
7- إذا انصهر مرة أخرى ضعف . وإذا تم بشرة ضعف وفي هذه الحالة AS‏ له من 
المنشط . 
8- لونه غالبا أصفر يميل للحمرة قليل . ( أنظر الرسم ) في الأعلى . 
9- يعتبر أكثر المتفجرات القاصمة استعمالاً في العالم . 
0- منه عدة قوالب 200 جرام و 400 جرام و 500 جرام و 700 جرام 
1- ننصح بعدم استخدام قوالب 500 و 700 الموجودة في الصور أعلاه 
2- يوجد dis‏ قالب 75 جرام يستعمل في الألغام الوتدية الروسية 
3- سرعته الإنفجارية 7000 م/ث 
4- درجة بدء الإنفجار: من 300 -310 درجة 
5- لا يمتص إلا حوالي %0.5 من وزنه من الرطوبة 
6- اهم مميزاته ثبات قوته التدميرية لعشرات السنين 
عيوب TNT‏ : بما أن TNT‏ له مميزات كثيرة تجعله من أفضل المتفجرات القاصمة 
على مستوى العالم» الا أن له عيبا وهو عند تخزينه في أماكن حارةسنوات طويلة یبدا 
في رشح مادة زيتية قد تولد إنفجارا بالإحتكاك أو الارتجاج » وعند تعرضه للضوء 
وأشعة الشمس فترة طويلة تتكون على سطحه طبقة سوداء أو بنية اللون تكون سببا 
في ضعف قوته الإنفجارية. كما أنه عند حرقه بكميات كبيرة يمكن أن يتحول هذا 
الإحتراق إلى إنفجار. 
سميثه: مادة (TNT)‏ : مادة سامة ويجب تجنب إستنشاق غبارها أو ملامستها وهو 
عادة ما يصيب العاملين في انتاجها بالإسهال وضيق التنفس › وعندما يمتص 


المصاب سميته عن طريق الجلد يصاب بالاصفرار e‏ وربما تسبب له مرض 
الأنيميا واضطراب المعدة وعسر الهضم . 


9- في الصاعق العادي الناري أترك مسافة بين الفتيل والصاعق لعمل النفثة 
النارية . 

10 الصوا عق الكهربائية إذا ربطت على التوازي تحتاج إلى أمبيرها جمیعاً لتفجيرها 
وتحتاج فولت صاعق واحد . 

1- وإذا ربطت على التوالي المفرد تحتاج إلى فولتها جميعا لتفجيرها وتحتاج واحد 
أمبير DC‏ لتفجیرها . 

2- مقاومة صاعقين أقل من مقاومة صاعق واحد ومقاومة ثلاثة أقل من اثنين وهكذا 
في حالة توصيل الصواعق على التوازي » Yy‏ مبير يزيد بربط الصواعق على 
التوازي › والمقاومة القليلة يترتب عليها فولت قليل . 

3- سلك الصاعق الكهربائي يستهلك خمس أو ربع أو ثلث المقاومة بالتجربة ؛ 
والأفضل استبداله بسلك مقاومته قليلة . 

4 - الصواعق تباع مجموعات والمجموعة الواحدة 50 صاعق › يجب تجربه ASÍ‏ 
من صاعق من نفس المجموعة قبل العمل . 

5- الأمان الرصاصي في صاعق اللغم الوتدي الروسي مدته من 20 إلى 160 دقيقة 
وحرارة الجو تؤثر عليه . أنظر شكله في الأعلى . 

16- الصواعق تنفجر بالعدوى فيمكن وضع 5 أو 10 صواعق نارية حول صاعق 
كهربائي واحد وبالتالي نفجر 50 كيلو TNT‏ ببطارية صغيرة 

7- معظم الصواعق الروسية مجوفة من الأسفل (( أنظر الرسم )) » وهناك بعض 
الصواعق الباكستانية مجوفة من الأسفل . 

8- الصاعق يمكن أن يبقى أكثرمن خمسة عشرة La gy‏ تحت الماء من غير أن يفسد 
حوالي 300 ساعة والافضل عدم تعرض الصواعق للماء احتياطا ( وقد عملنا تجارب 
على مجموعه من الصواعق ووضعنها 15 يوم 300 ساعة تحت الماء وتم تجربتها 
بعد ذلك وكلها كانت صالحة %100( . ونستطيع التفجير تحت تحت الماء .خلال هذه المدة 
9- الأرقام الموجودة على بعض الصواعق النحاسية من الأسفل توقيته بالثواني 
(انظر الرسم). 

0- الصاعق يربط بعد 10 سم من الكورتكس خشية الرطوبة في الكورتكس . 

1- الصواعق الكيمانية التوقيتية غير دقيقة في ( خراسان ) . 

2 الصاعق لیس dd‏ سالب ولا موجب )+( وينفجر في الحالتين . 

3- إذا ظهرت على الصواعق علامات بیضاء أو صفراء أو خضراء فمعناها آنها 
فسد ت من الرطوبة ویجب عدم استخدامها . 

4- یفضل استخدام صاعقین للحشوة الواحدة خصوصا في العملیات الهامة 

5- يجب قبل شراء الصواعق قياس مقاومتها بالافومیتر 
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القنابل اليدوية 


القنابل اليدوية : 


يمكن أن تكون ١ TN‏ واحدة فقط 


اجات هرا ay‏ و و ی nee‏ 
ي التحضير - k‏ 
Badai‏ الفصل بطرق بسيطة وب سهلة 


en‏ أو مضرة 


AT PA 1‏ تخل rovers‏ 
١ y‏ بد من تخليص ها من الا Pr a>‏ 5 يس من | سروري T‏ خستسي د من 


a‏ حماض 
تكمن قوتها في وجود مجموعات النیترو | تكمن قوتها في التفاعل الحادث بين 
2 التي تتحول إلى غازات المادة المؤكسدة والمختزلة 
ملاحظة:كلما زادت كثافة المتفجرات aj‏ ر .ءا 
قوتها وسرعتها بودرة الالمنيوم رمزها AL‏ 
ملاحظات هامة جدا : 
1- بعض المركبات تبقى على قوتها سنين طويلة مثل ال Lal TNT‏ الخلا نط فتحتاج 


+ 4 


متابعة دقيقة كل فترة ۲ OY‏ بعضها يفقد 90 % من قوته خلال عدة أشهر. 
2- يجب عدم وضع المركبات داخل الخلائط أو العكس خشية أن تتفاعل مع بعضها 
TAT pan‏ 

بعض المركبات تفقد قوتها أيضاً مع الوقت مثل السي فور 4) Jiag‏ الديناميت 
ren‏ كل فترة 


ولأيهم تركيز البروكسيد 


خلائط الكلورات 
م |مكونات القايط 202020 آنسبها ]مات 
32 


عجينه اعواد الكبريت 
سكر 
بودرة AL‏ 


كلورات البوتاسيوم 


* يجب الاحتياط في الخلائط التي يوجد بها 
S‏ كبريت 


* يجب استخدام الكبريت الأبيض 
كلورات البوتاسيوم 

AL بودرة‎ 

كلورات البوتاسيوم 

سمن أو زيت ه 


كلورات البوتاسيوم 
نيتروبنزين 


| | my 
صاعق مركب‎ 


دوائر التفجير الخمسة : 

1- دائرة التفجير الكهربانية على التوالي المفرد : 
مثال : دائرة على التوالي المفرد : 

) 1( طول الأسلاك الرئيسية 200م ومقاومتها 7 أوم 

(2) موصلة ب 10 صواعق 

(3) والمقاومة الكلية للدائرة 27 أوم 

)4( أوجد الفولت والأمبيراللازم لهذه الدانرة Lele‏ بان التيار المستعمل مستمر 
لاحظ هذا المثال أعلاه فيه (الخمسة أشياء الضرورية ) 

4.الحل : بما أن التوصيل توالي والتيار مستمر فهذه الدائرة تحتاج إلى 1 أمبير كما 
هومعروف سابقا . 

م ك (المقاومة الكلية) - 27 أوم 

إذا نطبق القانون لمعرفة الفولت اللازم: 

الفولت = المقاومة الكلية ×الأمبير(بالكرم ممكن نقول×الأمبير الكلي) 

1x 27‏ =27 فولت 

بما أن مقاومة السلك الرئيسي 7 أوم وكل 2.5 أوم تحتاج 0.5 أمبير 

إذأ 0.5x(2.5+7)‏ = 1.4 وهو الأمبير الذي يحتاجه السلك الرنيسي 

إذأ تجميع أمبير الدائرة وأمبير السلك الرئيسي 1 +-2.4 أمبير(بالكرم ممكن نقول 
×الأمبير الكلي سلك + صواعق) 

)13 فولت الدائرة- 27 فولت 

وأمبير الدائرة- 2.4 أمبير 

ملاحظة هامة: بالكرم سايأتي الناتج أكبر من 27 فولت وأكبر 2:4 أمبير 


الك A aaa SS... es‏ —— فد AA‏ آرآ ]يمه ناا Á".‏ مذ 


مادة اليوريا ) (UREA‏ 


chemical formula:- ( CUE 


des 


هذه المادة ?= 


) تستخدم في صناعة مادة متفجرة شعبية قوية وتسمي ( نترات اليوريا‎ - ١ 


Y‏ - ويضا يستفاد من اليوريا في عمل حمام مائي بارد عند عدو gil A‏ وله باضافتها الى 
لماء وتنخفض درجة حرارة الماء حتى لاترتفع درجة حرارة المواد ثناء التحضير . 


١ سا‎ 1 
١ Su نس‎ MA ls 
ADS ze r3 e A 
= 

۱ 


ات الزراعیه z‏ 


‘ à ? u. 0 / + 3 è 
| اسطوانات ن المضغوطة‎ -٤ 
| _ e 
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4- التوصيل على التوازي من عدة نقاط 
مثال: دائرة على التوازي من عدة نقاط تحتوي على 5 فروع في كل فرع صاعق 
وموصل له بسلك رئيسي مقاومته 2أوم ومقاومة pn‏ الكلية 3أوم احسب الفولت 
والأمبيراللازم علما أن التيار المستعمل مستمر 


الحل: بما أن الدائرة على التوازي من عدة نقاط والتيار مستمر إذن كما هو معروفكل 
فرع يحتاج 0.5 أمبير إذن =5x0.5‏ 2.5 أمبير 

الفولت =المقاومة الكلية ×الأمبير 

=7.5=2.5×3 فولت 

لإيجاد أمبير السلك الرئيسي 

0,4=0,5x2.5+2‏ أمبير 

نجمع أمبيرالدائرة والسلك الرئيسي 

أمبير 0.4+2.5=2.9 

إذن الفولت= 7.5 

والأمبير 2.9(بدون الكرم) 


5 - دوائر التفجير الكهربائية المختلطة (توالي - توازي): 


|| دائرة التفجير الكهربائية المختلطة المتفرعة من نقطة واحدة (توالي - توازي): 

- في هذه الدائرة يتم ربط الصواعق على التوالي عن طريق أسلاك فرعية. ثم يتم ربط 
الأسلاك الفرعية بسلك رئيسي على التوازي» ويجب أن تكون أطوال الأفرع متساوية و 
أن يكون عدد الصواعق في كل الأفرع متساویا. ولمعرفة المقاومة الكلية للدائرة 
نستخدم القانون التالي: 

مك = م 1 + [(م 2 + ن 1 م 3) + ن 2]. حيث أن: 

م 1 = مقاومة الأسلاك الرئيسية. 

م2 = مقاومة الفرع الواحد. 

ن 1 = عدد الصواعق في كل فرع. 

م 3 = مقاومة الصاعق الواحد. 

ن 2 = عدد AY‏ 

(أو نقيس بالأفوميتر الدائرةكلها مرة واحدة وهي الطريقة الأسهل (lilas‏ 

( طريقةالكرم) 


أفضل طريقة في تخزين الديناميت هي داخل أكياس بلاستيك محكمة الغلق ويقلب 
كل فترة (أسبوعين أو شهر ) نجعل أسفله أعلاه حتى لاتخرج منه مادة النتروجلسرين 
مع مرعاة شروط التخزين الأخرى . 

2 :الدینامیت يفقد كثير من قوته بعد مرورمن ستة أشهر على صنعه أو 


عندما (يتجمد) 


۲۴ — 


الديناميت لا ينزع ورقه لانه تشرب مادة النتروجلسرين القوية 


Co Hy (NOs) N (NO; CH: 

1- مادة بر تقانب» النون 
2 يستعيل كمتشط وفى بعض الاحبان كحدوة كامله 
3َ-قونه 1.25 من فود TNT‏ 

„u -4‏ عند حرارة 129 درجه 

5 سر عد انفجارد 7700 fa‏ 

6 == = 150 الى 170 درچه 

7 لاي.وب في الماء ويدوب في حمض الکبرینیات و حمض النيتريك 


۳3 کلو ورات ل رتسم A‏ 


كلورات البوتاسیو سيوم 
5 


AL L بودرة‎ 


A | يجب‎ * 


á‏ الفا ازلين 


a 


ids =)‏ 77 بي وهو شدید 


a et © 


par *‏ نفجر با الصدم وينف جر أيضاً بقطر: 0 من 


NEY: — 


حمض الكبريتيك 


34 ۰ 
6PbN الرصاص‎ uji خواص:‎ 


1- بلورات آزید الرصاص بیضاء اللون أقل حساسية من الفلمنات لکنها آقدر على 
الصعق 

عدیم الذوبان في الماء البارد ویذوب في OMS‏ الصودیم (الخل مع الصودیم) 

یمنع وضع الأزید في النحاس نظرا لخطورة آزید النحاس 

یستعمل في الصواعق الألمنیوم أو الزنك لأنه لایتفاعل معها . ولایستعمل في 
الصواعق النحاسية لأنه یتفاعل بشدة مع النحاس الرطب مكوناً آزید النحاس الخطیر 
lan‏ والشدید الحساسیه . 

5- درجه بدء انفجاره: ) 380( درجة 

6- سرعه انفجاره 5327 م/ ث 


۳3 کلو ورات ل رتسم A‏ 


كلورات البوتاسیو سيوم 
5 


AL L بودرة‎ 


A | يجب‎ * 


á‏ الفا ازلين 


a 


ids =)‏ 77 بي وهو شدید 


a et © 


par *‏ نفجر با الصدم وينف جر أيضاً بقطر: 0 من 


NEY: — 


حمض الكبريتيك 


المتفجرات عالية الحرارة: 
وهي عبارة عن خلا نط مضاف إليها بودرة الألمنيوم وذلك لزيادة الحرارة ويغلب 
عليها صفة الحرق وتستخدم في حرق الأهداف ولها عدة خلائط منها 
1- : خليط الأمونال: 76 22%%+ TNT‏ نترات الأمونيوم + %12 بودرة 
الالمنیوم 
2- خلیط التریتونال: %80 نترات الامونیوم + %20 بودرة الالمنیوم 
3- خلیط الميثول :40 40%% + TNT‏ نترات الأ مونیوم +۵20 بودرة الألمنیوم. 


خواص بودرة الالمنیوم 
1- تذوب في حمض الهیدرولوريك المنخفض وحمض الكبريتيك ولا تتأثر كثيرأ 
لحم سرت 
2- تنصهر عند درجة حرارة 660 درجة 
3- يجب لبس الکمامات والقفازات عند التعامل معها Y‏ نها تسبب كثير من المشاکل 
4- غير قابلة للصدء 
ملاحظة: بودرة الالمنیوم عبارة عن آلمنیوم مطحونة وهي نفسها التي یصنع منها 
اواني الطهي الالمنیوم > وتستعمل Uaj‏ کنشارة الالمنیوم . 

تعریف المرکبات الكيميانية 
هي عبارة عن مواد كيميائية تتفاعل مع بعضها البعض وتکون مرکبات جديدة لها 
خواصها الكيميانية المختلفة عن خواص المواد الاولية Jia‏ ال TNT‏ و RDX‏ 
تعریف الخلانط الكيميانية 

هي عبارة عن مواد كيميانية تخلط مع بعضها البعض وئکون خلیطاً متفجرأ محتفظاً 
بالخواص الأولية للمواد المختلطه مثل خلیط التریتونال و خلیط الأمونال وسيأتي معنا 
تفاصیل هذين الخلیطین 


هروط التوصيل المختاط الصحيح قي 

| - أن تكون البطاريات من توع واحد 

2 وأصيرها وفولتها واحد 

و . وأن يستوي عدد اليطاريات في الطرفين 


كما هو واضج في الرسم Seen ne E‏ 


جمع ثلاث بطاریات على التواز ی ۱ ۹ 
الناتج ۱۸ امبير ; : يجب عند نقل البطاریات أن تنقل في صذ 
4 فولت خشب اوپلاستك خشية أن تعمل شورت 
فها بشريط لا 


- مفتاح التحويل من وضعية التفجير إلى وضعية قياس المقاومة 


elo 
8 تخ‎ 
يخرج 1500 فولت و 8 آمبیر‎ ۱ 
1500 ¡e نتسیز أغنب اللفجرات ال به الى بعد السحىي الشر بخ بقه لیب‎ 
A افیم . ولذلك فد بعضها‎ T -1 ر‎ ia و 1750 قولت. و‎ 


شجم 100 صاع عنى الوالي و 5 صواعنى على الوازي 


26 الصواعق ذات المقاومة العالية Ian‏ لها أربع أحوال : 

اد لاتنفجر نهانیا ب- تنفجر بأمبير وعولت عالي جدا ت- تتأخر في الانفجار عدة 
ثواني ث- تنفجر |فجار فاسد بصوت ضعیف (ویجب عدم استعمالها ) 

27- مصدر الحصول على الصاعق الفوري للاحزمه الناسفه هوصاعق اللغم الوتدي 
الروسي آنظر شکله في الرسم السابق . 

giu -28‏ استخدام صواعق كهربائية من gila‏ مختلفة ونوعیات مختلفة في الدانرة 
الواحدة 

9- الصاعق الناري يفسد إذا وضع في الماء ولو لدقيقة واحدة لأنه مفتوح من الأعلى 
0 - تعتبر الصواعق الأ لمنيوم أفضل من النحاس وأقل عطلاً(بالتجربة) 

1- يشكل البرق خطراً على الصواعق بنوعيها الكهربائية والنارية 

2- في حالة توصيل الصواعق على التوالي المفرد تحتاج واحد أمبير مستمر DC‏ 
أو واحد ونصف أمبير متردد AC‏ 

3- وفي حالة توصيلها على التوالى المزدوج تحتاج واحد ونصف أمبير مستمر DC‏ 
وأثنين أمبير متردد AC‏ 

4- في حالة توصيل الصواعق على التوازي من نقطة واحدة أو من عدة نقاط 
تحتاج نصف أمبير DC‏ مستمر لكل فرع JS)‏ صاعق) أو واحد أمبير HAC‏ 
5- الصواعق هي مصدر انشاء الموجه الانفجاریه . 

6- توضع الصواعق داخل الحشوات في إتجاه الهدف قدر الإمكان . أو في المنتصف 
ولا توضع أعلى الحشوة ولا أسفل الحشوة . 

37- مقاومة الصاعق النحاسي أكبر من الصاعق الألمنيوم ٠‏ وننصح بعدم إستخدام 
الصواعق النحاسية › لأنها فاسدة في الغالب ( بالتجربة ) 


الصاعق الناري مع الفتيل الاسود یصلح للتفجير تحت 
الماء ولكن بسرعة 


صورة داخلية للصواع النارية الباكستانية 


å |‏ 
لصواعق الكهربائية ليس فيها 
يها سالب ولا موجب ۱ 


ja ولیس‎ 
er 
pan 


84 


الحبال المتفجرة } الكورتكس È‏ 


نصائح ومعلومات عن الفتيل الأسود (البطيء والسريع) 
1 لا بد من تجربه الفتيل الأسود قبل استعماله ومعرفه سرعته بدقة , 
2- لا بد من قطع 10 سم من الفتيل قبل العمل به خشية الرطوبة . 


3- لابد من قطع الفتيل الأسود بزاوية 45 من طرف الإشعال وقطعه بزاوية 90 من 
طرف الصاعق 

4- يفضل إشعال الفتيل الأسود بالطريقة الأمريكية بقطعه من الوسط ووضع الكبريت 
داخله. 

5- التأكد من سلامة سطح الفتيل قبل الإستعمال 

6- مرعاة إغلاق اطراف الفتيل بشريط لاصق أو ألفي Wia‏ 


1 123 
كيفية تفجير قذيفة بى ام BM‏ عن بعد بالريعوت 
س المسافة المعقولة 10700‚ —< 


أريل الریموت بعدالانفجار نقطع الاتصال بالضغط عله 
ند الأرسال 77م وای زر نخر 


diac bb‏ القذيفة في هذه الحاله تنفجر في مكانها 


البطارية أخرشرء يركب حتى نستفيد فن مدة الأمان كاملة 
وهي قي الفالب من ٠١‏ الى ٠١‏ دقبفة ويجب مفادرة المكان قبل أنتهاء المده 


التفجير عن بعد بالهاتف 358 (SENAO (SN‏ الكاردلس 

1- نفك قاعدة الإستقبال ونخرج البورد ونلحم الأسلاك بها كما في الشكل ونقطع 
الخطوط الأصلية الخارجة منها . (هذه الأسلاك متصلة بالريليه ). 

2- نركب البطارية و الصاعق كما في الشكل الثاني 

3- نركب بطارية 12 فولت من خلال الفتحة الخاصة خلف قاعدة الاستقبال 
ملاحظة مهمة : 

إن إستجابة قاعدة الإستقبال للإشارة المرسلة يتأخر ثانية أو ثانيتين › فيجب مراعاة 
هذا الأمر عند التفجير وهذا من أهم عيوب الجهاز. 

لابد من عمل دائرة أمان من 10 إلى 15 دقيقة 

الكاردلس لايستطيع يفجر إلا صاعق واحد 


خواص النتروسیلیلوز 5 
شکله شکل القطن العادي لکنه آکثر خشونه. لونه بني فاتح أو بني قاتم او أخضر Jila‏ 
للسواد ۰ وبالنسبه لتغیر لونه فعلی حسب طريقة تصنیعه وعلی حسب تغیر المواد 
الداخلة في صنعه» وأما شکله فيأتي على شكل شرانح كما في الحشوة الدافعة الأولی 
لقذیفه y RBG7‏ على شکل قضبان كما في الحشوة الدافعه الثانیه في قذيفة 


۱ ۱ سس à a j a‏ / 
7 غير حساس للصدم ولکنه شدید الحساسیه للحرارة واللهب › ویصنع من: 
القطن + حمض النيتريك المرکز + حمض الكبريتيك المرکز. 


الحشوات اللاصقة 
في السيارات 
الحشوات اللاصقة عبارة عن 
,. مادة متفجرة الوزن من 50 الى 150 جرام أوحسب قوة المغناطيس 


( أونستعمل الغام أفراد صغيرة) 


2- صاعق كهربائي(مقاومته لا تزيد عن 2:5 أوم) 

3- بطارية 9 فولت(ماركة عالمية) 

4- ساعة توقيت (من النوع الصغير) 

s‏ مغناطيس قوي(دانري أو مربع) 

6- يراعى النصائح الخاصة بساعة التوقيت في الاوراق السابقة 

7. ممكن وضع ريموت كنترول مكان ساعة التوقيت ونفجر عن بعد 
8- الحشوات اللاصقة نستطيع لصقها في أي مكان مغناطيسياً 

9- يراعى لون الحشوة يكون مناسب مع لون السيارة 

0 تم إستعملها في العراق واشتكى منها كل الأمريكان والمرتدين وزرعت 
الرعب في قلوبهم ( وننصح المجاهدبن باستعملها خصوصا في المدن ) 


13 


مادة حمض النيتريك ( Nitric acid‏ ). 


١‏ - اول Said‏ واهمها فاغذب المواد المتفجرة العسكرية لاتصنع الا بوجرد هذا الحمض كما هو الحال بالنسبة 
الى حمض الكبريتيك . ولان هذا الحمض مهم في صناعة اغلب المواد المتفجرة العسكرية 
ولانة غالي الثمن فان لم تستطع اخي المجاهد الحصول علية يمكنك استبداله پالنترات 

reer‏ صناعا قلف العواد المتفجرة العسكريا ولكن باسلوبا اخر وبنحب الخرى يتم 

شرحها في «Ya‏ 


. يمكن ايضا ان تستخدم هذه المادة اصلا كمادة متفجرة بحد ذاتها بعد اضافة بعض المواد الاخرى اليها‎ -١ 


(Sa;‏ الحصول على حمض النتريك bm‏ نر ¿JA „as‏ 1 ۱ ارات انني 
er "‏ | 


35 ` T } ‘ 7 | ھر م‎ ١ > 
1 T ۱ 1 y ۳ iz i à ۳۳ 1 EY 
¿qe od ۱ م‎ : > < ' — J AEE 


حمض لتريك ترکیز VY‏ 96 حمض آتريك ترکیز ۰ ۱۰ 96 


۱ 1 
A! 4 
م‎ rut of 7 
im > 
ae- SI 1 
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م‎ rut of 7 
im > 
ae- SI 1 


109 A 
BM عدة طرق لإطلاق وتشريك قذيفة ال بي إم‎ 


ليس في قذيفه البي لم BM‏ 
ws ly‏ = + 
3 فولت د 3 wel‏ علی‌الاقل تنفجر في otal‏ 
وذلك بساك قصير gi‏ مقاومة 
متخفضة 


تسسا وو[ سس 


pb aul بريعوت وله‎ -2 

delar-‏ ناري 

4- بسلك وصاعق 5 wh‏ مباشر 
5 - بداثرة ضونية 


اتحراف ثقذیفه و تدمبر البارود 
1 - طلقة الکلاشن 

2- الاشعال بصاعق 

3 - الكورتكس 


افضل دانرة تفجیر نارية 
واقضل دائرة تفجير كهربانية التوازي من عدة نقاط مغلقة لانها hiis‏ الموجة 
التواز و من عدة تقاط وبليها التواژ و من نقطة واحدد| | من طرفين بحيث لو فسد احد الفتائل يتم 
١ =‏ توصيل الموجة من الطرف AY‏ 


البارود السيليوزي الصلب 


قي قذيفة ال بى ام 


BM 


ee. 


البارود السليليوزي : الصلب يتم الإستفادة من ضعف سرعته في إستخدامه كحشوة 
دافعة للصواريخ والقذائف ولكنه إذا كبح جيد ( أي وضع في حيز قوي وأغلق عليه 
يتحول إلى متفجرات فاصمه وفوية) . 


0 C3 MAR 


cah‏ احمر 


تم اكتشاف فساد السي فور والديناميت 


الطريقة 
نأخذ كمية معلومة من المادة الجديدة التي نريد تجربتها Ms‏ 100 جرام 
نأخذ مثلها في الوزن من مادة معلومة القوة لدينا مثل ال TNT‏ 
نحضر صفيحة معدنية سمكها من 5 إلى 10مل أو حسب كمية المادة المتفجرة التي 
نرید تجربتها . ۱ 
guai‏ صاعق في وسط کل مادة ولابد أن يكون الصاعق من نوع واحد . 
نضع الصفيحة على أرض مستوية ونضع المادة المتفجرة فوق الصفيحة . 
ثم نفجر كل مادة فوق الصفيحة المعدنية في مكان مختلف وننظر في قطر كل فتحة 
وسمكها فإذا كانت متساويتين تكون المادة الجديدة بقوة TNT‏ الذي جرب معها وإذا 
كانت المادة الجديدة صنعت فتحة أكبر من ناحية القطر أو السمك تكون أقوى والعكس 
ملاحظات : جميع المواد المتفجرة يخرج منها صوت وغبار وفي بعض الأحيان الموادة 
المتفجرة الضعيفة والفاسدة تخرج صوت أكبر من المواد القوية الصحيحة . 
يجب عند تركيب الصواعق في المواد المتفجرة أن نتأكد من أن الصاعق دخل منه 
0 في المادة المتفجرة لأن المادة المحرضة لوكانت في الخارج يؤدي إلى إنفجار 


95 y 


قاعدة: نحتاج لكل فرع 1 أمبير في حالة کون التيار مستمراً (Sur)‏ و 1.5 أمبير 
في حالة کون التيار مترددأ (منزلي) 

مثال:دانرة مختلطة تحوي أسلاكاً رئيسية بطول 100متر من كلا الطرفين: وأربعة 
أفرع طول الفرع الواحد منها 10مترء وفي كل فرع ثلاثة صواعق. والسلك 
المستخدم سلك عادي مقاومة كل 100متر منه 6 أومء والتيار المستخدم تيار 
مستمر (بطاريات). أوجد الفولت والأمبير لهذه الدائرة؟ 

الحل: 

م1 > (100 + 100) × 6 = 6 أوم. 

x (100 + 10( =2¢‏ 6 = 0.6 أوم. 


ن 1 = 3 صواعق. 
م 3 = 2.5 أوم. 
ن 2 = 4 أفرع. 


إذن م ك = 6 + [(0.6 + 3 × 2.5) + 4] ph B=‏ 

وبما ان التيار المستخدم تيار( مستمر) وعدد الافرع 4 فان الامبير الدي تحتاج إليه 
الدائرة = 4 أمبير. 

أي أن الفولت = م ك × ش = 8 × 4 = 32 فولت. 

ب, دائرة التفجير الكهربائيه المختلطه المتفرعه من عدة نقاط (تولي - توازي): 
نستخدم القانون السابق في الدائرة المختلطة المتفرعة من نقطة واحدة ولكن بشروط: 
- أن لا تزيد عدد الأفرع عن أربعة أفرع إلا في حالة وجود جهاز أفوميتر لقياس 
المقاومة. 

- لا تزيد المسافة بين كل فرع وآخر عن 5 أمتار. 

- أن تكون الأسلاك من نفس النوع والطول والسمك. 

- أن تكون الصواعق من نفس النوع. 

ملاحظات هامة: 

1- ينصح Laila‏ باستخدام دائرة التفجير الکهربانية على التوازي من نقطة واحدة أو 
من عدة نقاط في جميع عمليات التفجير الكهربائية» وينصح بعدم استخدام الدوائر على 
التوالي والمختلطة.إلا للضرورة 

2-عند استخدام أي دانرة کهربانيه وبعد إيجاد الفولت والأمبير اللازمين للدائرة 
يستحسن مضاعفة الفولت والأمبيرء وذلك لزيادة سرعة وقوة التيار الكهربائي مما 
يساعد ایجابیاً على سرعه وقوة الانفجار» ولا تنسى كن كريما جواد النفس. 


Magnesium Powder 
chemical formula:- 


۱- تستخدم في بعض الخلانط المتفجرة كعامل مساعد وتكسب ANS‏ 
| لمتفجرة حرارة عالية عند الانفجار . 
Y‏ - وايضا يمكن استخدامها في صناعة bile‏ تشتعل بقطرة ple‏ 
وتستخدم هذه المادة في التوقيت الكيمياني للانفجار . 


وهذه المادة عبارة عن خليط ويتكون الخلیط من ١‏ ۷ نترات الفضة +9۳۰ 
| بودرة المغنسيوم وبملامسة الخليط لماء يشتعل ثم ينفجر بصوت خفيف بشكل سريع جدا 
هذا ۱ 5 


ملحق :- مادة شريط المغنسيوم 
Magnesium Ribbon‏ 


| اند بالنسبة للمجاهد من ۱ هذه المادة :- 
- اهم فائدة لة هو استخدام هذة الشريط في اشعال بعض 
الخلانط_الحارقة كخليط الثرميت خاصه وان هذا الشريط له 


درجة حرارة عالية جدا عند اشتعاله وهي المطلوية . 


شكل د i ah ۱ aa‏ محلات 
المستلزمات الك انية والمعملية ._ويستخدم في اشعال بعض الخلانط 
( ۲4۰۰ درجة منوية ) وهی درجة اعلى من درجة انصهار الحديد 


الخلیط يحتاج الي درجة اعلى من درجة انصهار الحدید والتي هي ١575‏ درجة 
والدرجة التي يحتاجها خليط الثرميت لكي يبدأ التفاعل هي ما فوق ۱۷۰۰ درجة وهذا 
ما يزفر شريط المغنسيوم عند اشعالة فهر يولد تقريبا درجة حرارة تعادل ۲4۰۰ درجة 


> a 


1. يمنع حمل الصواعق في الجيوب 
2. لا تمسك الصاعق من AY‏ , 
3. يمنع منعا باتا تخزين الصواعق مع المواد المتفجرة او البطاريات. 
4. يمنع استخدام الصواعق التي يظهر على غلافها حبيبات بيضاء او 

خضراء 
5. الانتباه للصواعق التي تعرضت لضربات او ظهر عليها الاهتراء , 
6. يجب عدم تعريض الصواعق للطرق او الضغط او الحرارة او الرطوبة . 
0 لا تشد اسلان الصاعق الكهرباني او تسحبها , 
8 تدخل مسمارا او ای جسم داخل الصاعق من الفتحة المخصصة للفتیل؛ 
9. إحذر من الضغط على الصواعق بالآسنان او السكين او ای اداة اخرى 
٠10‏ دائما نربط طرفي سلك الصاعق مع بعض خشية الکهرباء الساكنة 

وخشية ملامسة البطاريات ! ويسمي ذلك إغلاق الدائرة على نفسها| 
1. يجب لف اسلاك | وأصابع ‏ البطاريات بشريط لاصق فبل نقلها وتنقل 

في صناديق بلاستيك او خشب . 

2 قم بتثبیت المواد المنقولة جيدا في اما كنها لتفادی الارتجاج والحركة عند نقلها 


Potassium Nitrate : Mixtures 


نترات البوتاسيوم 


10 
O as man 


N 
1 
2 
E 
A 
5 
6 


نترات البوتاسيوم 
حبة اال وداء 
نترات البوتاسيوم بودرة الومنيوم 
TNT‏ مطحون فحم نباتي 


البارود الاسود برمنجنات البوتاسي | oe‏ 2ه | صاعق عادي | Geto‏ عادي | يمنع تخزين هذا الخليط وخاصة في الأجواء الحارة لوجود مادتين مؤكسدتين . 


البارود الاسود بودرة آلومنیوم و صاعق مرگب | Aal‏ بصاعق مرگب أو صاعق wale‏ لا يقل عن 10 جرام . 


قال تعالى : ومن جاهد Lolo‏ يجاهد لنفسه ان الله gus)‏ عن العالمین . @t.me/Meqdam7‏ 


